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OPINIE / ZATWIERDZENIA

Lp. Nazwa jednostki Data i symbol
1. KOMENDA POWIATOWA POLICII W STARYCH BABICACH
2. STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJINE POLOZENIE TERENU INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu, ktdra zostanie wprowadzona
po wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 4129W - ulicy éwierkowej. Planowana rozbudowa
obejmuje wykonanie chodnika w formie ciggu dla pieszych i roweréw usytuowanego po zachodniej
stronie jezdni ulicy Swierkowej na odcinku od drogi krajowej nr 92 na odcinku okoto 650 m
w Broniszach, gmina Ozaréw Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie.
Planowana rozbudowa drogi wymaga zmiany granicy pasa drogowego. Inwestycja planowana jest
w ramach procedury o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U. z dnia 3 grudnia 2015r. poz. 2031.

@ \/

92]
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Rys. 1.1. Orientacja potozenia terenu skala 1:25 000.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujgcych materiatow:

= zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim,

= inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie stan na dzien 15.09.2017r.,

= ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r.,

= Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002r.,

= Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (zatgcznik
do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 r.

w sprawie szczegdtowych warunkow
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= zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

1.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
1.3.1. STAN ISTNIEJACY, CHARAKTERYSTYKA DROGI

Na przewazajacej dtugosci rozpatrywanego odcinka droga 4129W ma przekroj dwujezdniowy.
Jezdnie drogi powiatowej nr 4129W (ulica Swierkowa) wykonane sa w technologii warstw
bitumicznych. Na odcinku okoto 600 metréw do skrzyzowania z DK92 ulica Swierkowa ma dwie
jezdnie z pasem rozdziatu. Przy prawej (wschodniej) krawedzi jezdni usytuowany jest betonowy
chodnik dla pieszych, w rejonie skrzyzowania z DK92 chodnik wystepuje obustronnie.
Na rozpatrywanym odcinku ulicy éwierkowej wystepujg zjazdy indywidualne oraz publiczne. Teren
pasa drogowego ulicy Swierkowej w rejonie planowanego do wykonania chodnika
zagospodarowany jest w formie terendw zielonych oraz rowow przydroznych. Szeroko$¢ pasa
drogowego jest zmienna i wynosi od 14 do 41 m. W granicach pasa drogowego ul. Swierkowej
rosng drzewa. W rejonie starego przebiegu Kanatu Ozarowskiego drzewa zasadzono w réwnych
szpalerach. W granicy pasa drogowego oraz pod nawierzchnig jezdni wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu: wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa urzadzenia

elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

1.3.2. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Ruch na drodze zwigzany jest z obstugg posesji prywatnych, dojazdem do pol i firm
zlokalizowanych wzdtuz drogi oraz podrézami mieszkancow sasiednich miejscowosci. Dostepnosc
jezdni jest nieograniczona. Piesi mogg poruszaé sie chodnikiem usytuowanym po wschodniej
stronie drogi.

Droga nalezy do sieci drdg znajdujgcych sie w zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Ozarowie

Maz. Zarzadzajgcym ruchem na drodze jest Starosta Warszawski Zachodni.

1.3.3. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE

Droga powiatowa nr 4129W w rejonie opracowania usytuowana jest poza obszarem zabudowanym.

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rysunku z projektem organizacji ruchu.

1.4. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W ORGANIZACII RUCHU

1.4.1. PROJEKTOWANA GEOMETRIA DROGI

Projekt obejmuje rozbudowe drogi powiatowej na odcinku ok 650 m. W zakresie projektu sa
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

« likwidacja istniejgcych rowdw przydroznych,

« wykonanie drenazu drogowego z ujSciem do starorzecza Kanatu Ozarowskiego,

+ budowa chodnika w formie ciggu pieszo rowerowego (CPR).
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA

Lp. | Nazwa parametru Parametr techniczny

1 Szerokos$¢ chodnika - CPR 2,5m

2 Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne o spadku réwnym 2 %
3 Dtugos¢ ok. 650 m

1.4.2. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACIA RUCHU

Projektowang statg organizacje ruchu przedstawiajg rysunki zatgczone do niniejszej dokumentacji.
UWAGA:

Wszystkie znaki pionowe oraz poziome nalezy ustawi¢ wg rysunkdw przedstawionych
na zatgczonym planie.

Na drogach powiatowych z wyjatkiem drogowskazdéw tablicowych nalezy stosowac znaki z grupy
wielkosci (S)-Srednie.

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki wykonane z materiatow
odblaskowych typu 1, w przypadku znaku A-7, B-2, B20, D-6, D-6a, D-6B, nalezy stosowac folie
odblaskowg typu 2.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.

1.5. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN I UTRUDNIEN

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nie powinno spowodowac zagrozen i utrudnien w ruchu.

1.6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Wprowadzenie zmian planowane jest w drugiej potowie 2018 roku, do dnia 30 listopada.

1.7. UWAGI DODATKOWE

* Przed wprowadzeniem zmian na drodze wykonawca robdt powinien zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

« W dniu wprowadzenia nowej organizacji ruchu nalezy spisaC protokét i doreczy¢ w/w
stronom.

« Pracownicy wykonujgcy prace powinni by¢ ubrani w pomaranczowe lub Zzétte kamizelki

odblaskowe.

Pruszkdw, 2017-11-10
mgr inz. Adam Raczkowski
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