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Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Wykonawca:

Sporzadzit:

Data opracowania:

Przedmiar robét
Roboty drogowe

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4129W ULICY SWIERKOWEJ POLEGAJACA NA WYKONANIU )
CHODNIKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OKOLO 650 MB W BRONISZACH, GMINA OZAROW
MAZOWIECKI

ulica Swierkowa
Bronisze

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45316110-9 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego




SPIS ZAWARTOSCI

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2. PRZEDMIAR ROBOT

3. FORMULARZ OFERTY

Inwestycja pn. "ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEIJ NR 4129W (ULICA SWIERKOWA) POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA OD DROGI
KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OKOLO 650 M W BRONISZACH, GMINA OZAROW MAZOWIECKI"

obejmujaca:

- roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,
- usunigcie drzew i krzewow,

- instalowanie o$wietlenia ulicznego,

- roboty ziemne,

- roboty drogowe,

- roboty zwigzane z odwodnieniem,

- malowanie nawierzchni,

- instalowanie oznakowania pionowego,
- roboty wykonczeniowe i porzadkowe,
- rekultywacja terendw zielonych — zaktadanie trawnikéw.



Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'l'::g"me llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 ULICA SWIERKOWA
1.1|CPV 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1.1{BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni szt. 17,00
(P1)[D-01.03.25.01 oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 15 km
BCD_201802
D-01.02.01.
drzewo o nr ewidencyjnym 6 (dwa pnie), 13 do 25, 26 (dwa pnie)
17 szt. 17,00
1.1.2|BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni szt. 4,00
(P2){D-01.03.25.03 oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 15 km
BCD_201802
D-01.02.01.
drzewa o nr ewidencyjnym 4,7, 8, 12
4 szt. 4,00
1.1.3|BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 46-65 cm wraz z karczowaniem pni szt. 1,00
(P3)|D-01.03.25.05 oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 15 km
BCD_201802
D-01.02.01.
drzewo o nr inwentaryzacyjnym 2
1 szt. 1,00
1.1.4(BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni szt. 3,00
(P4)|D-01.03.25.06 oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 15 km
BCD_201802
D-01.02.01.
drzewa o nr inwentaryzacyjnym 1, 9, 10
3 szt. 3,00
1.1.5|BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 3000/ha z wywiezieniem | ha 0,01
(P5)[D-01.03.25.21 poza teren budowy
BCD_201802
D-01.02.01
usuniecie zywoptotu w rejonie granicy dziatki nr ew. 14/3 oraz karczowanie
zarosli porastajacych pas drogi powiatowe;j
(24+80)*0,0001 ha 0,01
1.1.6(|BCP Rozebranie ogrodzenia: cokét prefabrykowany z betonu, stupki stalowe, przesta | m 118,00
(P6)|451.04.01.10.05 |prefabrykowane
Analiza
indywidualna
D-01.02.04
dziatka nr ew. 14/6
48 m 48,00
dziatka nr ew. 14/4
59 m 59,00
dziatka nr ew. 1/14
11 m 11,00
1.1.7|BCP Rozebranie ogrodzenia z siatki cokét z betonu, stupki stalowe m 77,00
(P7)|451.04.01.10.01
ANALOGIA
Analiza
indywidualna
D-01.02.04.
pomiedzy dziatkg nr ew. 14/4 i 14/6
1 m 1,00
dziatka nr ew. 1/8
76 m 76,00
1.2|CPV 45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1.2.1)KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ ciecia| m 55,00
(P8)]0721-0100 do5cm
IRMS 201802
D-01.02.04
ciecie w miejscu wymiany nawierzchni (rejon starorzecza Kanatu Ozarowskiego),
na dtugosci wymienianych kraweznikéw przy zjazdach oraz granicy frezowania
40+15 m 55,00
1.2.2|KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych kazdy nastepny 1 | m 465,00
(P9)|0721-0200 cm powyzej 5 cm
BC_201802
D-01.02.04




Lp Kod Opis Jm sk'l'::g"me llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
ciecie w miejscu wymiany nawierzchni (rejon starorzecza Kanatu Ozarowskiego),
na dtugosci wymienianych kraweznikéw przy zjazdach oraz granicy frezowania
40%9 m 360,00
15*7 m 105,00
1.2.3(BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 61,00
(P10)|D-01.03.02.17 cementowo-piaskowe;j
BCD_201802
D-01.02.04.
kraweznik 15x30
61 m 61,00
1.2.4(BCD Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 3,72
(P11)[D-01.03.02.29
BCD_201802
D-01.02.04.
61*0,061 m3 3,72
1.2.5|BCD Rozebranie obrzezy betonowych m 23,00
(P12)[D-01.03.02.19
BCD_201802
D-01.02.04.
23 m 23,00
1.2.6(|BCD Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, utozonych | m2 34,00
(P13)|D-01.03.02.15 na podsypce piaskowej
BCD_201802
D-01.02.04.
34 m2 34,00
1.2.7|BCD Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce m2 62,00
(P14)[D-01.03.02.16 cementowo-piaskowej
BCD_201802
D-01.02.04.
62 m2 62,00
1.2.8(BCD Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubosc¢ m2 30,00
(P15)|D-01.03.02.05 nawierzchni 4 cm grubos$c¢ rzeczywista 14 cm krotnos¢ 3,25
BCD_201802
D-01.02.04.
30 m2 30,00
1.2.9|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubosé m2 15,00
(P16)|D-05.03.11.03 warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km (12 cm wg projektu)
BCD_201404
D-01.02.04.
15 m2 15,00
1.2.10|{BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa grubos$¢ warstwy 15 cm m2 96,00
(P17)[D-01.03.02.01
BCD_201802
D-01.02.04.
podbudowa pod nawierzchnig z kostki
62 m2 62,00
pod nawierzchnig z ptyt chodnikowych
34 m2 34,00
1.2.11|BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa grubos$¢ warstwy 15 cm, grubos¢ m2 30,00
(P18)|D-01.03.02.01 rzeczywistra 25 cm - kroronos¢ 1,7
BCD_201802
D-01.02.04.
podbudowa pod nawierzchnig bitumiczng
30 m2 30,00
1.2.12|BCD Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z betonu wraz | szt. 6,00
(P19)|D-01.03.02.27 z zakorkowaniem wlotu i wylotu przepustu korkiem kamiennym na zaprawie
BCD_201802 cementowej
D-01.02.04.
6 szt. 6,00
1.2.13|KNR 4-01 Przestawienie obelisku kamiennego z ptytg pamigtkowa szt. 1,00
(P20)[0349-0600
ANALOGIA
BC_201802
D-01.02.04.
1 szt. 1,00
1.2.14|BCD Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 7,00
(P21)[D-01.03.02.26
BCD_201802
D-01.02.04.
znaki oraz tabliczki do znakéw




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
7 szt. 7,00
1.2.15|BCD Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych oraz stupkéw blokujgcych szt. 29,00
(P22)[D-01.03.02.25
BCD_201802
D-01.02.04.
stupki do znakéw
3 szt. 3,00
stupki blokujace
26 szt. 26,00
1.2.16|BCD Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 40 cm z m3 435,00
(P23)|D-01.02.02.03 wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad w miejsce wskazane przez inwestora
BCD_201802
D-02.01.01.
435 m3 435,00
1.2.17|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych | km 1,44
(P24)|D-01.01.01.01 (drogi) w terenie réwninnym
BCD_201802
D 01.01.01.
tyczenie krawedzi chodnika (obrzeza)
1145*0,001 km 1,15
tyczenie osi rury drenazowej
293,970,001 km 0,29
1.2.18|/BCD Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odktad w gruncie kat. I-1l, m3 47,75
(P25)|D-02.01.01-21 gtebokosé wykopu do 3 m z uwzglednieniem odhumusowania
BCD_201802
D 03.02.01.
wykopy na potrzeby montazu studni S1 - S3
(1,0+0,15+1,2+0,15+1,0)"2*(1,052+0,1)*3 m3 42,34
wykopy na potrzeby montazu studni S4
(1,0+0,425+1,0)"2*(0,82+0,1) m3 5,41
1.2.19(BCD Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odktad w | m3 293,23
(P26)[D-02.01.01.01 gruncie kat. I-1l
BCD_201802
D-02.01.01
istniejgce zjazdy - pogtebienie koryta
58*(0,08+0,03+0,15+0,15-0,08-0,15) m3 10,44
projektowany zjazd
24*(0,08+0,03+0,15+0,15) m3 9,84
pogtebienie wykopu na potrzeby montazu rury drenarskiej (gteboko$é usredniona
50 cm)
293,90*1,0*0,5 m3 146,95
chodnik
126 m3 126,00
1.2.20(BCD Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-l z transportem urobku na m3 489,00
(P27)|D-02.03.01.31 nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu
BCD_201802 i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
D-02.03.01
nasyp pod chodnikiem do wysokosci korytowania
489 m3 489,00
1.2.21|KNR 4-01 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczymi do 5 t - gruzu| m3 382,84
(P28)]0108-1100 spryzmowanego
BC_201802
D 00.00.00
krawezniki
61*0,2070,3 m3 3,66
tawa pod kraweznikiem
61*0,069 m3 4,21
obrzeza
23*0,08*0,3 m3 0,55
ptyty chodnikowe 50x50x7cm
34*0,07 m3 2,38
nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
62*0,08 m3 4,96
naw. bitumiczna
30%0,14 m3 4,20
$cianki czotowe przepustow
6*0,5 m3 3,00




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
podbudowa z kruszywa gr 15 cm
(62+34)*0,15 m3 14,40
podbudowa z kruszywa gr. 25 cm
30*0,15 m3 4,50
istniejgce zjazdy - pogtebienie koryta
58*(0,08+0,03+0,15+0,15-0,08-0,15) m3 10,44
projektowany zjazd
24*(0,08+0,03+0,15+0,15) m3 9,84
pogtebienie wykopu na potrzeby montazu rury drenarskiej
293,90*1,0"0,5 m3 146,95
chodnik
126 m3 126,00
wykopy na potrzeby montazu studni S1 - S3
(1,0+0,15+1,2+0,15+1,0)"2*(1,052+0,1)*3 m3 42,34
wykopy na potrzeby montazu studni S4
(1,0+0,425+1,0)"2*(0,82+0,1) m3 5,41
1.2.22|KNR 4-01 Wywoz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy nastepny 1 km | m3 382,84
(P29)(0108-1200 Wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowytadowczymi do 5t
BC_201802
D 00.00.00
krawezniki
61*0,20%0,3 m3 3,66
tawa pod kraweznikiem
61*0,069 m3 4,21
obrzeza
23*0,08*0,3 m3 0,55
ptyty chodnikowe 50x50x7cm
34*0,07 m3 2,38
nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
62*0,08 m3 4,96
naw. bitumiczna
30*0,14 m3 4,20
Scianki czotowe przepustow
670,5 m3 3,00
podbudowa z kruszywa gr 15 cm
(62+34)*0,15 m3 14,40
podbudowa z kruszywa gr. 25 cm
30*0,15 m3 4,50
istniejgce zjazdy - pogtebienie koryta
58*(0,08+0,03+0,15+0,15-0,08-0,15) m3 10,44
projektowany zjazd
24*(0,08+0,03+0,15+0,15) m3 9,84
pogtebienie wykopu na potrzeby montazu rury drenarskiej
293,90*1,0"0,5 m3 146,95
chodnik
126 m3 126,00
wykopy na potrzeby montazu studni S1 - S3
(1,0+0,15+1,2+0,15+1,0)"2*(1,052+0,1)*3 m3 42,34
wykopy na potrzeby montazu studni S4
(1,0+0,425+1,0)"2*(0,82+0,1) m3 5,41
1.3|CPV 45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
1.3.1({BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw o srednicy 80 cm z uprzednim m 4,22
(P30)|D-01.03.02.24 odkopaniem przepustéw i ponownym montazem w $ciance czotowej
BCD_201802
D-01.02.04
4,22 m 4,22
1.3.2(|BCD Utozenie geowtdkniny, nalezy uwzgledni¢ zapasy na zaktady wg zalecen m2 1 008,62
(P31)|D-05.03.26-144 producenta geowtokniny
BCD_201802
D-05.03.26
gowtoknina separacyjno filtracyjna na dnie, wierzchu i bokach wykopu na
potrzeby montazu rury drenazowej
293,9%(0,6+1,0+1,0+0,6)+(2*0,6*1,0) m2 941,68
geowtéknina pod wymieniang nawierzchnig ulicy Swierkowej
30 m2 30,00




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
geowltdknina separacyjna pod studnig fundamentowg
(1,2+0,3272+0,2*2)"2 m2 5,02
geowtdknina w dnie i bokach starorzecza
(0,5+2,8+1,0+(7%0,4)+0,5)*4,2 m2 31,92
1.3.3(BCD D Wykonanie podbudowy chudym betonem B 7,5 z dowozem betonu na odl. 15 m3 6,79
(P32)|04.08.03.023 km, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodg i
BCD_201802 zageszczeniem
D 03.02.01
studnie S1 - S3
3,14*(1,2/2+0,15)"2*0,1*3 m3 0,53
podsypka cementowo piaskowa pod studnig fundamentowg
3,14%(0,2+0,32+1,2/2)"2*0,2 m3 0,79
wypetnienie studni fundamentowej
3,14*(1,2/2)*2*0,6 m3 0,68
podsypka cementowo piaskowa pod warstwg umocnionego dna i skarp
starorzecza
(0,5+2,8+1,0+(770,4)+0,5)*4,2*0,15 m3 4,79
1.3.4(BCD Betonowanie w gotowym szalunku betonem C12/15 (B-15) m3 0,23
(P33)[D-08.01.10.02
BCD_201802
D-03.02.01.
wypetnienie studni fundamentowej
3,14*(1,2/2)"2*0,2 m3 0,23
1.3.5(KNNR 4 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych do gt 3 m w gotowych szt. 4,00
(P34)(1413-0300 wykopach o $rednicy 1200 mm wraz z uformowaniem kienety z betonu
BC_201802 hydrotechnicznego, wtazy studni D 400
D 03.02.01.
3 szt. 3,00
posadowienie wylotu przepustu
1 szt. 1,00
1.3.6|{KNNR 4 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich m3 102,34
(P35)[1411-0300
BC_201802
D 03.02.01
podsypka pod rure drenazowg
293,91,0"0,2 m3 58,78
podsypka pod studnie S3
(1,0+4,25+1,0)"2 m3 39,06
wyprofilowanie wylotu kanalizacji deszczowej do starorzecza Kanatu
Ozarowskiego- obsypanie studni
4,5 m3 4,50
1.3.7|KNNR 4 Montaz studni kanalizacyjnych inspekcyjnych z PP, DN 425 szt. 1,00
(P36)[1417-0142
ANALOGIA
BC_201802
D 03.02.01.
1 szt. 1,00
1.3.8|KNNR 4 Montaz kanatéw z rur typu PVC perforowanych w oplocie z geowtékniny, o m 293,90
(P37){1308-0300 Srednicy do 200 mm z wykonaniem niezbednych podtgczen "insitu"
BC_201802
D 03.03.01.
rura drenazowa DN 110
293,9-96,55 m 197,35
rura drenazowa DN 200
96,55 m 96,55
1.3.9|{KNNR 4 Wykonanie obsypki i zasypki kanatéw z materiatow sypkich m3 124,41
(P38)[1411-0400
BC_201802
D 03.02.01.
obsypka i zasypka rury drenazowe;j
293,9%1,1*0,4-((293,9-96,55)*3,14*(0,11/2)"2+96,55*3,14%(0,2/2)"2) m3 124,41
1.3.10[|KNNR 6 Scianki czotowe z betonu C16/20 (B-20) dla przepustéw z rur o $rednicy 80 cm | szt. 1,00
(P39)[0605-0501
BC_201802
D-03.02.01.
1 szt. 1,00




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.11(BCD Umocnienie dna rowdw ptytami betonowymi 50x50x7 cm i skarp ptytami m2 25,43
(P40)|D-06.01.03.27 azurowymi 60x40x8 cm wypetnionych kruszywem, utozonych na podsypce
BCD_201802 cementowo-piaskowej przykrytej geowtolkning, spoiny wypetnione zaprawg
D-06.01.01. cementowg
umocnienie skarp oraz dna starorzecza Kanatu Ozarowskiego w rejonie wylotu
umocnienie dna rowu
1,5*1+1/2*(1+3)*1,95+2*1/2*0,95*0,5 m2 5,88
ptyty azurowe na skarpach
8,5*2*1,15 m2 19,55
1.4|CPV-45233222-1 |Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania Roboty w
zakresie nawierzchni ulic oraz chodnikéw
1.4.1({BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 7,00
(P41)[D-10.01.05.02
BCD_201802
D-03.02.01.
7 szt. 7,00
1.4.2(BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw oraz hydrantéw wodociggowych szt. 5,00
(P42)[D-10.01.05.03
BCD_201802
D-03.02.01.
5 szt. 5,00
1.4.3|BCD Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem szt. 4,00
(P43)[D-10.01.05.04
BCD_201802
D-03.02.01.
4 szt. 4,00
1.4.4[KNR 4-02 Wymiana hydrantéw ze zming lokalizacji kpl. 4,00
(P44)[0117-0302
BC_201802
D-03.02.01
4 kpl. 4,00
1.4.5|BCP Rozebranie przestawienie elementéw (pomnikdw) z kamienia narzutowego m3 1,50
(P45)[451.02.03.20.10
ANALOGIA
BCP_201802
D 03.02.01.
1,5 m3 1,50
1.4.6[KNR 4-05 Demontaz odpowietrznika kanalizacji sanitarnej szt. 2,00
(P46)[0224-0400
BC_201802
D 03.02.01.
2 szt. 2,00
1.4.7|KNNR 4 Montaz odpowietrzen rurociagow kpl. 2,00
(P47)[2206-0101
ANALOGIA
BC_201802
D 03.02.01.
2 kpl. 2,00
1.4.8(BCD Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1 562,00
(P48)|D-04.01.02.03 wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
BCD_201802
D-04.01.01
chodniki
1480 m2 1 480,00
zjazdy
82 m2 82,00
1.4.9|BCD Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm 20x30 cm wraz z m 148,00
(P49)(D-08.01.01.02 wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
BCD_201802
D 08.01.01
kraweznik wyniesiony 20x30 cm
4 m 4,00
kraweznik wtopiony 20x22 cm
48 m 48,00
kraweznik wtopiony na zjazdach 15x30 cm
33 m 33,00
regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikéw w rejonie potaczenia drogi
rowerowej z istniejagcymi zjazdami
63 m 63,00




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.4.10|{BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z m 1 145,00
(P50)|D-08.03.01.02 betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
BCD_201802
D-08.03.01
obrzeza betonowe
1145 m 1 145,00
1.4.11|BCD Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na catej| m2 1 510,00
(P51)|D-04.02.01.03 szerokosci drogi, grubos¢ warstwy 20 cm
BCD_201802
D-04.02.01.
pod nawierzchnig chodnika
1480 m2 1 480,00
pod wymieniang nawierzchnig ulicy Swierkowej w rejonie Starorzecza
30 m2 30,00
1.4.12|BCD Wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem grub. do 1I5cm o Rm | m3 160,30
(P52)|K-02.04.50.11 do 5 MPa
BCD_201802
D 04.01.01.
zjazdy Rm=2,5 MPa
82*0,15 m3 12,30
chodnik Rm=5 MPa, grubos¢ 10 cm
148070,1 m3 148,00
1.4.13|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia kamiennego, warstwa m2 112,00
(P53)|D-04.04.02.14 gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
BCD_201802
D-04.04.02.
podbudowa pod wymieniang nawierzchnig ulicy Swierkowej w rejonie
starorzecza Kanatu Ozarowskiego
30 m2 30,00
zjazdy
82 m2 82,00
1.4.14|BCD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubosci 6 cm, spoiny m2 1 480,00
(P54)|D-05.03.23.21 wypetnione piaskiem
BCD_201802
D-05.03.23
chodnik
1480 m2 1 480,00
1.4.15|BCD Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce m2 145,00
(P55)|D-05.03.23.32 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
BCD_201802
D-05.03.23
zjazdy
82 m2 82,00
regulacja nawierzchni istniejacych zjazdéw w rejonie drogi rowerowej
63*1,0 m2 63,00
1.4.16(BCD Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5 m2 11,76
(P56)|D-08.02.01.03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
BCD_201802 cementowg
D-08.02.01
w rejonie przejscia dla pieszych
4,2*2*0,7*2 m2 11,76
1.4.17(BCD Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych recznie m2 30,00
(P57)|D-04.03.01.01
BCD_201802
D-04.03.01.
30 m2 30,00
1.4.18/BCD Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsja m2 30,00
(P58)[D-04.03.02.03 asfaltowg
BCD_201802
D-04.03.01.
30 m2 30,00
1.4.19(BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z | m2 30,00
(P59)|D-04.07.01.45 odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
BCD_201802
D-05.03.05b2
30 m2 30,00




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.4.20(BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno- asfaltowej ponad | t 58,80
(P60)[D-04.07.01.46 5km
BCD_201802
D-00.00.00.
przywoz z nastepnych 10 km
30%0,082,45*10 t 58,80
1.4.21|BCD Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie m2 45,00
(P61)[D-04.03.01.04
BCD_201802
D-04.03.01.
30+15 m2 45,00
1.4.22(BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W m2 45,00
(P62)|D-05.03.05.26 dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (7 cm wg
BCD_201802 projektu)
D-05.03.05b2
30+15 m2 45,00
1.4.23|BCD Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie m2 45,00
(P63)[D-04.03.01.04
BCD_201802
D-04.03.01.
30+15 m2 45,00
1.4.24(BCD Utozenie geosiatki iglowanej na potaczeniu warstw bitumicznych m2 45,00
(P64)[D-05.03.27.02
BCD_201802
D-05.03.27.
30+15 m2 45,00
1.4.25|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg| m2 45,00
(P65)|D-04.03.02.04 (warstwa wigzgca bitumiczna)
BCD_201802
D-04.03.01.
30+15 m2 45,00
1.4.26(BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 45,00
(P66)|D-05.03.05.28 dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
BCD_201404
D-05.03.05a.
30+15 m2 45,00
1.4.27|BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno- asfaltowej ponad | t 66,15
(P67)[D-04.07.01.46 5km
BCD_201802
D-00.00.00.
przywoz z nastepnych 10 km
(30+15)*0,06*2,45*10 t 66,15
1.4.28(BCD Wypetnienie szczelin pionowych bitumiczng masg zalewowa. Szerokosé m 26,00
(P68)[M-25.01.03.11 szczeliny do 5 cm
BCD_201802
D-05.03.04a
26 m 26,00
1.5|CPV 45316110-9 |Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego Budowa kablowych linii nN-0,4kV
1.5.1[KNNR-W 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt. 2,00
(P69)[1001-08
IRMS 201802
E-01.01.01.
2 szt. 2,00
1.5.2|KNNR 5 0701-05 |Kopanie rowdéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3 11,52
(P70)[IRMS 201802
E-01.01.01.
36*0.870.4 m3 11,52
1.5.3|KNNR 5 0706-01 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 36,00
(P71)[IRMS 201802
E-01.01.01.
36 m 36,00
1.5.4|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. DVK 75 m 8,00
(P72)[IRMS 201802
E-01.01.01.
8 m 8,00
1.5.5(KNNR 5 0724-02 [Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 4,00
(P73)|IRMS 201802 w gruncie nienawodnionym kat.IlI-IV
E-01.01.01.
4 m3 4,00




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.5.6/|KNNR 5 0723-01 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami. SRS 75 m 24,00
(P74)[IRMS 201802
E-01.01.01.
24 m 24,00
1.5.7[KNNR 5 0707-03 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie. YAKXS 4x35 | m 34,00
(P75)[IRMS 201802
E-01.01.01.
34 m 34,00
1.5.8|KNNR 5 0713-03 |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 36,00
(P76)[IRMS 201802 zamknietych. YAKXS 4x35
E-01.01.01.
36 m 36,00
1.5.9{KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych szt. 1,00
(P77)]0806-02 wielozytowych o przekroju zyt 35-70 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw
IRMS 201802 sztucznych w rowach kablowych
E-01.01.01.
1 szt. 1,00
1.5.10|KNNR 5 0411-01 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-Il o objetosci w wykopie | szt. 2,00
(P78)[IRMS 201802 do 0.1 m3 pod rozdzielnice. Analogia - montaz fundamentu typu B-60. 2
E-01.01.01. fundamenty z demontazu
2 szt. 2,00
1.5.11|KNNR 5 0411-01 |[Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-Il o objetosci w wykopie | szt. 2,00
(P79)[IRMS 201802 do 0.1 m3 pod rozdzielnice. Analogia - montaz fundamentu typu B-60. 2
E-01.01.01. fundamenty z demontazu
2 szt. 2,00
1.5.12[KNNR 5 1001-01 [Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg. Analogia - szt. 2,00
(P80)[IRMS 201802 montaz stupow dedykowanych do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
E-01.01.01.
2 szt. 2,00
1.5.13[KNNR 5 1001-01 [Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg. Analogia - szt. 2,00
(P81)|IRMS 201802 montaz stupéw z demontazu
E-01.01.01.
2 szt. 2,00
1.5.14|KNNR 5 1004-02 [Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa z demontazu szt. 1,00
(P82)[IRMS 201802
E-01.01.01.
1 szt. 1,00
1.5.15|KNNR 5 1004-02 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa LED TECEO szt. 2,00
(P83)[IRMS 201802
E-01.01.01.
2 szt. 2,00
1.5.16|KNNR 5 1004-02 [Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa SGS 102 SONT]| szt. 2,00
(P84)[IRMS 201802 150W
E-01.01.01.
2 szt. 2,00
1.5.17|KNNR 5 1002-02 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt. 1,00
(P85)[IRMS 201802
E-01.01.01.
1 szt. 1,00
1.5.18|KSNR 5 1003-04 |Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych wcigganych w stupy, rury kpl. 3,00
(P86)[IRMS 201802 ostonowe i wysiegniki w latarniach o wys. 10-12 m
E-01.01.01.
3 kpl. 3,00
1.5.19|KSNR 5 1003-02 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury kpl. 2,00
(P87)[IRMS 201802 ostonowe i wysiegniki w latarniach o wys. 4-7 m
E-01.01.01.
2 kpl. 2,00
1.5.20|KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm. Uszczelnienie | szt. 6,00
(P88)[0122-01 rur DVK i SRS 75
IRMS 201802
E-01.01.01.
6 szt. 6,00
1.5.21|KNNR 5 0605-08 [Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat.!ll m 15,00
(P89)[IRMS 201802
E-01.01.01.
15 m 15,00
1.5.22|KNNR 5 0726-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt. 8,00
(P90)|IRMS 201802 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
E-01.01.01.
8 szt. 8,00
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.5.23[KNNR 5 0702-05 [Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-1V m3 8,64
(P91)[IRMS 201802
E-01.01.01.
36*0.6"0.4 m3 8,64
1.6|CPV 45316110-9 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objete 1,00
umowg
1 1,00
1.6.1|Aaliza Obstuga geodezyjna kpl. 1,00
(P92)|indywidualana
IRMS 201802
E-01.01.01.
1 kpl. 1,00
1.6.2|Aaliza Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej kpl. 1,00
(P93)|indywidualana
IRMS 201802
E-01.01.01.
1 kpl. 1,00
1.7|CPV 45233221-4 |Malowanie nawierzchni
1.7.1{BCD Oznakowanie poziome jezdni m2 9,75
(P94)[D-07.01.01.04
BCD_201802
D-07.01.01
znak P-14
26*0,375 m2 9,75
1.8|CPV 45316213-1 |Instalowanie oznakowania drogowego
1.8.1|BCD Ustawienie stupow z rur stalowych fi 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z szt. 21,00
(P95)|D-07.02.01.01 wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
BCD_201802
D-07.02.01.
stupek do znaku
21 szt. 21,00
1.8.2(|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw znakoéw szt. 30,00
(P96)[D-07.02.11.02
BCD_201802
D-07.02.01
znaki
30 szt. 30,00
1.8.3|BCD Ustawienie poreczy ochronnych stalowych dla pieszych m 10,00
(P97)|D-07.05.01.03
BCD_201802
D-07.02.01.
10 m 10,00
1.9|CPV 45112330-7 |Rekultywacja terenu
1.9.1(KNP 01-12 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2 1 798,00
(P98)[1201-0101
IRMS 201802
D 09.01.01
1798 m2 1798,00
1.9.2[KNNR 1 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 1 798,00
(P99)[0501-0100
BC_201802
D 09.01.01
1798 m2 1798,00
1.9.3[KNP 01-12 Roztozenie ziemi urodzajnej warstwg o grubosci 10 cm, na terenie ptaskim wraz | m3 179,80
(P100)[1219-0102 z dowozem (ziemia z odhumusowania terenu)
Ceny rynkowe
D 09.01.01
(1798)*0,1 m3 179,80
1.9.4(KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawozeniem m2 1 798,00
(P101)|0401-0500
BC_201802
D 09.01.01
1798 m2 1798,00
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Formularz oferty

Lp Kod Opis gm | Noscrobot | Cernaiedn. | \yanoes
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1 ULICA SWIERKOWA
1.1|CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1.1 (P1)|BCD D-01.03.25.01 [Scinanie drzew bez utrudnien o érednicy do 15cm | szt. 17,00
BCD_201802 wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
D-01.02.01. gatezi i karpiny na odl. do 15 km
1.1.2 (P2)|BCD D-01.03.25.03 |Scinanie drzew bez utrudnien o érednicy 16-35 cm | szt. 4,00
BCD_201802 wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
D-01.02.01. gatezi i karpiny na odl. do 15 km
1.1.3 (P3)|BCD D-01.03.25.05 |Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 46-65 cm | szt. 1,00
BCD_201802 wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
D-01.02.01. gatezi i karpiny na odl. do 15 km
1.1.4 (P4)|BCD D-01.03.25.06 |Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 66-75 cm | szt. 3,00
BCD_201802 wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
D-01.02.01. gatezi i karpiny na odl. do 15 km
1.1.5 (P5)|BCD D-01.03.25.21 |Karczowanie krzakéw i podszycia iloéci sztuk ha 0,01
BCD_201802 krzakéw 3000/ha z wywiezieniem poza teren budowy
D-01.02.01
1.1.6 (P6)|BCP Rozebranie ogrodzenia: cokét prefabrykowany z m 118,00
451.04.01.10.05 betonu, stupki stalowe, przesta prefabrykowane
Analiza indywidualna
D-01.02.04
1.1.7 (P7)|BCP Rozebranie ogrodzenia z siatki cokét z betonu, m 77,00
451.04.01.10.01 stupki stalowe
ANALOGIA
Analiza indywidualna
D-01.02.04.
1.2|CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
1.2.1 (P8)[KNNR 5 0721-0100 |Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas m 55,00
IRMS 201802 mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ cigcia do 5 cm
D-01.02.04
1.2.2 (P9)[KNNR 5 0721-0200 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas m 465,00
BC_201802 mineralno-asfaltowych kazdy nastgpny 1 cm
D-01.02.04 powyzej 5 cm
1.2.3[|BCD D-01.03.02.17 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na| m 61,00
(P10)|BCD_201802 podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04.
1.2.4(BCD D-01.03.02.29 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 3,72
(P11)[BCD_201802
D-01.02.04.
1.2.5|BCD D-01.03.02.19 |Rozebranie obrzezy betonowych m 23,00
(P12)[BCD_201802
D-01.02.04.
1.2.6(BCD D-01.03.02.15 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o m2 34,00
(P13)|BCD_201802 wymiarach 50x50x7 cm, utozonych na podsypce
D-01.02.04. piaskowej
1.2.7|BCD D-01.03.02.16 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 62,00
(P14)|BCD_201802 betonowej, utozonej na podsypce
D-01.02.04. cementowo-piaskowej
1.2.8|BCD D-01.03.02.05 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 30,00
(P15)|BCD_201802 mineralno-bitumicznych, grubo$¢ nawierzchni 4 cm
D-01.02.04. grubos$c¢ rzeczywista 14 cm krotnos¢ 3,25
1.2.9(BCD D-05.03.11.03 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na | m2 15,00
(P16)|BCD_201404 zimno: $rednia grubos$¢ warstwy 5 cm, odwiezienie
D-01.02.04. urobku na odl. do 1 km (12 cm wg projektu)
1.2.10|{BCD D-01.03.02.01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa grubo$¢ warstwy| m2 96,00
(P17)|BCD_201802 15cm
D-01.02.04.
1.2.11|BCD D-01.03.02.01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa grubos$¢ warstwy| m2 30,00
(P18)|BCD_201802 15 cm, grubos$¢ rzeczywistra 25 cm - kroronos¢ 1,7
D-01.02.04.
1.2.12|BCD D-01.03.02.27 |Rozebranie $cianek czotowych i taw szt. 6,00
(P19)|BCD_201802 fundamentowych przepustéw z betonu wraz z
D-01.02.04. zakorkowaniem wlotu i wylotu przepustu korkiem
kamiennym na zaprawie cementowej
1.2.13|KNR 4-01 Przestawienie obelisku kamiennego z ptytg szt. 1,00
(P20)|0349-0600 pamigtkowa
ANALOGIA
BC_201802
D-01.02.04.
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.2.14(BCD D-01.03.02.26 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 7,00
(P21)[BCD_201802
D-01.02.04.
1.2.15|BCD D-01.03.02.25 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych oraz szt. 29,00
(P22)|BCD_201802 stupkéw blokujgcych
D-01.02.04.
1.2.16|BCD D-01.02.02.03 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. | m3 435,00
(P23)[BCD_201802 warstwy do 40 cm z wywiezieniem nadmiaru
D-02.01.01. humusu na odktad w miejsce wskazane przez
inwestora
1.2.17|BCD D-01.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy | km 1,44
(P24)|BCD_201802 liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
D 01.01.01. rowninnym
1.2.18|BCD D-02.01.01-21 |Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na m3 47,75
(P25)|BCD_201802 odktad w gruncie kat. I-1l, gteboko$¢ wykopu do 3 m
D 03.02.01. z uwzglednieniem odhumusowania
1.2.19|BCD D-02.01.01.01 |Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane| m3 293,23
(P26)|BCD_201802 mechanicznie na odktad w gruncie kat. I-1I
D-02.01.01
1.2.20|BCD D-02.03.01.31 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l [ m3 489,00
(P27)|BCD_201802 z transportem urobku na nasyp samochodami na
D-02.03.01 odl. 6 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych wodag
1.2.21|KNR 4-01 Wywédz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - m3 382,84
(P28)]0108-1100 samowytadowczymi do 5t - gruzu spryzmowanego
BC_201802
D 00.00.00
1.2.22|KNR 4-01 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - m3 382,84
(P29)]0108-1200 doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu
BC_201802 spryzowanego samochodami samowytadowczymi dc
D 00.00.00 5t
1.3|CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
odprowadzania wody burzowe;j
1.3.1({BCD D-01.03.02.24 |Rozebranie czesci przelotowe] przepustéow o m 4,22
(P30)|BCD_201802 Srednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem
D-01.02.04 przepustéw i ponownym montazem w $ciance
czotowej
1.3.2|BCD D-05.03.26-144|Utozenie geowtdkniny, nalezy uwzgledni¢ zapasy na | m2 1 008,62
(P31)|BCD_201802 zaktady wg zalecen producenta geowtokniny
D-05.03.26
1.3.3|BCD D 04.08.03.023| Wykonanie podbudowy chudym betonem B 7,5 z m3 6,79
(P32)|BCD_201802 dowozem betonu na odl. 15 km, pielegnacja
D 03.02.01 podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
wodg i zageszczeniem
1.3.4|BCD D-08.01.10.02 |Betonowanie w gotowym szalunku betonem C12/15 | m3 0,23
(P33)[BCD_201802 (B-15)
D-03.02.01.
1.3.5|KNNR 4 1413-0300 |Montaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych do | szt. 4,00
(P34)|BC_201802 gt 3 m w gotowych wykopach o srednicy 1200 mm
D 03.02.01. wraz z uformowaniem kienety z betonu
hydrotechnicznego, wtazy studni D 400
1.3.6{KNNR 4 1411-0300 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich| m3 102,34
(P35)[BC_201802
D 03.02.01
1.3.7|KNNR 4 1417-0142 |Montaz studni kanalizacyjnych inspekcyjnych z PP, | szt. 1,00
(P36)|ANALOGIA DN 425
BC_201802
D 03.02.01.
1.3.8KNNR 4 1308-0300 |Montaz kanatéw z rur typu PVC perforowanych w m 293,90
(P37)|BC_201802 oplocie z geowtdkniny, o $rednicy do 200 mm z
D 03.03.01. wykonaniem niezbednych podtgczen "insitu”
1.3.9]KNNR 4 1411-0400 |Wykonanie obsypki i zasypki kanatow z materiatéw | m3 124,41
(P38)[BC_201802 sypkich
D 03.02.01.
1.3.10|KNNR 6 0605-0501 |Scianki czotowe z betonu C16/20 (B-20) dla szt. 1,00
(P39)|BC_201802 przepustéw z rur o $rednicy 80 cm
D-03.02.01.
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.3.11|BCD D-06.01.03.27 |Umocnienie dna rowdw ptytami betonowymi 50x50x7[ m2 25,43
(P40)[BCD_201802 cm i skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm
D-06.01.01. wypetnionych kruszywem, utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej przykrytej geowt6lkning,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.4|CPV-45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania Roboty w zakresie nawierzchni ulic
oraz chodnikéw
1.4.1({BCD D-10.01.05.02 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, szt. 7,00
(P41)|BCD_201802 nadbudowa wykonana betonem
D-03.02.01.
1.4.2(BCD D-10.01.05.03 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw oraz szt. 5,00
(P42)|BCD_201802 hydrantéw wodociggowych
D-03.02.01.
1.4.3|BCD D-10.01.05.04 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, szt. 4,00
(P43)|BCD_201802 nadbudowa wykonana betonem
D-03.02.01.
1.4.4[KNR 4-02 Wymiana hydrantéw ze zming lokalizacji kpl. 4,00
(P44)[0117-0302
BC_201802
D-03.02.01
1.4.5(BCP Rozebranie przestawienie elementéw (pomnikéw) z | m3 1,50
(P45)(451.02.03.20.10 kamienia narzutowego
ANALOGIA
BCP_201802
D 03.02.01.
1.4.6(KNR 4-05 Demontaz odpowietrznika kanalizacji sanitarnej szt. 2,00
(P46)|0224-0400
BC_201802
D 03.02.01.
1.4.7[KNNR 4 2206-0101 |Montaz odpowietrzen rurociggéw kpl. 2,00
(P47)|ANALOGIA
BC_201802
D 03.02.01.
1.4.8(BCD D-04.01.02.03 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 1 562,00
(P48)|BCD_201802 konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
D-04.01.01 w gruncie kat. II-IV
1.4.9(BCD D-08.01.01.02 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 148,00
(P49)|BCD_201802 15x30 cm 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy z
D 08.01.01 oporem z betonu C12/15
1.4.10|BCD D-08.03.01.02 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 m 1 145,00
(P50)|BCD_201802 cm na fawie betonowej z betonu C12/15, spoiny
D-08.03.01 wypetnione zaprawg cementowg
1.4.11|BCD D-04.02.01.03 |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z | m2 1 510,00
(P51)|BCD_201802 piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi,
D-04.02.01. grubo$¢ warstwy 20 cm
1.4.12|BCD K-02.04.50.11 |Wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego m3 160,30
(P52)|BCD_201802 cementem grub. do 15 cm o Rm do 5 MPa
D 04.01.01.
1.4.13|BCD D-04.04.02.14 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - m2 112,00
(P53)|BCD_201802 ttucznia kamiennego, warstwa gérna, grubosc
D-04.04.02. warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.4.14|BCD D-05.03.23.21 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o[ m2 1 480,00
(P54)|BCD_201802 grubosci 6 cm, spoiny wypetnione piaskiem
D-05.03.23
1.4.15|BCD D-05.03.23.32 |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm| m2 145,00
(P55)|BCD_201802 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
D-05.03.23 wypetnione piaskiem
1.4.16|BCD D-08.02.01.03 |Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych z m2 11,76
(P56)|BCD_201802 wypustkami o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
D-08.02.01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
1.4.17|BCD D-04.03.01.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 30,00
(P57)|BCD_201802 nieulepszonych recznie
D-04.03.01.
1.4.18|BCD D-04.03.02.03 |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych m2 30,00
(P58)[BCD_201802 nieulepszonych emulsjg asfaltowa
D-04.03.01.
1.4.19(BCD D-04.07.01.45 |Wykonanie podbudowy z mieszanki m2 30,00
(P59)|BCD_201802 mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odl. do 5
D-05.03.05b2 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.4.20|BCD D-04.07.01.46 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki t 58,80
(P60)[BCD_201802 mineralno- asfaltowej ponad 5 km
D-00.00.00.
1.4.21(BCD D-04.03.01.04 |Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie m2 45,00
(P61)[BCD_201802
D-04.03.01.
1.4.22(BCD D-05.03.05.26 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki m2 45,00
(P62)|BCD_201802 mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odl. do £
D-05.03.05b2 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (7 cm
wg projektu)
1.4.23|BCD D-04.03.01.04 |Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie m2 45,00
(P63)|BCD_201802
D-04.03.01.
1.4.24|BCD D-05.03.27.02 |Utozenie geosiatki igtowanej na potgczeniu warstw | m2 45,00
(P64)|BCD_201802 bitumicznych
D-05.03.27.
1.4.25|BCD D-04.03.02.04 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 45,00
(P65)|BCD_201802 ulepszonych emulsja asfaltowa (warstwa wigzaca
D-04.03.01. bitumiczna)
1.4.26|BCD D-05.03.05.28 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 45,00
(P66)|BCD_201404 mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5
D-05.03.05a. km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
1.4.27|BCD D-04.07.01.46 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki t 66,15
(P67)|BCD_201802 mineralno- asfaltowej ponad 5 km
D-00.00.00.
1.4.28|/BCD M-25.01.03.11 |Wypelnienie szczelin pionowych bitumiczng masa m 26,00
(P68)|BCD_201802 zalewowsa. Szerokos$¢ szczeliny do 5 cm
D-05.03.04a

1.5|CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Budowa kablowych linii nN-0,4kV

1.5.1[KNNR-W 9 1001-08 |Demontaz stupdéw oswietleniowych o masie 100-300 | szt. 2,00
(P69)[IRMS 201802 kg
E-01.01.01.
1.5.2|KNNR 5 0701-05 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 11,52
(P70)[IRMS 201802 gruncie kat. IlI-IV
E-01.01.01.
1.5.3|KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m 36,00
(P71)|IRMS 201802 0 szerokosci do 0,4 m
E-01.01.01.
1.5.4[KNNR 5 0705-01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. m 8,00
(P72)[IRMS 201802 DVK 75
E-01.01.01.
1.5.5[KNNR 5 0724-02 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia m3 4,00
(P73)|IRMS 201802 przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
E-01.01.01. nienawodnionym kat.lll-1V
1.5.6|KNNR 5 0723-01 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm m 24,00
(P74)[IRMS 201802 pod obiektami. SRS 75
E-01.01.01.
1.5.7|KNNR 5 0707-03 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach m 34,00
(P75)[IRMS 201802 kablowych recznie. YAKXS 4x35
E-01.01.01.
1.5.8|KNNR 5 0713-03 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, m 36,00
(P76)[IRMS 201802 pustakach lub kanatach zamknietych. YAKXS 4x35
E-01.01.01.
1.5.9]KNNR-W 9 0806-02 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na szt. 1,00
(P77)[IRMS 201802 kablach energetycznych wielozytowych o przekroju
E-01.01.01. zyt 35-70 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych
1.5.10|KNNR 5 0411-01 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie szt. 2,00
(P78)|IRMS 201802 kat.l-1l o objetosci w wykopie do 0.1 m3 pod
E-01.01.01. rozdzielnice. Analogia - montaz fundamentu typu
B-60. 2 fundamenty z demontazu
1.5.11|KNNR 5 0411-01 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie szt. 2,00
(P79)|IRMS 201802 kat.I-Il o objetosci w wykopie do 0.1 m3 pod
E-01.01.01. rozdzielnice. Analogia - montaz fundamentu typu
B-60. 2 fundamenty z demontazu
1.5.12|KNNR 5 1001-01 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie | szt. 2,00
(P80)|IRMS 201802 do 100 kg. Analogia - montaz stupéw dedykowanych
E-01.01.01. do oswietlenia przejs¢ dla pieszych
1.5.13|KNNR 5 1001-01 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie | szt. 2,00
(P81)|IRMS 201802 do 100 kg. Analogia - montaz stupéw z demontazu
E-01.01.01.
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.5.14|KNNR 5 1004-02 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na szt. 1,00
(P82)[IRMS 201802 wysiegniku. Oprawa z demontazu
E-01.01.01.
1.5.15|KNNR 5 1004-02 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na szt. 2,00
(P83)[IRMS 201802 wysiegniku. Oprawa LED TECEO
E-01.01.01.
1.5.16|KNNR 5 1004-02 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na szt. 2,00
(P84)|IRMS 201802 wysiegniku. Oprawa SGS 102 SONT 150W
E-01.01.01.
1.5.17|KNNR 5 1002-02 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na | szt. 1,00
(P85)[IRMS 201802 stupie
E-01.01.01.
1.5.18/KSNR 5 1003-04 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych kpl. 3,00
(P86)[IRMS 201802 wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki w
E-01.01.01. latarniach o wys. 10-12 m
1.5.19|KSNR 5 1003-02 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych kpl. 2,00
(P87)[IRMS 201802 wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki w
E-01.01.01. latarniach o wys. 4-7 m
1.5.20|KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. szt. 6,00
(P88)[0122-01 nominalnej 150 mm. Uszczelnienie rur DVK i SRS
IRMS 201802 75
E-01.01.01.
1.5.21|KNNR 5 0605-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych m 15,00
(P89)|IRMS 201802 pretowych w gruncie kat.lll
E-01.01.01.
1.5.22|KNNR 5 0726-10 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 8,00
(P90)|IRMS 201802 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
E-01.01.01. izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.5.23|KNNR 5 0702-05 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3 8,64
(P91)|IRMS 201802 mechanicznie w gruncie kat. lll-1V
E-01.01.01.
1.6|CPV 45316110-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 1,00
energetycznych - inne roboty objete umowg
1.6.1|Aaliza indywidualang|Obstuga geodezyjna kpl. 1,00
(P92)[IRMS 201802
E-01.01.01.
1.6.2|Aaliza indywidualanz| Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w kpl. 1,00
(P93)[IRMS 201802 formie elektronicznej
E-01.01.01.
1.7|CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni
1.7.1|BCD D-07.01.01.04 |Oznakowanie poziome jezdni m2 9,75
(P94)|BCD_201802
D-07.01.01
1.8|CPV 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
1.8.1|BCD D-07.02.01.01 |Ustawienie stup6w z rur stalowych fi 50 mm dla szt. 21,00
(P95)[BCD_201802 znakoéw drogowych, wraz z wykonaniem i
D-07.02.01. zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
1.8.2|BCD D-07.02.11.02 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw szt. 30,00
(P96)[BCD_201802
D-07.02.01
1.8.3|BCD D-07.05.01.03 |Ustawienie poreczy ochronnych stalowych dla m 10,00
(P97)|BCD_201802 pieszych
D-07.02.01.
1.9|CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu
1.9.1[KNP 01-12 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i m2 1 798,00
(P98)[1201-0101 resztek budowlanych
IRMS 201802
D 09.01.01
1.9.2[KNNR 1 0501-0100 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego m2 1 798,00
(P99)[BC_201802 kat. I-11l
D 09.01.01
1.9.3|KNP 01-12 Roztozenie ziemi urodzajnej warstwg o grubosci 10 | m3 179,80
(P100)[1219-0102 cm, na terenie ptaskim wraz z dowozem (ziemia z
Ceny rynkowe odhumusowania terenu)
D 09.01.01
1.9.4(KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w m2 1 798,00
(P101)[0401-0500 terenie ptaskim z nawozeniem
BC_201802
D 09.01.01

Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
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Wartos¢ koncowa:
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