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ul. Poznanska 129/1333
05-850 Ozaréw Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE
Nr_071/2018

Dotyczy: skrzyzowania projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 4129W (ul. Swierkowa)
z istniejgcg infrastrukturg wodociagows.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2018 r. ustalam:
Warunki przebudowy istniejacej infrastruktury:

1. Nalezy przebudowaé istniejaca infrastruktur¢ wodociagowa (hydranty), tak aby nie
kolidowata z projektowang trasa chodnika, w miar¢ mozliwosci nalezy przesuna¢
istniejace hydranty na teren zielony, w pozostatych przypadkach projektowa¢ hydranty
podziemne.

- Zasuwy projektowaé wysokiej klasy jak AVK, DOMEX, JAFAR, HAWLE lub
rownowazne z migkkim uszczelnieniem klina; do zasuw wodociggowych stosowac
skrzynki o $rednicy 180 mm (w czgsci z deklem) oraz klucze teleskopowe,

5 W przypadku uszkodzenia infrastruktury wod-kan koszty naprawy i poniesione straty, jak
rowniez utracone korzysci przez ZWiK w Ozarowie Mazowieckim w efekcie tym
uszkodzen infrastruktury wod-kan bedacej w eksploatacji ZWiK pokrywa Wykonawca
lub inwestor przedmiotowego zadania.

Uwagi :

1. Warunki techniczne sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci i
technicznych mozliwosci przylaczenia do sieci istniejacych w dacie okreslenia niniejszych
warunkéw. Wazno$é warunkéw okresla si¢ na 3 lata od daty wystawienia

2. Rozpoczecie prac ziemnych Wykonawea winien zglosi¢ z 3 dniowym wyprzedzeniem do
ZWiK w Ozarowie Mazowieckim.

3. Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem i z uzgodnieniem ZWiK w Ozarowie
Mazowieckim.

4. W przypadku robét budowlanych zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia w pasie
drogowym nalezy uzyska¢ opini¢ Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

5. Po wykonaniu prac montazowych ,,wcinki” przed ,,zasypka” obowigzkowo zglosi¢  do
odbioru technicznego w ZWiK. Tel. (22) 722 —25 - 49

6. Przed zasypaniem wykonaé pomiar geodezyjny w celu zainwentaryzowania. Geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ do ZWiK w ciggu 30 dni po zakonczeniu
budowy.

7. Roboty musza byé prowadzone przez wykonawce posiadajacego uprawnienia
wykonawcze w zakresie instalacji sanitarnych.
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