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DANE OGOLNE

Nazwa i adres obiektu
) ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 4129W
(ULICA SWIERKOWA) POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA OD DROGI KRAJOWE] NR 92 NA
ODCINKU OI(O{_'_O QSO M W BRONISZACH,
GMINA OZAROW MAZOWIECKI

jednostka ewidencyjna gmina Ozarow Mazowiecki,
obreb Bronisze - dziatki nr ew.: 22,
obreb SHRO Bronisze - dziatki nr ew.: 1/9, 14/1, 14/4,

Inwestor
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 05-850 Ozaréw Mazowiecki, ul.
Poznanska 300.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy hydrantéw wodociggowych
nadziemnych w zwigzku z kolizjg z projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W.

Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatow:

- ustalenia dokonane z przedstawicielami Zamawiajacego,
- archiwalna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
» inwentaryzacja w terenie, pomiary, badania gruntowe i odkrywki.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
HYDRANTOW WODOCIAGOWYCH

Lokalizacja hydrantéw wodociagowych

Projektowane hydranty wodociggowe zlokalizowane s w pasie drogi powiatowej nr 4129W
stanowigcej ulice Swierkowg w Broniszach, gmina Ozaréw Mazowiecki. Istniejaca lokalizacja hydrantow
nadziemnych w poboczu drogi koliduje z projektowang w ramach rozbudowy drogi trasa chodnika,
projektuje sie przebudowe 4 istniejacych hydrantéw nadziemnych zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 1).

Materiatly i uzbrojenie hydrantow wodociggowych

Jako uzbrojenie przebudowywanych hydrantow wodociggowych zaprojektowano:
» hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm, zgodnie z norma
PN-EN 14384:2009 na cisnienie nominalne 1,6 MPa. (montaz na kolanie ze stopkg)

» zasuwy rownoprzelotowe, kofnierzowe, klinowe typu F5, przystosowane do cisnienia
nominalnego 1 MPa, z miekkim uszczelnieniem, o Srednicach DN 80mm. Elementy zasuw
muszg by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego, o wytrzymatosci na rozcigganie minimum 400
MPa, zgodnie z normg PN-EN 1563:2012 oraz zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i
zewnatrz) poprzez pokrywanie Zzywica epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy min. 250 pm, przyczepnos¢ 12 N/mm2,
odpornos¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL.

Zwilericzenia zasuw | hydrantow naleZy wykonac w postaci skrzynek ulicznych do zasuw
wykonanych z Zeliwa z kofnierzem okragfym i pokrywa okragia, zgodnych z normg PN-M-



74081:1998, dostosowanych do rzednej terenu istniejacego. Skrzynki naleZy obrukowac [ub
obetonowac na powierzchni o promieniu co najmniej 0,6m liczac od zewnetrznej krawedzi skrzynki.
Obrukowanie Iub obetonowanie musi wytrzymac bez zniszczeri obcigZzenia nawierzchni
przewidziane przez zarzadce ulicy. Skrzynki ulficzne naleZy posadowic na systemowym bloku
podporowym.

Przy uzbrojeniu przewodow wodociggowych nalezy wykonac bloki podporowe. Bloki
oporowe i podporowe naleZy wykonac zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Uzbrojenie sieci nalezy oznakowac odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700. Tabliczki powinny byc umieszczone na trwafych budowlach zlokalizowanych przy
trasie sieci wodociggowej lub na wykonanych indywidualnie stupkach betonowych lub stalowych.
Umieszczenie oznakowania na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25
metrow nie ma trwafej budowli lub ogrodzenia.

Roboty wiaczeniowe wykonac pod nadzorem Energetyki OZarow.

Proba hydrauliczna dezynfekcja i ptukanie przewoddéw wodociagowych

Zmontowany przewod wodociggowy nalezy poddac prébie na cisnienie nie mniejsze niz 1 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725, po czym przewod nalezy wyptukac. Nastepnie nalezy zleci¢ wiasciwej
jednostce SANEPID wykonanie badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z rurociggu. W
przypadku koniecznosci dezynfekcji przewodu, zaleca sie uzy¢ podchloryn sodu w dawce 250 mg/l. Pobor
wody do ptukania z istniejgcych hydrantéw lub dowoz beczkowozami. Ptukac z predkoscig > 1m/s. Prace
wykonywac pod nadzorem Energetyki Ozarow.

ROBOTY ZIEMNE

Przewdd wodociggowy zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym,
szalowanym pionowo utozonymi wypraskami stalowymi. Rury i ksztaltki nalezy
dostarczac w ilosci zapewniajacej mozliwos¢ bezposredniego wbudowania. Przewody
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu przewodow,
odbiorze wykonanej roboty przez nadzor oraz po inwentaryzacji geodezyjnej
przewodu, wykop nalezy zasypac recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rurociggow bez kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem
rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20
cm, do uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drdg, a w
miejscach poza korpusem drogowym wskaznika nie mniejszego niz 0,95. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntow nienosnych, nalezy
wykop pogtebi¢ do warstwy gruntow nosnych a grunty organiczne lub nasypowe
wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do parametrow jw.

W miejscach przejsc dla mieszkaricow, pracownikow obstugi oraz towarzyszacych przy
budowie stosowac kiadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robot ziemnych ustawic znaki
ostrzegawcze, oswietlic o zmroku swiatfem ostrzegawczym, zabezpieczyc tasma i barierkami
ochronnymi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z normami:

- PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociagow
wodnych. Wymagania i metody badan.

— EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz Rozporzadzeniem

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa. 4



Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot rozbidrkowych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecer zawartych w warunkach i uzgodnieniu z Energetyka Ozaréw.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych zamiar i termin ich wykonania nalezy zgfosi¢
uzytkownikom sieci kolidujacych z projektowanymi trasami. Sposéb zabezpieczenia kolizji wedtug
projektu wykonawcy.

Przy skrzyzowaniu tras wykopdw z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a
odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

Przed przystapieniem do uktadania przewoddw nalezy sprawdzi¢ srednice istniejacych przewodow
oraz rzedne posadowienia. W przypadku niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem w
celu dokonania korekty profili projektowanych przewodow.

Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych czes¢ 11 -,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Zastosowane materialy i urzadzenia winny spetniac wymogi okreSlone art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami).

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW I ROBOT

L:ps Opis robot j.m. ilosc¢
1 | Hydrant ppoz. nadziemny DN80 na kolanie ze stopka kpl. 4
2 | Zasuwa kotnierzowa DN80 z wrzecionem i skrzynka uliczng kpl. 4
3 | Krdciec dwukotnierzowy dt. 60 cm szt. 1
4 | Kréciec dwukotnierzowy dt. 80 cm szt. 1
5 | Krdciec dwukotnierzowy dtf. 100 cm szt. 2

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa. 5
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HYDRANT NADZIEMNY.

Oznaczenia:

1. Skrzynka uliczna zeliwna sr. 180mm

2. Przedluzacz wrzeciona zasuw DN 65/80

3. trojnik redukcyjny koilnierzowy DN100/80

4. zasuwa kolnierzowa DN80

5. kotnierz do polaczen sztywnych

6. kolano ze stopka DN 80

7. hydrant nadziemny DN80

8. Krocie¢ dwukoinierzowy 60cm, 80cm Iub 100cm
9. chudy beton grub. 15 cm
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W, Poznansks 128/133
05850 Oardw Mazowkecki
(ol Hax (22) T22 41 70
niP: 118 192 83 68, Reg. 141221682

L.dz.ZWiK/865/P/2018 Ozarow Mazowiecki, dn. 26.04.2018 r.

Zarzad Powiatu Warszawskicgo Zachodniego
o ks

ul. Poznanska 129/1333
05-850 Ozarow Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE
Nr 071/2018

Dotyczy: skrzyzowania projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 4129W (ul. Swierkowa)

7 istniejaca infrastrukturg wodociagowa.
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2018 r. ustalam:
Warunki przebudowy istnicjacej infrastruktury:
L. Nalezy przebudowad istniejaca infrastrukture wodociggowa (hydranty). tak aby nie
kolidowala z projektowang trasa chodnika. w miarg mozliwosel nalezy przesungé

istnicjace hydranty na teren zielony. w pozostalych przypadkach projektowac hydranty
podziemne.

2. Zasuwy projcktowa¢ wysokiej klasy jak AVK. DOMEX. JAFAR. HAWLE lub
rownowazne z mickkim uszezelnieniem klina: do zasuw wodociaggowych stosowac
skrzynki o srednicy 180 mm (w czesei 2 deklem) oraz klucze teleskopowe.

3 W przypadku uszkodzenia infrastruktury wod-kan koszty naprawy i poniesione straty. jak

rowniez utracone korzyéei przez ZWiK w Ozarowie Mazowieckim w efekeie tym
uszkodzen infrastruktury wod-kan bedace] w cksploatacji ZWiK pokrywa Wykonawca
lub inwestor przedmiotowego zadania.

Uwagi :

1. Warunki techniczne s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci i
technicznych mozliwoéci przylgcezenia do sieci istniejacych w dacie okreslenia niniejszych
warunkow. Waznos¢ warunkow okresla si¢ na 3 lata od daty wystawienia

2. Rozpoczgcie prac ziemnych Wykonawea winien zglosi¢ z 3 dniowym wyprzedzeniem do
ZWiK w Ozarowie Mazowicckim.

3. Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem i z uzgodnieniem ZWik w Ozarowie
Mazowieckim.

4. W przypadku roboét budowlanych zwiazanyeh z umieszezeniem urzadzenia w o pasie

drogowvym nalezy uzyska¢ opini¢ Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Po wykonaniu prac montazowyceh ,,weinki” przed ,zasypka” obowiazkowo zglosic  do

odbioru technicznego w ZWiK. Tel. (22) 722 - 25 - 49

6. Przed zasypaniem wykonaé pomiar geodezyjny w celu zainwentaryzowania. Geodezyjna
inwentarvzacje powykonawezg nalezy dostarczy ¢ do ZWiK w ciggu 30 dni po zakonczeniu
budowy.

7. Roboty musza byé prowadzone przez wykonawce posiadajacego  uprawnienia
wykonaweze w zakresie instalacji sanitarnych.

:}1
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8.

9.

Jezeli prace bedg odbywaly si¢ w pasie drogowym drogi gminnej, powiatowej,

wojewadzkicj lub krajowej i jezeli eze$¢ infrastruktury bedzie zlokalizowana w w/w pasie

drogowym Inwestor przed przystapieniem do robat jest zobowiazany uzyskaé w drodze

deceyzji administracyjnej zezwolenie od zarzadcey drogi na:

- prowadzenie prac w pasie drogowym {prowadzenie robot - oplata jednorazowa)

- umieszezenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Whioski w w/w sprawach nalezy zlozy¢ u zarzadey dancej drogi.

Jezeli  prace beda  odbywaly  si¢  na  teremie  nie  bedacym  wlasnoscig

wnioskodawey/inwestora i jezeli cz¢s¢ infrastruktury bedzie zlokalizowana w w/w terenie

(poza przypadkami wymienionymi w pkt.

10. Inwestor przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany uzyskac zgode, poswiadczona

notarialnie od wlascicieli/wladajacych tym terenem na prowadzenie prac i zlokalizowanie
infrastruktury wod-kan oraz przesyl

Z powazaniem,

WT Nr071/2018



MAZOWIECKA
OKREGOWA
Ny T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 417 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.). art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Mirostawowi Glinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji K walifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr ini. Krzysztof Booss

Ourzymujg.
1. Pan Grzegorz Miroslaw Glinski
ul. A Magicra 28A m. 11
01-856 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JAL-TTM-A2T *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0400/12

adres zamieszkania ul. GRODKOWSKA 6 m. 111, 01-461 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



L.dz.ZWiK/815/P/2018 o Db Mizwisold, diia 20073018y

ARBUD Adam Raczkowski
ul. Powstancow 25 lok. 26
05-804 Pruszkow

Dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy hydrantéw wykonanego dla projektu rozbudowy drogi
powiatowej nr 4129W  ( ul. Swierkowa) polegajgcej na wykonaniu chodnika drogi
krajowej nr 92 na odcinku okolo 650 m w Broniszach, gmina Ozaréw Mazowiecki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2018 r. zlozone do ZWiK w Ozarowie
Mazowieckim w dniu 20.07.2018 r. dot. uzgodnienia w/w dokumentacji projektowej Zaklad
Wodociagow 1 Kanalizacji w Ozarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iz pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt przebudowy infrastruktury wodociggowej pod wzgledem
lokalizacji trasy. rozwigzan technicznych i hydraulicznych. (nadajac numer uzgodnienia
125/2018 z dnia 24.07.2018 1.).

Uzgodnienie uznaje si¢ za wazne przez okres 3 lat, liczac od dnia 24.07.2018 r.

Z pow 'am'm\n,

Strona 1



