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WYKAZ ZALACZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIEN, POZWOLEN I OPINII

Lp. Nazwa jednostki Dotyczy Data i symbol
1 Urzad Miejski w Ozarowie Mazowieckim Wydania warunkow przebudowy istn. WIR.7226.6.2018.AZ
' Wydziat Inwestycji i Remontéw oswietlenia ulicznego zdn. 02.02.2018 r.
2. Starosta Warszawski Zachodni Koordynacja usytuowania 0D.6630.323.2018

projektowanej sieci uzbrojenia terenu

zdn. 31.05.2018 r.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy urzadzen elektroenergetycznych w zwigzku
z rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W - ulicy Swierkowej od drogi krajowej nr 92 na odcinku
okoto 650 m w Broniszach, gmina Ozaréw Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo

mazowieckie.

Rys. 1.1. Orientacja potozenia terenu skala 1:25 000.

W zakresie zamierzenia budowlanego sg nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

e rozbudowa os$wietlenia ulicznego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych materiatow:

= warunki przebudowy istniejgcego o$wietlenia ulicznego - pismo nr WIR.7226.6.2018.AZ z dn.
02.02.2018 r.,

= protokdt z narady koordynacyjnej nr OD.6630.323.2018 z dn. 31.05.2018 r.,

*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Polskie Normy,

= ustalenia dokonane z przedstawicielami Zamawiajgcego,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500,

* inwentaryzacja w terenie, pomiary, badania gruntowe i odkrywki.
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1.3. STAN ISTNIEJACY

W ulicy Swierkowej w Broniszach znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia
ulicznego wykonana kablem typu YAKXS 4x35mm?®. Oprawy o$wietleniowe zamocowane s3

na wysiegnikach zamontowanych na stalowych stupach ocynkowanych o wys. 8m.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z kolizjg istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych z projektowanym chodnikiem
w pasie ul. Swierkowej, projektuje sie demontaz kolidujacych stupéw oéwietleniowych, wstawienie
ich w nowych, niekolidujgcych lokalizacjach oraz budowe dwdch stupdéw oswietleniowych w celu
doswietlenia przejécia dla pieszych w ciggu w/w ulicy. Dla os$wietlenia przejs¢ dla pieszych

projektowane sg stupy aluminiowe o wysokosci 6m.

1.5. ZASILANIE
Zasilanie projektowanej sieci o$wietleniowej przewiduje sie z istniejgcej SON zlokalizowanej

przy ul. Swierkowej.

1.6. PROJEKTOWANA SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia ulicznego oraz stupdéw
o$wietleniowych oznaczonych numerami P2, P3 oraz I2', I3'. Projektowang sie¢ kablowg nalezy
wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2 Do projektowanego stupa P2 nalezy
wprowadzic¢ istniejaca linie o$wietlenia ulicznego. Projektuje sie nowe odcinki linii kablowej miedzy
stupami P2 i I2' oraz 12' i P3. Do stupa I2' nalezy wprowadzi¢ istniejgcg linie kablowg. W celu
zasilenia opraw oS$wietleniowych na stupie nr 13', z w/w stupa nalezy poprowadzi¢ linie kablowag
w kierunku projektowanej mufy kablowej m1 typu JLP-CX4 25-70 (S), zlokalizowanej w miejscu
zdemontowanego stupa I3. Linie nalezy wprowadzi¢ przelotowo do tabliczek przytaczeniowych
umieszczonych we wnekach w proj. i istn. stupach os$wietleniowych.

Szczegoty dotyczgce lokalizacji przedstawiono na rys. nr 2.

Kabel linii nalezy uktada¢ w rowie kablowym linig falista, z 4% zapasem, na gtebokosci h ~ 0,8
m na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypac takg sama warstwg piasku. Catos¢
przykry¢ folig oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z istn.
podziemng infrastrukturg techniczng, kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej DVK75. Przejscia
pod drogg nalezy wykona¢ w rurze ochronnej SRS75. Konce rur uszczelnic.

Na kablu umiesci¢ oznaczniki: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Catos$¢ robot powinna odpowiadaé wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”

Przy proj. stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5m. Cato$¢ prac

kablowych wykona¢ stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.
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1.7. PUNKTY OSWIETLENIOWE

W zwigzku z rozbudowa ul. Swierkowej, projektuje sie przestawienie istniejacych stupéw
stalowych ocynkowanych nr I2 i I3 w nowe, niekolidujgce lokalizacje. Na stupie I2' nalezy
pozostawic istniejgcg oprawe z wysiegnikiem. Na stupie I3' projektuje sie wymiane wysiegnika na
wysiegnik typu W12/0,2/2/1,5 - 60/5, oraz montaz dwoch nowych opraw o$wietleniowych typu
SGS102 SON-T150W o mocy 150W firmy Philips.

Dodatkowo, w celu o$wietlenia istniejgcego przejécia dla pieszych, projektuje sie wstawienie
dwdch aluminiowych stupédw oswietleniowych typu SAL-60 (stupy oznaczone jako P2 i P3).
Bezposrednio na stupach nalezy zainstalowa¢ oprawy do oSwietlenia przej$¢ dla pieszych
w technologii LED typu TECEO1 o mocy 32W (5144) - barwa naturalna biata. Oprawy zasili¢
poprzez skrzynki bezpiecznikowe typu EKM-2035-1D2 i zabezpieczy¢ wktadkami D01-4A.

1.8. STEROWANIE I POMIAR ENERGII

Sterowanie o$wietleniem zrealizowane bedzie z istn. skrzynki SON przy pomocy

astronomicznego zegara sterujgcego. Pomiar energii - licznik zainstalowany w skrzynce SON.

1.9. OCHRONA OD PORAZEN
Siec zasilajaca pracuje w systemie TT
Istniejgce i projektowane stupy oswietleniowe (P2, P3 i I2', I3') nalezy lokalnie uziemic¢ przy
pomocy uziomow szpilkowych pogrgzanych typu Galmar. Rezystancja wykonanego uziemienia

powinna spetnia¢ warunek Ru < 10 Q.

1.10. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujgcymi przepisami
budowy urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte
warunkach przebudowy o$wietlenia wydanymi przez Urzad Miejski oraz w uzgodnieniach projektu.
Podtgczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim zgodnym
z przepisami BHP i przygotowaniu miejsca pracy. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia

istniejacej infrastruktury. Po zakonczeniu robot wykonac badania i proby pomontazowe.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tlos¢
1. Kabel energetyczny YAKXS 4x35 70 m
2. Uziom szpilkowy GALMAR 8 szt.
3. Ostona rurowa sztywna @75 mm 24 m
4, Ostona rurowa gietka @75 mm 8m
5. Ostona rurowa gietka @50 mm 7m
6. Mufa kablowa nN JLP-CX4 25-70 (S) 1 szt

Proj. stup aluminiowy o$wietleniowy typu SAL-60, stup
; posadowiony na fundamencie i wyposazony w tabliczke 2 kpl.
przytgczeniowg EKM-2035-1D2 z bezpiecznikiem 4A
(stupy P2, P3)
g Oprawa o$wietleniowa LED typu TECEO1 o mocy 32W 5 oot
(5144) - barwa $wiatta naturalna biata - do stupow P2, P3
Istn. stup stalowy ocynkowany o podstawie o$miokatnej
9. h=8m z wysiegnikiem i oprawg oswietleniowa 1 szt.
- z demontazu (stup 12")
0. Istn. stup stalowy ocynkowany o podstawie okragtej h=8m Lot
- z demontazu (stup I13")
11. Wysiegnik W12/0,2/2/1,5 - 60/5 - do stupa I3' 1 szt.
Oprawa os$wietleniowa typu SGS102 SON-T150W
12. | z wysokopreznym sodowym zrodtem $wiatta o mocy 150W 2 szt.
firmy Philips - do stupa I3'
13. Folia kalandrowana niebieska 50 m
14. | Piasek ~7m
15. Inne drobne materiaty Wg potrzeb
Materialy z demontazu
Lp. Materiat Tlos¢
1. | Oprawa o$wietlenia ulicznego z wysiegnikiem 1 kpl.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa.




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA INFORMACII BIOZ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4129W

(ULICA SWIERKOWA) POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA OD DROGI KRAJOWE]
NR 92 NA ODCINKU OKOLO 650 M W BRONISZACH,

GMINA OZAROW MAZOWIECKI

TOM II

ROZBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Inwestorem jest:

Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego

05-850 Ozarow Mazowiecki, ul. Poznanska 300

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACIE

projektanci:
imie i nazwisko zakres / funkcja specjalnosé nr data podpis
mgr inz. Jan Paczuski instalacyjno-inzynieryjna
adr. zam.: ul. Ireny 41 projektant w zakresie instalacji St-275/82 31.05.2018
05-806 Komoréw elektrycznych
mgr inz. Mariusz Janiszewski | opracowujacy 31.05.2018
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CzESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ
Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wykonanie wykopdw pod proj. kablowg linie o$wietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty
pod stupy o$wietleniowe,

- demontaz istniejgcych stupow os$wietleniowych,

- montaz i stawianie stupow o$wietleniowych,

- uktadanie kabla o$wietleniowego i bednarki uziemiajgcej w wykopie, zasypanie wykopu,
- przywrodcenie terenu do stanu sprzed inwestyciji,

- podtgczenie urzadzen pod napiecie.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
— droga powiatowa;
- siec elektroenergetyczna kablowa oswietlenia ulicznego;

— podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia ( do 1 kV )

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:
e ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,
e roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV),
e ryzyko upadku z zerdzi stupa,
e ryzyko upadku z konstrukgji stupa o$wietleniowego,

e kolizja drogowa.

5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikdw do realizacji robot

budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robdt budowlanych.
e Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami i wspdtczesng

wiedzg techniczng

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa. 9



e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

e Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzic¢ i oznakowac

e Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

e Podfaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego

e Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy wykonaé
po wczesniejszym wytgczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia — prace prowadzi¢
zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce

e Podfaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonac po
wczesniejszym odbiorze technicznym

e Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie

e Operatorzy obstugujgcy podczas budowy $wider, dzwig, podnosnik i inny sprzet zmechanizowany
muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich do pracy na tych
urzadzeniach.

e  Pracownikéw nalezy wyposazy¢é w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie do
zastosowanej metody prowadzenia robdt montazowych.

e Zaleca sie wykonywanie potgczenia kabli przylgczy z istniejaca linia napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Jan Paczuski
St-275/82

Pruszkéw, 31.05.2018 r.
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4. RYSUNKI

Rys 1. Lokalizacja istniejgcych urzadzen oswietleniowych
Rys 2. Lokalizacja projektowanych urzadzen oswietleniowych
Rys 3. Ideowy schemat zasilania

Rys 4. Utozenie kabla w wykopie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa.
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°8 Proj. stup aluminiowy SAL-60 0 wys. 6m z oprawg oSwietleniowa LED typu TECEQ1 o mocy 32W (5144) barwa naturalna biata
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Istn. oprawa o$wietleniowa na istn. stalowym stupie ocynkowanym

Siec zasilajaca nN pracuje w systemie ochrony TT

nazwa i adres obiektu budowlanego

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4129W (UL. SWIERKOWA) POLEGAJACA NA &
WYKONANIU CHODNIKA 0D DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OKOLO 650 |
MB W BRONISZACH, GMINA OZAROW MAZOWIECKI

tytul rysunku B}
R S 3 ROZBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
y ) Ideowy schemat zasilania
nazwa i adres jednostki projektowania inwestor
ARBUD Adam Raczkowsi | ZARZAD DROG POWATOWYCH SKALA
ul. Powstancow 25 lok. 26 [ Y- "oznanska -
05-804 Pruszkow 05—-850 Ozar6w Mazowiecki
BUD tel. 502-591-757 - I
email: arbud@wp.pl
projektant(ka) | mgr in2. Jan Paczuski St-275/82

mgr inz. Mariusz Janiszewski
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min 0,25m Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty
1S
S E Kable energetyczne nN YAKXS 4x35mm?2
s Rura SRS 75/ DVK 75
1S

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadac linia falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ nastepujace dane:
- 0znaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (whasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).
3. Opaski informacyjne zaktadac co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowac przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

Siec zasilajaca nN pracuje w systemie ochrony TT

nazwa i adres obiektu budowlanego

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4129W (UL. SWIERKOWA) POLEGAJACA NA &
WYKONANIU CHODNIKA 0D DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OKOLO 650 |
MB W BRONISZACH, GMINA OZAROW MAZOWIECKI

tytul rysunku B}
R S 4 ROZBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
y ) Utozenie kabla w wykopie
nazwa i adres jednostki projektowania inwestor
ARBUD Adam Raczkowsi | ZARZAD DROG POWATOWYCH SKALA
ul. Powstancow 25 lok, 26 | ul. Poznafiska -
05-804 Pruszkow 05—-850 Ozar6w Mazowiecki
BUD tel. 502-591-757 - I
email: arbud@wp.pl
projektant(ka) | mgr in2. Jan Paczuski St-275/82

mgr inz. Mariusz Janiszewski
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi

zmianami, ze projekt budowlany dot.:

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4129W
(ULICA SWIERKOWA) POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA OD DROGI
KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU OKOLO 650 M W BRONISZACH,
GMINA OZAROW MAZOWIECKI
ROZBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH"

Adres inwestycji: dz. nr: 1/9, 1/10, 2 obr. SHRO Bronisze, gm. Ozarow Mazowiecki”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy

techniczne;j.

podpis projektanta

Pruszkéw, 31.05.2018 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa. 16



6. ZALACZNIKI

o Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

¢ Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
ewarunki przebudowy istniejgcego oéwietlenia ulicznego - pismo nr WIR.7226.6.2018.AZ
z dn. 02.02.2018 r.,

e protokot z narady koordynacyjnej nr OD.6630.323.2018 z dn. 31.05.2018 r.,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa. 17



URZAD Warszawa, dnia 37 maja 1982

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St-275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkecji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § e

2 ustel pkt 1, § 5 ust,;1 pkt 1, § 7, § 13 ustei pkt 4 lit,d

rozporzqdzenia Ministta Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSEKI sy Wactawa

magister inzynier elektryk ) R

urodzony(a) dnia 29,05,1944 r, Pobratyny b

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnoéci .. instalacyyno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych;

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-—
mentdéw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznych;

£ up. PREZYDENTA MIASTA
-\

inz. arch. Eugeniusz Nawrocki
-ca fzczelnegs Architekta Warszawy

BE/

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa. 18



POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

0L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6ID-MU5-BQS *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiko ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw p ch dok opatrzonym pod tasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr: béci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa.



URZAD MIEJSKI Ozarow Mazowiecki, 02 luty 2018 roku
Wydzial Inwestycji i Remontow

05-850 Ozarow Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
tel. (22) 722-22-07, fax (22) 722-18-87 LARBUD” Adam chzkowski

ul. Powstancow 25 lok. 26
05 — 804 Pruszkow

WIR.7226.6.2018.AZ

dotyczy: 1060/1/2018

osoba prowadzaca: A. Zukowski

tel. (22) 731 32 48; kom. 603-335-565

Dotyczy: wydania warunkow przebudowy istnicjacego oswietlenia ulicznego
(kablowego) kolidujacego z planowana przebudowa drogi powiatowej nr 4129W (ul.
Swierkowa) polegajacej na wykonaniu chodnika od DK 92 na odcinku okoto 650 m w
Broniszach, gmina Ozaréw Mazowiecki

W odpowiedzi na pismo (l.dz. 1060/1/2018) z dnia 19.01.2018 r. dotyczace
wydania warunkow przebudowy istniejgcego oswietlenia ulicznego (kablowego)
kolidujacego z planowang przebudowa drogi powiatowej nr 4129W (ul. Swierkowa), po
uzyskaniu akceptacji gminnego konserwatora oswietlenia ulicznego (mail z dnia 29-01-
2018r.) nie wnosze uwag do zaprezentowanych rozwigzan.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Swierkowa.



