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PRZEKROJE NORMALNE 1:50

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Adam Kaim

zdegradowanej nawierzchni

Naprawa cz„stkowa

odcinku d‡. oko‡o 950 mb

Pasikoæska od drogi wojewódzkiej nr 580 na 

Remont drogi powiatowej nr 3805W w m. Wola 

sierpieæ 2019
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PRZEKRÓJ NORMALNY

 betonowej do regulacji
 8x30 na ‡awie

Ist. obrze¿e chodnikowe
na ‡awie betonowej

proj. krawŒ¿nik uliczny 15x30 cm

3

Istniej„ca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym 0 - 4 cm.

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego z AC 16 W - gr. 3-5 cm,

Siatka z w‡ókna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzyma‡o�ci 120/120 kN/m

Warstwa �cieralna z AC 11 S - gr. 5 cm,

TYP 1a - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni

TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ï»¿Istniejaca podbudowa po rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczona do Isâ�¥1,0,

Uzupe‡nienie istniej„cej podbudowy kruszywem ‡amanym stabilizowanym mechanicznie - gr. 5 cm,

Wymiana zdegradowanej warstwy bitumicznej na AC 16 W - gr. 6-9 cm,

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego z AC 16 W - gr. 3-5 cm,

Siatka z w‡ókna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzyma‡o�ci 120/120 kN/m

Warstwa �cieralna z AC 11 S - gr. 5 cm,

TYP 1b - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni w miejscach napraw cz„stkowych

1b

nowej ‡awie betonowej z betonu C 12/15

Istniej„ce obrze¿e do regulacji wysoko�ciowej ustawiæ na 

pozostawienia

ist. opornik drogowy do 

ï»¿Istniej˜�ca nawierzchnia po rozbiˆ‡rce warstwy ¯�cieralnej zag˜�szczona do Isâ�¥1,0,

Podsypka cementowo - piaskowa C 1,5/2 - gr. �r. 6 cm,

Warstwa �cieralna z p‡ytek betonowych z rozbiórki**,

TYP 2a - Konstrukcja zjazdów z elementów bet. do regulacji

Istniej„ca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym 0 - 4 cm.

Warstwa �cieralna z AC 11 S - gr. 5 cm,

TYP 2b - Konstrukcja zjazdów bitumicznych do regulacji (zjazdy indywidualne i na drogi boczne)

1:1

(lokalnie 1,0m lub 2,0m zg. z PS)

Pobocze

zmienna, zg. ze stanem istniej„cym  0.755.80 - 6.30 (zgodnie ze stanem ist.)

ï»¿Istniej˜�ca podbudowa po rozbiˆ‡rce warstwy ¯�cieralnej zag˜�szczona do Isâ�¥0,98,

Podsypka cementowo - piaskowa C 1,5/2 MPa - gr. �r. 6 cm,

Warstwa �cieralna z p‡ytek betonowych z rozbiórki**,

TYP 3 - Konstrukcja chodników do regulacji

odpowiadaj„cymi im elementami.

wykorzystania nale¿y zast„piæ nowymi 

powoduj„cego niezdatno�æ do ponownego 

                ** Materia‡y z rozbiórki w razie ich uszkodzenia

*Dopuszcza siŒ zastosowanie zamiast pospó‡ki ¿wirowej kruszywa ‡amanego 0/63mm

ï»¿rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa, Isâ�¥1,0,

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80MPa, Isâ�¥1,0 lub pod¯�o¯…e gruntowe po

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

TYP 4 - Konstrukcja pobocza

przyleg‡y / rów

Teren 


