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Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowity:

— umowa z Inwestorem,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
— obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,

— mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej nr 4132W w m. Kampinos od
drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku dt. ok. 700 mb.

W zakres inwestycji wchodzi: remont jezdni, regulacja wysokosciowa zjazdow,
chodnika, wykonanie statej organizacji ruchu.

Lokalizacja
Powiat Warszawski Zachodni

Gmina Kampinos, obreb: Kampinos, dziatki: 78,

Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie miejscowosci Kampinos na terenie gminy
Kampinos, Powiat Warszawski Zachodni.

Istniejgca droga sktada sie z jednej jezdni na catym odcinku o szerokosci okoto 5,8-
6,0 m. Woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych na pobocze gruntowe.

Na terenie zabudowanym miejscowo$ci Kampinos ulica jest wyposazona w cigg
pieszy przylegajgcy do jezdni lub odsuniety, zlokalizowany po stronie wschodniej.

Na konhcowym odcinku, po stronie zachodniej zlokalizowana jest petla autobusowa.

Wzdtuz ulicy znajdujg sie nieruchomosci z zabudowg o charakterze mieszkaniowym
oraz ustugowym.

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, gazociggowa, teletechniczna i
energetyczna.

Zakres prac remontowych

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej 4132W w m. Kampinos od drogi
wojewddzkiej nr 580 na odcinku dt. ok. 700 mb a w szczegdlnosci:

- wymiana kraweznika po stronie prawej w zakresie wskazanym na rys. PS.

- frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni jezdni,

- remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych,

- regulacja wysokosciowa zjazdéw indywidualnych, publicznych oraz zjazdéw na
drogi boczne,
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- regulacja wysokosciowa chodnika wraz z obrzezem,
- wykonanie pobocza i regulacja wysokosciowa zjazdéw o nawierzchni gruntowe;j,
- regulacja wysokosciowa chodnika wraz z obrzezem,

- regulacja wysokosciowa wiazéw studni kanatowych, zaworéw wodociggowych itp. w
remontowanej jezdni oraz regulowanych wysokosciowo nawierzchniach,

- odtworzenie terendw zielonych.

Zakres prac remontowych przedstawiono na rysunku PS.

Projektowane elementy odwodnienia droqi:

W ramach prac remontowych nalezy poddac¢ czyszczeniu wpusty uliczne oraz
przepusty pod zjazdami.

5.1 Plan sytuacyjny

Inwestycja zaktada remont jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej wraz z regulacjg
wysokos$ciowg zjazdéw na przylegte posesje, chodnika.

5.2 Przekroéj podiuzny drogi

Uksztattowanie wysokosciowe jezdni w profilu podtuznym nawigzuje do
uksztattowania istniejgcej jezdni.

5.3 Typy konstrukcji nawierzchni

TYP 1a - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni
Warstwa $cieralna z AC 11 S-gr. 5 cm,

Siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymatosci
120/120 kN/m

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego z AC 16 W - gr. 3-5 cm,

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym 0 - 4 cm.

TYP 1b - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni w miejscach napraw
czastkowych

Warstwa $cieralna z AC 11 S - gr. 5 cm,

Siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymatosci
120/120 kN/m

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego z AC 16 W - gr. 3-5 cm,
Wymiana zdegradowanej warstwy bitumicznej na AC 16 W - gr. 9-13 cm,

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie - gr. 5 cm,

Istniejgca podbudowa po rozbidrce istniejgcej nawierzchni zageszczona do 1s=1,0,
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TYP 2a - Konstrukcja zjazdéw z elementéw bet. do regulaciji
Warstwa $cieralna z ptytek betonowych z rozbidrki**,
Podsypka cementowo - piaskowa C 1,5/2 - gr. $r. 6 cm,

Istniejgca nawierzchnia po rozbiérce warstwy Scieralnej zageszczona do 1s21,0,

TYP 2b - Konstrukcja zjazdow z elementow bet. do regulacji
Warstwa $cieralna z kostki betonowej z rozbidrki**,
Podsypka cementowo - piaskowa C 1,5/2 - gr. $r. 6 cm,

Istniejgca nawierzchnia po rozbiérce warstwy Scieralnej zageszczona do Is=1,0,

TYP 2c - Konstrukcja zjazdéw bitumicznych do regulacji (zjazdy indywidualne i
na drogi boczne)

Warstwa $cieralna z AC 11 S - gr. 5 cm,

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym 0 - 4 cm.

TYP 3a - Konstrukcja chodnikow do regulaciji
Warstwa Scieralna z ptytek betonowych z rozbidrki**,
Podsypka cementowo - piaskowa C 1,5/2 MPa - gr. $r. 6 cm,

Istniejgca podbudowa po rozbiérce warstwy $cieralnej zageszczona do 1s=0,98,

TYP 3b - Konstrukcja chodnikéw do regulaciji
Warstwa Scieralna z kostki betonowej z rozbiérki**,
Podsypka cementowo - piaskowa C 1,5/2 MPa - gr. $r. 6 cm,

Istniejgca podbudowa po rozbidrce warstwy Scieralnej zageszczona do 1s=20,98,

TYP 4 - Konstrukcja pobocza

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2=80MPa, Is=1,0 lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

*Dopuszcza sie zastosowanie zamiast pospoétki Zzwirowej kruszywa tamanego 0/63mm

Materiaty z rozbioérki w razie ich uszkodzenia powodujacego niezdatnos¢ do
ponownego wykorzystania nalezy zastapi¢ nowymi odpowiadajgcymi im
elementami.

Istniejgce obrzeze do regulacji wysokosciowej ustawi¢ na nowej fawie
betonowej z betonu C 12/15.
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5.4 Regulacja wysokosciowa nawierzchni
Chodniki

Regulacja wysokosciowa nawierzchni chodnikéw bedzie polegata na rozebraniu
istniejacej nawierzchni z ptytek betonowych i ponownym ich utozeniu po uzupetnieniu
istniejacej podbudowy warstwg podsypki cementowo-piaskowej do projektowanych
rzednych zgodnie z wymienionym kraweznikiem. Regulacji wysoko$ciowej nalezy
poddac takze obrzeze chodnika od strony posesji demontujgc je i wykonujgc na nowej
tawie betonowej w dostosowaniu do projektowanych rzednych wysoko$ciowych.

Zjazdy o nawierzchni z ptytek betonowych i kostki betonowej

Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw bedzie polegata na rozebraniu
istniejgcej nawierzchni z ptytek betonowych i ponownym ich utozeniu po uzupetnieniu
istniejgcej podbudowy warstwg podsypki cementowo-piaskowej do projektowanych
rzednych zgodnie z wymienionym kraweznikiem.

Zjazd z ptyt betonowych po stronie zachodniej w km 3+173,50 nalezy poddac
regulacji wysokosciowej poprzez wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S gr. 3-6 cm
na oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podiozu.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej (drogi boczne)

Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej bedzie
polegata ewentualnym frezowaniu korekcyjnym warstwy $cieralnej oraz wykonaniu
nowej warstwy scieralnej w nawigzaniu do projektowanych rzednych jezdni
nawigzujgc do stanu istniejgcego na granicy robét.

5.5 Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji rozbiorce podlegaja:

— zdegradowane odcinki istniejgcej nawierzchni jezdni,

— nawierzchnia chodnikéw do regulacji wysokosciowej,

— nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni z ptytek lub kostki betonowej do regulacji
wysokosciowe;.

5.6 Zielen

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw. Teren w granicach
pasa drogowego naruszony w czasie budowy pozostajgcy nie utwardzony zostanie
poddany humusowaniu oraz obsianiu trawa.

Organizacja ruchu
W ramach inwestycji planowane jest wprowadzenie statej organizaciji ruchu.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

PS-01 — PS-02 — Plan sytuacyjny w skali 1:500,
PN-01 Przekroje normalne w skali 1:50,

PP-01 — Profil podtuzny w skali 1:100/1000,
SK-01 — SK-02 — Szczegdty konstrukcyjne.
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