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TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

TYP 1a - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni

Warstwa Scieralna z AC 11 S - gr. 5 cm,

Siatka z wiokna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymatosci 120/120 kN/m
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego z AC 16 W - gr. 3-5 cm,

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym 0 - 4 cm.

TYP 1b - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni w miejscach napraw czgstkowych
Warstwa Scieralnaz AC 11 S-gr. 5 cm,

Siatka z wiékna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymato§ci 120/120 kN/m
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego z AC 16 W - gr. 3-5 cm,

Wymiana zdegradowanej warstwy bitumicznej na AC 16 W - gr. 6-9 cm,

Uzupetnienie istniejacej podbudowy kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie - gr. 5 cm,
Istniejaca podbudowa po rozbioérce istniejgcej nawierzchni zageszczona do Is21,0,

TYP 2a - Konstrukcja zjazdéw z elementéw bet. do regulacji

Warstwa Scieralna z plytek betonowych z rozbiorki**,

Podsypka cementowo - piaskowa C 1,5/2 - gr. $r. 6 cm,

Istniejgca nawierzchnia po rozbiérce warstwy $cieralnej zageszczona do Is21,0,

TYP 2b - Konstrukcja zjazdéw bitumicznych do regulacji (zjazdy indywidualne i na drogi boczne)
Warstwa Scieralnaz AC11S-gr. 5cm,
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym 0 - 4 cm.

TYP 3 - Konstrukcja chodnikéw do regulacji

Warstwa $cieralna z plytek betonowych z rozbiérki**,

Podsypka cementowo - piaskowa C 1,5/2 MPa - gr. ér. 6 cm,

Istniejgca podbudowa po rozbiéree warstwy Scieralnej zageszczona do 1s20,98,

TYP 4 - Konstrukcja pobocza

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa, Is21,0 lub podioZze gruntowe po
rozbiérce istniejacej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

*Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast posp6tki Zwirowej kruszywa tamanego 0/63mm

** Materialy z rozbiorki w razie ich uszkodzenia
powodujgcego niezdatno$é do ponownego
wykorzystania nalezy zastapi¢ nowymi
odpowiadajgcymi im elementami.
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