Remont drogi powiatowej nr 3805W w m. Wola Pasikonska od drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku dt. okoto 950 mb
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Remont drogi powiatowej nr 3805W w m. Wola Pasikonska od drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku dt. okoto 950 mb
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim.]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Remont drogi powiatowej nr 3805W w m. Wola Pasikonska od drogi wojewddzkiej nr 580 na odcinku
dt. okoto 950 mb

1 Branza drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1f 0111-01 trasa drog w terenie rGwninnym.
0.95 km 0.950
RAZEM 0.950
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z m2
d.1.1] 0802-07 | kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm
analogia
245 m2 245.000
RAZEM 245.000
3] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z m2
d.1.1] 0802-08 | kruszywa naturalnego - dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = 5
245 m2 245.000
RAZEM 245.000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
analogia
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
analogia | Krotnos¢ =9
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
6] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betoniowej na podsypce | m2
d.1.1] 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (elementy
analogia betonowe do ponownego wykorzystania)
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
7] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych na podsypce | m2
d.1.1| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (elementy
analogia betonowe do ponownego wykorzystania)
1590 m2 1 590.000
RAZEM 1 590.000
8| KNR 13-23 | Rozbidrka kraweznikow wraz z tawg m
d.1.1 0108-07
analogia
900 m 900.000
RAZEM 900.000
9| KNR 13-23 | Rozbidrka obrzezy wraz z fawg m
d.1.1 0108-08
analogia
670 m 670.000
RAZEM 670.000
10| KNR 2-31 | Rozebranie sciekdw z kostki betonowej wraz z tawg m
d.1.1] 0817-01
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
11| KNR 2-01 | Wywdz gruzu, matriatu z rozbiorki - Roboty ziemne m3
d.1.1] 0211-07 | wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
240.13 m3 240.130
RAZEM 240.130
12| KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, m3
d.1.1] 0108-20 matriatu z rozbiérki - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
240.13 m3 240.130
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RAZEM 240.130
13[ KNR AT-03 | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. od 0 | m2
d.1.1}  0102-01 | do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia
2867.5 m2 2 867.500
RAZEM 2 867.500
14| KNR 2-01 | Wywdz gruzu, matriatu z rozbiorki - Roboty ziemne m3
d.1.1| 0211-07 | wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Il
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
114.7 m3 114.700
RAZEM 114.700
15| KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, m3
d.1.1] 0108-20 matriatu z rozbidrki - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
114.7 m3 114.700
RAZEM 114.700
1.2 Roboty ziemne
16 KNR 2-01 | Roboty ziemne (odhumusowanie, korytowanie) m3
d.1.2] 0211-07 | wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-IlI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
17 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.1.2| 0108-08 | nast.1km
Krotnos¢ = 4
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Podbudowy
18 KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.3] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
analogia konstrukcyjne nawierzchni
2680 m2 2 680.000
RAZEM 2 680.000
19 KNNR6 | 1b - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni w m2
d.1.3] 0113-02 miejscach napraw czgstkowych - Uzupetnienie istniejgcej
analogia | podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie - gr. 5 cm,
Krotno$¢ = 0.25
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
1.4 Nawierzchnie
20| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.4| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
11825 m2 11 825.000
RAZEM 11 825.000
21 KNNR6 | 1a - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni - m2
d.1.4| 0308-01 | Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W -
analogia | gr. 3-5cm
5655 m2 5 655.000
RAZEM 5 655.000
22| KNR AT 04 | 1a - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni - Siatka | m2
d.1.4| 0104-02 | z wtdkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o
analogia | wytrzymatosci 120/120 KN/m
5655 m2 5 655.000
RAZEM 5 655.000
23] KNNR6 | 1a - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni - m2
d.1.4| 0309-02 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -gr. 5
analogia cm
Krotnos$¢ = 1.25
5655 m2 5 655.000
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RAZEM 5 655.000
24 KNNR6 | 1b - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni w m2
d.1.4| 0308-03 | miejscach napraw - Wymiana zdegradowanej warstwy
analogia | bitumicznej na AC 16 W - gr. 6-9 cm,
Krotno$¢ = 1.2
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
25 KNNR6 | 1b - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni w m2
d.1.4/ 0308-01 miejscach napraw - Warstwa wyréwnawcza z betonu
analogia | asfaltowego - AC 16 W - gr. 3-5cm
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
26| KNR AT 04 | 1b - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni w m2
d.1.4| 0104-02 | miejscach napraw - Siatka z widkna szklanego do
analogia | zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymatosci 120/120
KN/m
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
27] KNNR6 | 1b - Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni w m2
d.1.4| 0309-02 [ miejscach napraw - Warstwa $cieralna z betonu
analogia | asfaltowego AC 11 S-gr.5cm
Krotno$¢ = 1.25
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
28| KNR 2-31 | 2a - Konstrukcja zjazdow z elementdw bet. do regulacji - m2
d.1.4| 0502-04 | Warstwa $cieralna z ptytek betonowych z rozbiorki
(zatozono 20% nowych elementéw betonowych) na
podsypce cementowo - piaskowej C 1,5/2 - gr. $r. 6 cm,
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
29| KNR 2-31 | 2a - Konstrukcja zjazdow z elementdw bet. do regulacji - m2
d.1.4| 0502-04 Warstwa $cieralna z kostki betonowej z rozbiérki (zatozono
20% nowych elementéw betonowych) na podsypce
cementowo - piaskowej C 1,5/2 - gr. $r. 3 cm,
95 m2 95.000
RAZEM 95.000
30| KNNRG6 | 2b - Konstrukcja zjazdow bitumicznych do regulacji (zjazdy | m2
d.1.4| 0309-02 | indywidualne i na drogi boczne) - Warstwa $cieralna z
analogia betonu asfaltowego AC 11 S-gr. 5cm
Krotno$¢ = 1.25
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
31] KNR 2-31 | 3 - Konstrukcja chodnikéw do regulacji - Warstwa $cieralna| m2
d.1.4| 0502-04 | z piytek betonowych z rozbioérki (zatozono 20% nowych
elementdéw betonowych) na podsypce cementowo -
piaskowej C 1,5/2 - gr. $r. 6 cm,
1460 m2 1460.000
RAZEM 1 460.000
32| KNNR6 | 4 -Konstrukcja pobocza - Kruszywo tamane stabilizowane | m2
d.1.4| 0113-05 | mechanicznie - gr. 10 cm,
analogia
845 m2 845.000
RAZEM 845.000
1.5 Elementy ulic
33| KNR 2-31 | tawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezniki | m3
d.1.5 0402-04 | oraz oporniki
60.3 m3 60.300
RAZEM 60.300
34| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe uliczne wystajgce o wymiarach m
d.1.5 0403-03 | 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
670 m 670.000
RAZEM 670.000
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35 KNR2-31 | Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wymiarach 15x30 | m
d.1.5 0403-03 | cm (w tym najazdowe i sko$ne) na podsypce cementowo-
piaskowej
230 m 230.000
RAZEM 230.000
36| KNR 13-12 | Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej, materiat z m
d.1.5] 1504-04 rozbidrki (zatlozono 20% nowych elementéw betonowych)
670 m 670.000
RAZEM 670.000
37| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech m
d.1.5| 0402-02 | rzedach
36 m 36.000
RAZEM 36.000
1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
38 Przestawienie istniejgcych stupkow oznakowania szt
d.1.6| analiza pionowego wraz ze znakami
indywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39 KNR 2-31 | Rozebranie stupkow do znakdw szt.
d.1.6| 0818-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.6] 0703-03 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41 KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych wraz z szt.
d.1.6 0702-01 montazem o $r. 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42[ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.6| 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
ponad 0.3 m2 (folia | generaciji)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43[ KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w m2
d.1.6| 0706-06 [ technologii grubowarstwowej, strukturalnej z masy
chemoutwardzalnej o zwiekszonej zawarto$ci kruszyw
uszorstniajgcych
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
1.7 Roboty pozostate
44| KNR 4-02 | Oczyszczenie wpustow dreszczowych oraz przykanalikow | szt.
d.1.7| 0237-01 z namutu (w tym wywiezienie i utylizacja)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45| KNR AT-03 | Dostosowanie geometrii zjazdu - Warstwa mrozoochronna | m2
d.1.7| 0201-01 [ z kruszywa naturalnego z dowozu stabilizowanego
analogia | cementem C1,5/2 - gr. 15cm,
Krotnos¢ = 0.75
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
46| KNNR6 | Dostosowanie geometrii zjazdu - Warstwa podbudowy z m2
d.1.7) 0113-01 | kruszyw tamanych 0-31,5 mm stabilizowanych
analogia | mechanicznie gr. 15 cm
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
47| KNR 2-31 | Dostosowanie geometrii zjazdu - Warstwa $cieralna z m2
d.1.7] 0511-03 kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3
cm (materiat z uprzedniej rozbidrki)
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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48 Przeniesienie lub regulacja istniejgcach punktéw osnowy m
d.1.7| analiza geodezyjnej
indywidualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe zaworow wodociggowych i szt.
d.1.7| 1406-04 | hydrantéw
analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
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