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Wykonawca:

Inwestycja:

Inwestor:

Bart‡omiej Ma‡etka

ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytu‡ rysunku:
Skala:

Faza:

Data:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.: Tom:

Podpis:

upr. nr MAZ/0405/POOD/10

mgr in¿.Bart‡omiej Ma‡etkaProjektowa‡:

Bran¿a:

Podpis:

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

05-850 O¿arów Mazowiecki

ul. Poznaæska 129/133

 STA£EJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT

1:500PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA

Bran¿a drogowa:
LEGENDA

istniej„ce oznakowanie poziome

projetkowane oznakowanie poziome (grubowarstwowe)

RUCHU

INflYNIERIA 

Opracowali:
Adam Kaim

ist. zjazdy

ist. chodnik

ist. jezdnia

ist. pobocze

ist. zieleæ

sierpieæ 2019

na odcinku d‡. ok. 700 mb

nr 4132W w m. Kampinos od drogi wojewódzkiej nr 580 

Aktualizacja sta‡ej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 

projektowane znaki pionowe

istniej„ce znaki pionowe do usuniŒcia

istniej„ce oznakowanie pionowe do wymiany

* Oznakowanie poziome grubowarstwowe, znaki P-11 z t‡em czerwonym,

generacji, pozosta‡e foli„ I generacji,

* Tablice znaków A-7, B-20, D-6, D-6b, i U-5a pokryte foli„ odblaskow„ II 

kratownic,

* S‡upki pod znaki: E-1, E-17a, E-18a, F-3, D-42, D-43 wykonaæ w formie 

* Tablice oraz s‡upki znaków istniej„cych nale¿y wymieniæ,

* Wielko�æ tablic znaków �rednia,

ist. krawŒ¿nik uliczny

ist. betonowy krawŒ¿nik wtopiony/najazdowy

ist. obrze¿e chodnikowe

ist. opornik drogowy
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