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Zasypka filtracyjna

Rura drenarska PP, DN 300 w pe‡ni s„cz„ca

Grunt rodzimy

*Kruszywo ‡amane gr 20 cm

Podsypka piaskowa 20cm

Przekrój TYP 1 (bez umocnieæ)
Przekrój umocnienia TYP 4

Przekrój umocnienia TYP 5

Pobocze
JezdniaPrzekrój TYP 2 (bez umocnieæ)
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na ‡awie betonowej

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm 
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Przekrój umocnienia TYP 6

Chodnik

zgodnie z planem sytuacyjnym

Wylot wpustu ulicznego

Rz.*

Rz.*

Rz.*
Rz.*

Od KM 1+152.06(rz.d. 93.33) do KM 1+508,61 (rz.d. 94.99)  Strona lewa

Od KM 1+051.73 (rz. d. 92.98) do KM 1+148,73 (rz.d. 93.32) Strona lewa

Od KM 0+947.37 (rz.d. 92.58) do KM 1+036.05 (rz.d. 92.92) Strona lewa

Od KM 0+913.40 (rz.d. 92.45) do KM 0+931.88 (rz.d. 92.52) Strona lewa

DP 4130W ul. 3 Maja 

Umocnienie skarp rowu stosowaæ w na nastŒpuj„cych odcinkach:

Od KM 0+158.25 do KM 0+471.75 Strona prawa

DP 4130W ul. 3 Maja

Umocnienie skarp rowu stosowaæ w na nastŒpuj„cych odcinkach: 

Od KM 2+244.25 (rz.d. 96.58) do KM 2+308.96 (rz.d. 96.23) Strona lewa

Od KM 1+250.00 (rz.d. 93.01) do KM  1+308.93 (rz. d. 92.93) Strona lewa

DP 4128W ul. Izabeliæska

Od KM 1+129.15 do KM 1+152,00 Strona prawa

DP 4128W ul. Sienkiewicza

Umocnienie skarp rowu stosowaæ w na nastŒpuj„cych odcinkach: 

Od KM 2+720.40 (rz.d. 95.75) do KM 2+783.40 (rz.d. 95.33) Strona lewa

DP 4128W ul. Izabeliæska

Umocnienie skarp rowu stosowaæ w na nastŒpuj„cych odcinkach: 
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na ‡awie betonowej
Opornik betonowy 15x30

na ‡awie betonowej
Opornik betonowy 15x30

na ‡awie betonowej
Opornik betonowy 15x30

na ‡awie betonowej
Opornik betonowy 15x30

piaskiem naturalnym

Mpa gr. 10 cm, z wype‡nieniem otworów 

na podyspce cementowo-piaskowej Rm=2,5 

Betonowe p‡yty a¿urowe 60x40x8cm

piaskiem naturalnym

Mpa gr. 10 cm, z wype‡nieniem otworów 

na podyspce cementowo-piaskowej Rm=2,5 

Betonowe p‡yty a¿urowe 60x40x8cm

piaskiem naturalnym

Mpa gr. 10 cm, z wype‡nieniem otworów 

na podyspce cementowo-piaskowej Rm=2,5 

Betonowe p‡yty a¿urowe 60x40x8cm

Skala 1:25

�cianki czo‡owe przepustów na zjazdach i rowach

W‡óknina filtracyjna 110g/cm2
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Rz.*

Pobocze
Jezdnia

na ‡awie betonowej
Opornik betonowy 15x30
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Rz.*

Przekrój TYP 3 

Mata bentonitowa

Od KM 2+100.00 (rz.d. 97.00) do KM 2+434.35 (rz.d. 93.13) Strona prawa

Od KM 1+391.35 (rz.d. 92.60) do KM 2+100.00 (rz.d. 97.00) Strona prawa

DP 4128W ul. Izabeliæska

Umocnienie skarp rowu stosowaæ w na nastŒpuj„cych odcinkach: 

Od KM 2+471.98 (rz.d. 95.57) do KM 2+577.73 (rz.d. 95.19) Strona lewa

Od KM 2+308.96 (rz.d. 96.23) do KM 2+448.17 (rz.d. 95.72) Strona lewa 

Od KM 2+219.25 (rz.d. 96.71) do KM 2+244.25 (rz.d. 96.58) Strona lewa 

Od KM 1+367.43 (rz.d. 93.01) do KM 2+219.25 (rz.d. 96.71) Strona lewa

Od KM 1+308.93 (rz.d. 92.93) do KM 1+351.16 (rz.d. 92.88) Strona lewa

DP 4128W ul. Izabeliæska

Umocnienie skarp rowu stosowaæ w na nastŒpuj„cych odcinkach: 

1.80
Typ 1

0
.8

2

0.60

dopuszcza siŒ zastosowanie mniejszych 0,9m po akceptacji zamawiaj„cego

* W przypadku konieczno�ci uzyskania wymaganej szeroko�ci pobocza zjazdu 

Geow‡óknina filtracyjna o gramaturze 100g/cm2

zieleæ

przyleg‡y

Teren 

Warstwa dociskowa z paisku gr.10 cm

Humus z obsianiem gr. 10 cm

Mata bentonitowa

Warstwa dociskowa z piasku gr.10 cm

0.80

1:1

1:
1

Pobocze
Jezdnia

Przekrój umocnienia TYP 7

piaskiem naturalnym

Mpa gr. 10 cm, z wype‡nieniem otworów 

na podyspce cementowo-piaskowej Rm=2,5 

Betonowe p‡yty a¿urowe 60x40x8cm

Rz.*

Betonowe koryto kolejowe

Od KM 2+783.40 (rz.d. 95.33) do KM 3+207.80 (rz.d. 95.44) Strona lewa

DP 4128W ul. Izabeliæska

Umocnienie skarp rowu stosowaæ w na nastŒpuj„cych odcinkach: 

Nazwa opracowania:

Wykonawca:

Inwestor/Zamawiaj„cy:

BIURO US£UG INflYNIERSKICH

B a r t ‡ o m i e j  M a ‡ e t k a

s‡ug

n¿ynierskich

Biuro U

I
Bart‡omiej Ma‡etka

ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytu‡ rysunku:

Skala:Faza:

Podpis:

Data:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.:

Podpis:

Podpis:

mgr in¿.Bart‡omiej Ma‡etka
upr. nr MAZ/0405/POOD/10

05-850 O¿arów Mazowiecki

ul. Poznaæska 129/133

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

TOM I

PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdzi‡:

Opracowa‡:

Projektant:

mgr in¿. Krzysztof Suliga
upr. nr 83/DO�/12

tech. bud. Przemys‡aw Perzanowski

Bran¿a:

DROGOWA

styczeæ 2017

 i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice

 z budow„ ronda na skrzy¿owaniu ul. 3-go Maja

Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska i ul. 

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE CZ. 7
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