POLACZENIE PROJEKTOWANEJ | ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ 4130W

AAAAA AN . A AA A

ARSI SRS APPSR Ao

PP " 7, PAAAAAAIYS

Ve A Vi
TS S S S S —

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4130W (KR 3) - TYP 1a

Warstwa Scieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,

Siatka z wibkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o
wytrzymatosci 120/120 kN/m

Warstwa wigZzgca AC 16 W z asfaltem PMB 25/55-60 - gr. 6 cm,

Podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E22 80 MPa, lub podtoZe gruntowe po
rozbiorce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E22 60
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Polaczenie z istniejacq nawierzchnia - TYP 2a

Warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,
Siatka z wiékna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o
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Nazwa opracowania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelifska i ul.
Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W
ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na
skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. I1zabelin,
gm. |zabelin i gm. Stare Babice

wytrzymatosci 120/120 kN/m
Warstwa wigzgca AC 16 W z asfaltem PMB 25/55-60 - gr. 4 cm,

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa,
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