
1:100

SK-02

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE CZ. 2

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

2
%

2
%

2
%

+12

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

1:10

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

1:10
+12

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

5b

2
%

3a

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

Opornik drogowy 12x25 cm

2
%

2
%

2
%

2
%

+12

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

1:10
+12

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

�cie¿ka rowerowa

Chodnik

5a

3a

4a 4b

2
%

2
%

+12

(z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m
)

(z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m
)

+12

Chodnik

3a

4a

1:10

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

�cie¿ka rowerowa

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

2
%

2
%

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

1:10
+12

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

+12
1:10

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

+12+12

1:
11:1

5a3a 3a

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

3a

Opornik drogowy 12x25 cm

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

m
a
x
. 
1
:1

0
2

%
2

%

5b

Opornik drogowy 12x25 cm

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO

Opornik drogowy 12x25 cm

8

Opornik drogowy 15x30cm Opornik drogowy 15x30cm

1
.0

0

1
.0

0

zgodnie z planem sytuacyjnymzgodnie z planem sytuacyjnym

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

6
% 8

6
%

6.00

R
6.0

0

R
6.0

0

R
6.00

R

1%1%6%

(zgodnie z planem sytuacyjnym)

Zjazd

12 x 25 cm

Opornik drogowy

12 x 25 cm

Opornik drogowy

�cianka przepustu

Zbrojona, sko�na 50x50 cm na podsypce piaskowej

Umocnienie p‡yt„ betonow„

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

m
a
x
. 
1
:1

0

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

Opornik drogowy 12x25 cm

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO

1
.0

0

zgodnie z planem sytuacyjnym

+12

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

1:10

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

1:10
+12

2
% 4b2
%

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

Opornik drogowy 12x25 cm

2
%

5b

5b

2
%

Zieleæ Zieleæ

m
a
x
. 
1
:1

0
2

%
2

%

5b

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO

8

Opornik drogowy 15x30cm Opornik drogowy 15x30cm

1
.0

0

1
.0

0

zgodnie z planem sytuacyjnym

6
% 8

6
%

�cianka przepustu

Zbrojona, sko�na 

 

50x50 cm

Umocnienie p‡yt„ betonow„

�cianka przepustu

Zbrojona, sko�na 

 

50x50 cm

Umocnienie p‡yt„ betonow„

Opornik drogowy 12x25 cmOpornik drogowy 12x25 cm

6.0
0

R
6.00

R

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

6.50

doprowadzonym do grupy no�no�ci G1

£awa ¿wirowa gr. 20 cm na pod‡o¿u 

6%

�cianka przepustu

Zbrojona, sko�na 50x50 cm na podsypce piaskowej

Umocnienie p‡yt„ betonow„

3a/4a 3a/4a
�cie¿ka rowerowa

Ci„g pieszo-rowerowy
�cie¿ka rowerowa

Ci„g pieszo-rowerowy

Ci„g pieszo-rowerowy
Chodnik

Ci„g pieszo-rowerowy
Chodnik

Ci„g pieszo-rowerowy
Chodnik

Ci„g pieszo-rowerowy
Chodnik

m
a
x
. 
1
:1

0

1:
11:1

5a

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

8

6
% 8

6
%

s
y
tu

a
c
y
jn

y
m

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 

s
y
tu

a
c
y
jn

y
m

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

1
.0

0

zgodnie z planem sytuacyjnym

zgodnie z planem sytuacyjnym

zgodnie z planem sytuacyjnym

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

Opornik drogowy 12x25 cm Opornik drogowy 12x25 cm

Opornik drogowy 15x30 cm Opornik drogowy 15x30 cm

m
a
x
. 
1
:1

0

5a

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

86
%

1
.0

0

zgodnie z planem sytuacyjnym

Opornik drogowy 15x30 cm Opornik drogowy 15x30 cm

6
%

8

3.
00

R

3.00

R

Opornik drogowy 12x25 cm Opornik drogowy 12x25 cm

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wje�dzie

m
a
x
. 
1
:1

0

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

1:10
+12

15x30 cm

KrawŒ¿nik uliczny

+12
1:10

15x30 (22) cm

KrawŒ¿nik sko�ny

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

+12+12

1:
11:1

4b

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

lub podmurówka ogrodzenia

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

zgodnie z planem sytuacyjnym

2
% 4a 2
% 4a

5a

5a

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cmKrawŒ¿nik uliczny wtopiony 15x30 cm KrawŒ¿nik uliczny wtopiony 15x30 cm KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

m
a
x
. 
3

%

m
a
x
. 
3

%
m
a
x
. 
3

%

0.750.75

0.75 0.750.75 0.75

0.750.75

Nazwa opracowania:

Wykonawca:

Inwestor/Zamawiaj„cy:

BIURO US£UG INflYNIERSKICH

B a r t ‡ o m i e j  M a ‡ e t k a

s‡ug

n¿ynierskich

Biuro U

I
Bart‡omiej Ma‡etka

ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytu‡ rysunku:

Skala:Faza:

Podpis:

Data:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.:

Podpis:

Podpis:

mgr in¿.Bart‡omiej Ma‡etka
upr. nr MAZ/0405/POOD/10

05-850 O¿arów Mazowiecki

ul. Poznaæska 129/133

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

TOM I

PROJEKT WYKONAWCZY

gm. Izabelin i gm. Stare Babice

skrzy¿owaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, 

ul. 3-go Maja d‡. 2100 mb wraz z budow„ ronda na 

Sienkiewicza d‡. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W 
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