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DROGOWA

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

05-850 O¿arów Mazowiecki

ul. Poznaæska 129/133

z siedzib„

SK-08

gm. Izabelin i gm. Stare Babice

skrzy¿owaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, 

ul. 3-go Maja d‡. 2100 mb wraz z budow„ ronda na 

Sienkiewicza d‡. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska i ul. 

PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdzi‡: mgr in¿.Krzysztof Suliga
upr. nr 83/DO�/12

styczeæ 2017
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Fundament 

Fundament 

na ‡awie betonowej
KrawŒ¿nik uliczny 15x30 cm na ‡awie betonowej

KrawŒ¿nik uliczny  15x30 cm 
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Przekrój

B-B

stal S355 O 10 stal S355 O 10

Elementy bet. prefabrykowane ozdobne

wype‡nienie bet. C20/25 wype‡nienie bet. C20/25
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D‡. wg. PS-

Podsypka z piasku gr. 20 cm,

Beton podk‡adowy C 8/10 gr. 20 cm,

Podsypka z piasku gr. 10 cm,

Beton podk‡adowy C 8/10 gr. 10 cm,

Podsypka z piasku gr. 10 cm,

Beton podk‡adowy C 8/10 gr. 10 cm,

Podsypka z piasku gr. 10 cm,

Beton podk‡adowy C 8/10 gr. 10 cm,

KM 1+550

DP 4130W 

Sciana oporowa S1
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Podsypka z piasku gr. 10 cm,

Beton podk‡adowy C 8/10 gr. 10 cm,

KM 0+350

DP 4128W 
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na ‡awie betonowej
Obrze¿e chodnikowe 8x30 

Podsypka z piasku gr. 10 cm,

Beton podk‡adowy C 8/10 gr. 10 cm,

KM 1+075

DP 4128W
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z betonu C25/30
Sciana oporowa 90x20 cm

z betonu C25/30
Sciana oporowa 100x20 cm

z betonu C25/30
Sciana oporowa 90x20 cm z betonu C25/30

Sciana oporowa 100x20 cm
z betonu C25/30
Sciana oporowa 120x20 cm
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