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SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE CZ. 1

mokro lub innym materia‡em specjalistycznym na mokro
- kostkŒ kamienn„ nale¿y spoinowaæ zapraw„ cementow„ na 

budowy
granitowym uk‡adanym na p‡ask dostosowaæ w czasie 

-  ‡awŒ betonow„ oraz kostkŒ kamienn„ przy krawŒ¿niku 
bezpo�rednio na �wie¿ej ‡awie bez zmiany grubo�ci warstwy
warunkiem wykonywania krawŒ¿ników i oporników 
cementowo-piaskowej pod krawŒ¿nikami i opornikami pod 

- dopuszcza siŒ mo¿liwo�æ nie wykonywania podsypki 
granitowym ( z wyj„tkiem krawŒ¿nika uk‡adanego na p‡ask)

- pier�cieæ ronda nale¿y wykonaæ w krawe¿niku ‡ukowym 
‡ukowe granitowe

- w rejonie projektowanego ronda nale¿y stosowaæ krawŒ¿niki 
- nale¿y stosowaæ krawŒ¿niki betonowe ‡ukowe
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WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

TOM I

PROJEKT WYKONAWCZY

gm. Izabelin i gm. Stare Babice

skrzy¿owaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, 

ul. 3-go Maja d‡. 2100 mb wraz z budow„ ronda na 

Sienkiewicza d‡. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska i ul. 

Sprawdzi‡:

Opracowa‡:

Projektant:

mgr in¿. Krzysztof Suliga
upr. nr 83/DO�/12

tech. bud. Przemys‡aw Perzanowski
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