
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795431.92
Y: 7487506.15

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 90.80 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 

Nasyp niebudowlany (gleba piaszczysta + 
otoczaki + gruz), czarny 
Piasek średni, żółty 

Glina piaszczysta, szaro-brązowa 

Piasek średni, żółty przewarstwiony piaskiem 
grubym 

Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.1A

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795405.33
Y: 7487600.14

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 91.08 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany - podbudowa (tłuczeń), brązowy 
Piasek drobny + humus, szary 
Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-DPL 1.2

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795381.44
Y: 7487706.80

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 91.30 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 

Konstrukcja (kwarcyt ostrokrawędzisty) 

Piasek średni, żółty 

Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.2A

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795333.22
Y: 7487786.63

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 91.30 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany - podbudowa (otoczaki + piasek 
średni), brązowy 
Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.3A

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795311.96
Y: 7487831.71

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 91.25 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-06
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 

Nasyp budowlany (pospółka +kwarcyt), szary 
Piasek drobny, żółty 

Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.3B

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795254.26
Y: 7487946.45

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 91.40 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 

Konstrukcja (kwarcyt ostrokrawędzisty) 

Nasyp budowlany (piasek drobny), szary 

Piasek średni + humus, szaro-brązowy 

Piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony 
piaskiem średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-DPL 1.4A

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795258.55
Y: 7488063.15

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 91.80 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany (tłuczeń + pospółka) 
Nasyp budowlany (pospółka + popiół + miał 
węglowy), ciemnoszary 
Piasek średni, szary 
Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.4C

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795261.01
Y: 7488150.18

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 92.40 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany - podbudowa (tłuczeń) + 
kliniec, brązowy 
Piasek drobny + humus, szary 

Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.4B

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795278.84
Y: 7488204.82

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 92.55 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Nasyp niebudowlany (gleba piaszczysta + piasek 
średni + gruz), ciemnoszary 

Piasek drobny, żółty 

Piasek pylasty, żółto-szary 

Piasek średni, żółto-szary przewarstwiony 
piaskiem drobnym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.4D

Zał.Nr: 3.10

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795266.33
Y: 7488273.98

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 92.90 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany - podbudowa (tłuczeń), brązowy 
Piasek średni + humus, szary 
Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-DPL 1.5

Zał.Nr: 3.11

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795277.25
Y: 7488401.53

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 93.60 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany (żużel + pospółka + tłuczeń + 
miał węglowy), ciemnoszary 
Nasyp budowlany (piasek średni + humus), szary 

Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.5A

Zał.Nr: 3.12

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795277.23
Y: 7488508.39

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 93.70 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany - podbudowa (tłuczeń), brązowy 
Piasek średni + humus, szary 
Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.6

Zał.Nr: 3.13

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795286.15
Y: 7488601.44

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 94.10 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany (tłuczeń + pospółka + miał 
węglowy), brązowo-szary 
Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.6A

Zał.Nr: 3.14

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795285.67
Y: 7488708.50

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 94.65 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 

Nasyp budowlany - podbuowa (otoczaki + 
tłuczeń), brązowy 
Gleba piaszczysta, czarna 
Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-DPL 1.7

Zał.Nr: 3.15

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795295.57
Y: 7488801.16

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.20 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany (tłuczeń + pospółka + miał 
węglowy), żółty 
Piasek średni, żółty 

Piasek średni + humus, szary 

Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.7A

Zał.Nr: 3.16

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795295.16
Y: 7488907.84

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.65 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany - podbudowa (tłuczeń + asfalt), 
ciemnoszary 
Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.8

Zał.Nr: 3.17

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795304.70
Y: 7489000.88

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.90 m n.p.m. Głębokość: 0.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany (tłuczeń + pospółka + miał 
węglowy), ciemnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.8C

Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795304.70
Y: 7489000.88

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.90 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17
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Piasek średni + humus, ciemnoszary 

Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.8A

Zał.Nr: 3.19

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795321.40
Y: 7489087.66

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.85 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 

Nasyp budowlany - podbudowa (tłuczeń + żużel), 
brązowo-szary 
Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.9

Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795362.45
Y: 7489173.23

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.90 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W
ie

rc
e
n
ie

G
łę

b
o
k
o
ść

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID
/I
L

0.15

0.35

1.00

2.30

2.50

asf

NB(tł+Po)

Pd

Pd//Ps

0B

IIA2

IIA1

w

m

bzg

szg

Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany (tłuczeń + pospółka + 
stabilizaja spoiwem), szary 
Piasek drobny, żółty 

Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.9A

Zał.Nr: 3.21

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795401.29
Y: 7489285.71

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4128W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.20 m n.p.m. Głębokość: 0.70 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 
Nasyp budowlany (tłuczeń + piasek drobny 
zagliniony), brązowy 
Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-DPL 1.10

Zał.Nr: 3.22

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795442.41
Y: 7489368.09

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.10 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-06
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Nasyp niebudowlany (piasek średni + humus+ 
gruz), ciemnoszary 

Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1.10A

Zał.Nr: 3.23

Wiertnica: Wiertnica: 

X: 5795468.64
Y: 7489449.13

Rejon: ul. 3-go Maja (droga nr 4130W)

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 94.90 m n.p.m. Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-12
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Konstrukcja asfaltowa, czarna 

Nasyp budowlany - podbudowa 

Piasek drobny próchniczny, szary 
Piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


