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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 4.1

Profil numer OW-DPL 1.2 Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Stare Babice
Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa drég powiatowych nr 4128W i 4130W System wiercenia: udarowo-obrotowo-reczny

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozér geol.: mgr Pawet Stepczak, upr. XI-067/MAZ Rzgdna: 91.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12-17

Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4.2

Profil numer OW-DPL 1.4A

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Stare Babice

Obiekt: Przebudowa drég powiatowych nr 4128W i 4130W

System wiercenia: udarowo-obrotowo-reczny
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Gmina: Stare Babice Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Powiat: warszawski zachodni Dozor geol.: mgr Pawet Stepczak, upr. XI-067/MAZ Rzedna: 91.80 m n.p.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12-17
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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www.geo-prospekt.pl Profil numer OW-DPL 1.5 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Stare Babice Obiekt: Przebudowa drég powiatowych nr 4128W i 4130W System wiercenia: udarowo-obrotowo-reczny
Gmina: Stare Babice Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Powiat: warszawski zachodni Dozér geol.: mgr Pawet Stepczak, upr. XI-067/MAZ Rzedna: 93.60 m n.p.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12-17
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr. 4.4

Profil numer OW-DPL 1.7 Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Stare Babice
Gmina: Stare Babice
Powiat: warszawski zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa drég powiatowych nr 4128W i 4130W System wiercenia: udarowo-obrotowo-reczny

Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozér geol.: mgr Pawet Stepczak, upr. XI-067/MAZ

Rzedna: 95.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12-17

Stopien zageszczenia Interpretacja

Gtebokos¢ © Profil
zwierciadta| % litologiczny . ;
wody § Luzny ‘ Srednio zageszcz Zageszczony
g e . Nio | Nior | Io/(l)| s
m.p.pd & (m] llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35
1 2 3 4 5 \\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\ 7 8 9 10
NB() ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ps
Pd

26 26 | 0.68

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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www.geo-prospekt.pl Profil numer OW-DPL 1.10 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Stare Babice Obiekt: Przebudowa drég powiatowych nr 4128W i 4130W System wiercenia: udarowo-obrotowo-reczny
Gmina: Stare Babice Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Powiat: warszawski zachodni Dozér geol.: mgr Pawet Stepczak, upr. XI-067/MAZ Rzedna: 95.10 m n.p.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-01-06
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



