
Istniej„ca konstrukcja jezdni

PO£¥CZENIE PROJEKTOWANEJ I ISTNIEJ¥CEJ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ 4130W

Po‡„czenie z istniej„c„ nawierzchni„ - TYP 2a

Istniej„ca nawierzchnia asfaltowa,

Warstwa wi„¿„ca AC 16 W z asfaltem PMB 25/55-60 - gr. 4 cm,

wytrzyma‡o�ci 120/120 kN/m

Siatka z w‡ókna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o 

Warstwa �cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,

ï»¿rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥ 60

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥ 80 MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po 

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm,

Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm,

Warstwa wi„¿„ca AC 16 W z asfaltem PMB 25/55-60 - gr. 6 cm,

wytrzyma‡o�ci 120/120 kN/m

Siatka z w‡ókna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o 

Warstwa �cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4130W (KR 3) - TYP 1a
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WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

TOM I

PROJEKT WYKONAWCZY

gm. Izabelin i gm. Stare Babice

skrzy¿owaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, 

ul. 3-go Maja d‡. 2100 mb wraz z budow„ ronda na 

Sienkiewicza d‡. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska i ul. 
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