STUDNIA WPUSTOWA
KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWA
OSADNIKOWA DN 500
Widok z goéry
Wopust kraweznikowo -

jezdniowy, Zeliwny C250
wg PN-EN 124:2000

] Plyta pokrywowa Zelbetowa
= 2880, h=120
N = A

— Pierscien odcigzajgcy
5 21140/680, h=120

Wpust kraweznikowo -
jezdniowy, zeliwny D400
wg PN-EN 124:2000

JE : Plyta pokrywowa Zelbetowa

2880, h=120
Pierscien odcigzajacy
} 2880/680, h=250

Pierscien odcigzajacy
21140/680, h=120

Z
min. 100

Nadstawka
’)i 2500/660, h=500

| | Wylot przykanalika
PVC DN 200

Przejscie szczelne

100

Osadnik
3500/660, h=1000

. E}\ Beton podktadowy C8/10 gr. 15cm

Podsypka z piasku gr. 20cm

STUDNIA WPUSTOWA
OSADNIKOWA DN 500
Widok z gory
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Wopust deszczowy
D400, polimerowo-cementowy
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Plyta pokrywowa Zelbetowa
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Wpust deszczowy
D400, polimerowo-cementowy

HW\J—'—'—U—U—\‘J H/ Pierscien wyréwnawczy

Ptyta pokrywowa zZelbetowa
2880, h=120
Pierscien odcigzajacy
) } 2880/680, h=250
Pierscien odcigzajacy
N 11407680, h=120

Nadstawka
L @500/660, h=500

Wylot przykanalika
PVC DN 200

Przejscie szczelne

50

Osadnik
2500/660, h=1000

‘/ S ]zf\ Beton podktadowy C8/10 gr. 15cm

‘ L L Podsypka z piasku gr. 20cm

ODWODNIENIE LINIOWE SZEROKOSCI 18,5 CM

w skali 1:20
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Koryto dowodnienia liniowego
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STUDZIENKA INSPEKCYJNA Z PP Z
POKRYWA ZELIWNA Z ZAMKNIECIEM i
ZAWIASAMI
1 :; OE ®
_E‘?_E?\ Pokrywa Zeliwna D400

C z zamkiem i zawiasami
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Uszczelka (opcja
Uszczelka,/ [

Teleskopowy adapter
do wtazéw z kotnierzem  (
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\Kineta przelotowa z PP

lub Slepa

SK-10

Przejscie szczelne

STUDZIENKA POLACZENIOWA

Widok z géry

Rura PVC SN 8
DN315

Wiaz kanatowy do studni kl. D400
wg PN -EN 124-2000 z
wypetnieniem betonowym oraz z
wkiadka tlumiaca

Pierscien wyrbwnawczy

Przekroj A-A

Plyta pokrywowa Zelbetowa
PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

Stopnie ztazowe zeliwne

Potaczenie elementéw betonowych -
uszczelka gumowa + masa uszczelniajgca

N —

Abizol 2R +P

Kineta z betonu C 35/45 ~— -

P ——

zg.zPSiPP

Systemowe
przej$cie szczelne

,,,,,,,,,,,,,, Z

Rura PVC SN 8

Dolot przykanalika

STUDZIENKA CHLONNNA ZESTAWU
ROZSACZAJACEGO

Dolot przykanalika
PVC DN 200 c 4

Przekréj C-C

2

PVC DN200

Przejscie szczelne

DN315

Kierunek przeptywu

Z

Kierunek przeptyw

Podsypka dolna z piasku

gr. 20cm pod kanatem

Beton podktadowy C8/10 gr. 15cm

1:25
Podsypka z piasku gr. 20cm
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Dolot przykanalika % K
PVCDN200 .
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Przejscie szczelne

Wiaz kanatowy do studni kl. D400 wg
PN -EN 124-2000 z wypetnieniem
etonowym oraz z wkiadkg ttumigca

Pierscienr wyréwnawczy

Plyta pokrywowa Zelbetowa
PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

Potgczenie elementéw betonowych -

uszczelka gumowa + masa uszczelniajgca

Abizol 2R + P

Stopnie ztazowe zeliwne

ptyta chodnikowa 35x35x5
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lub inna zgodnie z wymiarem studni

Piasek gruboziarnisty gr. 20cm

Thuczen 31,5/63 mm

Geowildknina filtracyjna 90g/m2

1. Srednice studni wg. rys. PS oraz PP.

2. Zakres stosowania poszczegdélnych rodzajéw wpustoéw
oraz studni wg. rys. PS oraz PP.
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