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Zakres opracowania

Planowane przedsiewziecie w branzy drogowej obejmuje nastepujgce roboty
budowlane:

- przebudowe nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw,

- budowe drég rowerowych,

- budowe chodnikéw,

- budowe zatok autobusowych z peronami oraz wiatami przystankowymi,

- przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych oraz zjazdéw na drogi boczne,

- rozbiérke kolidujgcych z inwestycjg ogrodzen oraz ich odtworzenie w nowej
lokalizaciji,

- odtworzenie lub zatozenie terenéw zielonych,

- przebudowe kolidujgcych urzgdzen infrastruktury technicznej,

Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
— Droga powiatowa nr 4130W ul. 3go Maja

— klasa ulicy - Z

predkosé projektowa — 40 km/h

— szerokosc istniejgcej jezdni 6,0 — 6,5 m,

— skosy projektowanych zjazdéw indywidualnych 1:1,

— wyokraglenia tukow dla projektowanych zjazdéw indywidualnych 3,0 m

— wyokraglenia tukéw dla projektowanych zjazdéw publicznych 5,0 — 9,0 m
— szerokos¢ projektowanych drég rowerowych — 1.50m,

— szerokos¢ projektowanej jezdni - 6,0 m,

— szerokosc¢ projektowanych chodnikéw przylegajgcych do jezdni — 2,0 m,

— odwodnienie za pomocg projektowanych zestawow rozsgczajgcych,

Plan sytuacyjny

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa jezdni o nawierzchni utwardzone;j,
Projektowany przebieg drogi pokrywa sie ze stanem istniejgcym z wyjatkiem
poszerzen na projektowane drogi rowerowe,

Przekréj podiuzny drogi

Uksztattowanie wysokosciowe jezdni w profilu podtuznym nawigzuje do
uksztattowania przylegtego terenu a w szczegdélnosci do rzednych terenu w rejonie
Zjazdéw/bram.
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Geotechniczne warunki posadowienia
Wydzielono 8 warstw geotechnicznych w obrebie gruntow rodzimych, a takze
przypowierzchniowe 2 warstwy nasypowe.

Nawiercone grunty rodzime cechujg sie przewaznie grupami nosnosci G1, G2
(w zaleznosci od punktu) przy warunkach wodnych stwierdzonych w dniu
wykonania badah. Ponadto w kilku punktach badawczych przyjeto wstepnie
grupe nosnosci G3, G4. Podane grupy majg charakter uogodiniony.

Interpolowany rozktad przestrzenny warstw geotechnicznych podano na
przekroju podtuznym z uwzglednieniem wplywu procesoéw geologicznych
na geometrie warstw. Opisy techniczne gruntéw podano w rozdziale na
kartach wiercen, metrykach sondowan oraz tabeli parametréw.

Badany teren znajduje sie w Il strefie przemarzania gruntu, gdzie gltebokosc¢
przemarzania hz=1,0 m p.p.t.

Warunki wodne na dzieh wykonania badanh przewaznie byty dobre, lokalnie
zakwalifikowano warunki do przecietnych (gtéwnie strefy przekroczen ciekéw
lub zaleganie wod zawieszonych). Zmierzona stabilizacja ZWG=1,4-2,3 m
p.p.t. W gruntach spoistych miejscami wystepujg niewielkie ptytkie sgczenia.
Na stropie przewarstwien spoistych moga gromadzi¢ sie okresowe wody
zawieszone.

Szczegodtowe informacje dotyczace badan geotechnicznych zawarte zostaty w
projekcie firmy GeoProspekt (odrebny zeszyt).

Typy konstrukcji nawierzchni

Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce zatozenia:
— kategoria ruchu dla jezdni KR-3 i KR-4 (dla zatok autobusowych),
— podtoze gruntowe G1 i G2 (lokalnie G3),

— gteboko$¢ przemarzania 1,0 m.

Wzmocnienie podtoza

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéow watpliwych i wysadzinowych oraz
niekorzystne warunki wodne niezbedne jest wzmocnienie podtoza. Wszystkie
sposoby ulepszenia podtoza dotyczg gruntdéw zalegajacych pod warstwg humusu lub
warstwg gruntéw zahumusowanych, ktérg nalezy usung¢ a takze pod warstwg
istniejgcej nawierzchni bitumicznej przewidzianej do rozbidrki.

Przyjeto nastepujgce typy konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni — typ 1a (KR3)

Warstwa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, lub podfoze gruntowe po rozbiérce
istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa,
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*Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach:

-0/63 mm - 12 cm,
- 0/1,5 — 8 cm (uktadana uktadarka),

Konstrukcja chodnikéw,— typ 3a

Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej szarej- gr.6 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa Rm =214 MPa - gr. 10 cm,

Ulepszone podfoze - warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, lub podfoze gruntowe po rozbiérce
istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa,

Konstrukcja chodnika z z6ttych ptyt chodnikowych z wypustkami — typ 3b
Warstwa Scieralna z zéttych ptytek z wypustkami 35x35 - gr. 7 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm= =14 MPa - gr. 10 cm,

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do E2=60 MPa, 1s=0,98.

Konstrukcja jednokierunkowej sciezki rowerowej — typ 4a

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm,
Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa - gr. 10 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, 1s20,98 (na odcinku DP 4130W od
km 0+150,00 do 0+490,00 km podtoze wzmocnione georusztem wysokosci 10 cm z
zasypkg piaskiem, 5 cm poza tawy obrzezy3)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej — typ 5a
Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej czerwonej - gr.8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm =214 MPa - gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr 15 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2=80 MPa, lub podtoze gruntowe po rozbiérce
istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametrow gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajgcej wykonac warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych z kostki betonowej — typ 5b
Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej czerwonej - gr.8 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa Rm =214 MPa - gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr 15 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, lub podfoze gruntowe po rozbiérce
istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajgcej wykonac warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej — typ 6

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej — gr.15/17 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa Rm= 214 MPa - gr. 5 cm,

Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr.15 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, lub podfoze gruntowe po rozbiérce
istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa,

Konstrukcja wybrukowania, — typ 7

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej 15/17 cm,
Podsypka cementowo — piaskowa Rm = 214 MPa —gr. 5 cm,
Podbudowa z betonu C 20/25 — gr. 20 cm,

Stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa — gr. 15 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, lub podfoze gruntowe po rozbiérce
istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa,

Zjazdy

W ramach przebudowy drogi powiatowej przebudowie podlegajg zjazdy indywidualne
i publiczne wskazane na planie sytuacyjnym.

Po przebudowie zjazdoéw indywidualnych w przypadku réznicy wysokosci z terenem
przyleglym na zakonczeniu zjazdu nawierzchnie stanowigca kontynuacje zjazdu
nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do zjazdu stosujgc normatywne spadki.
Dostosowanie nalezy wykona¢ ttuczniem kamiennym na catej szerokosci zjazdu lub w
przypadku istniejgcego utwardzenia stosujgc taki sam materiat.

Odwodnienie

Przy projektowanym przekroju daszkowym zastosowano wpusty i przykanaliki
odprowadzajgce wody opadowe do projektowanych urzgdzen rozsgczajgcych.
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Tereny zielone

W ramach inwestycji tereny nieutwardzone pasa drogowego nalezy poddac
humusowaniu (gr. 10 cm) oraz obsianiu (+pielegnacja). W ramach inwestycji nalezy
wykona¢ wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego.

Roboty ziemne

W zakres robét ziemnych wchodzg prace zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy
ziemi — humusu grubosci $rednio okoto 50 cm, wykonanie wykopdw oraz nasypow
pod konstrukcje jezdni, zatok, zjazdow i chodnikéw zgodnie z projektowanymi
rzednymi a takze odtworzenie i budowa rowdw przydroznych.

Infrastruktura techniczna znajdujaca sie w pasie
drogowym

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna
nie zwigzang z droga:

— napowietrzna oraz podziemna linia telekomunikacyjna,
— napowietrzne linie elektroenergetyczne NN oraz SN,

— linia gazociggowa,

— linia wodociggowa.

W zwigzku z budowg chodnikdw, zjazddéw i jezdni regulacji wysokosciowej podlegajg
zasuwy wodociggowe, wtazy studni telekomunikacyjnych, studnie kanalizacji
sanitarnej, studnie zaworéw gazociggu oraz elementy osnowy geodezyjnej
zlokalizowane w obrebie prowadzonych robét budowlanych.

Uwaga : W przypadku natrafienia podczas robét na element osnowy geodezyjnej
nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwiocznie zawiadomic Inwestora a
nastepnie jesli bedzie to konieczne w porozumieniu z odpowiednim organem
administracji geodezyjnej przeniesc.

Organizacja ruchu

W ramach inwestycji planowane jest wprowadzenie statej organizacji ruchu. Projekt
organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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