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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL 1.2

Zał.Nr: 4.1

Sonda Nr:

Miejscowość: Stare Babice

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 91.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]
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42 42 0.77

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

1.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL 1.4A

Zał.Nr: 4.2

Sonda Nr:

Miejscowość: Stare Babice

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 91.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS
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31 31 0.71

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL 1.5

Zał.Nr: 4.3

Sonda Nr:

Miejscowość: Stare Babice

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 93.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS
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26 26 0.68

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL 1.7

Zał.Nr: 4.4

Sonda Nr:

Miejscowość: Stare Babice

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-17

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS
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26 26 0.68

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL 1.10

Zał.Nr: 4.5

Sonda Nr:

Miejscowość: Stare Babice

Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa dróg powiatowych nr 4128W i 4130W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ

System wiercenia: udarowo-obrotowo-ręczny

Rzędna: 95.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-06

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS
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2.20

Pd

14 21 0.64

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


