Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. Izabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od KM 0+934,50,00 do

KM 1+574,40
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. Izabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od
KM 0+934,50,00 do KM 1+574,40
1 Branza sanitarna
1.1 Drenokolektor DK9 - ul. 3-go Maja od KM 0+935,00 do KM 1+315,00
1| KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d.1.1]  0217-03 | na odkfad w gruncie kat.I-1|
Kanaly, studnie
574 m3 574.000
RAZEM 574.000
2| KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowycho | m2
d.1.1| 0323-02 | gigb.do 3m balami drewnianymi w gruntach kat.lll-IV wraz
2 rozbidrka
1152 m2 1152.000
RAZEM 1 152.000]
3| KNR2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1 0501-03 | 20cm
(0.9 * poz.4 <13 m>) m2 11.700
RAZEM 11.700
4 KNNR4 | Kanaly ze strukturalnych rur PP, SN8, lgczonych na wcisk | m
d.1.1] 1308-03 | DN200
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
5 KNNR4 | Kanaly ze strukturalnych rur PP, SN8, perforowanych z m
d.1.1| 1308-05 | filtrem PP, taczonych na wcisk DN300
analogia
380.9 m 380.900
RAZEM 380.900
6| KNR2-18 | Podsypka pod studnie - podioza z materiatow sypkich o m2
d.1.1] 0501-03 | grubosci20 cm
analogia
poz.8 <11stud.>*1.6*1.6+poz.9<11szt>*1*1 m2 39.160
RAZEM 39.160
71 KNNR®6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d.1.1 0111-02 | warstwa gr.15cm
analogia
poz.8 <11 stud.>* 1.6 * 1.6 + poz.9 <11szt.>*1*1 m2 39.160
RAZEM 39.160
8 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kreg6éw zelbetowych o §r. 1000 mm w |stud.
d.1.1] 0613-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
9| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.1] 0524-02 | bez syfonu
1" szt. 11.000
RAZEM 11.000
10 Inspekcja wykonania kamera wizyjng m
d.1.1| analiza
indywidualna
poz.5 <380.9 m> m 380.900
RAZEM 380.900
111 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.1] 0804-02
poz.4 <13 m> m 13.000
RAZEM 13.000
12 KSNR 11 | Ulozenie geowtékniny filtracyjnej 110g/m2 m2
d.1.1] 0702-01
1425 m2 1425.000
RAZEM| 1 425.000
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. Izabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od KM 0+934,50,00 do

KM 1+574,40
Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
13 KNNR 11 | Zioza filtracyjne wykonywane mechanicznie m3
d.1.1| 0705-03
analogia
228 m3 228.000
RAZEM 228.000
14| KNR 2-28 | Zasypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.1] 0501-09
304.5 m3 304.500
RAZEM 304.500
15 KNR 2-01 | Wywéz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.1.1  0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1 <574 m3> m3 574.000
RAZEM 574.000
16/ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi nadmiaru | m3
d.1.1| 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 4
p0z.15 <574 m3> m3 574.000
RAZEM 574.000
17 Odwodnienie wykopu m
d.1.1| analiza
indywidualna
poz.4 <13 m> + poz.5 <380.9 m> m 393.900
RAZEM 393.900
1.2 Wpusty z przykanalikami
18/ KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 | m3
d.1.2] 0217-03 | na odkiad w gruncie kat.|-I|
Kanaly, studnie
1*1.4*(poz.21 <81 m>) m3 113.400
RAZEM 113.400
19| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.1.2] 0323-02 | gigb.do 3m balami drewnianymi w gruntach kat.llI-IV wraz
Z rozbiorka
poz.18 <113.4 m3> * 2 m2 226.800
RAZEM 226.800
20| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.2] 0501-03 | 20cm
1* (poz.21 <81 m>) m2 81.000
RAZEM 81.000
21 KNNR4 | Kanaly ze strukturalnych rur PP, SN8, laczonych na wcisk | m
d.1.2] 1308-03 | DN200
analogia
81 m 81.000
RAZEM 81.000
22| KNR 2-18 | Podsypka pod studnie - podtoza z materialow sypkich o m2
d.1.2| 0501-03 | grubosci 20 cm
analogia
poz.24 <15szt>*1*1 m2 15.000
RAZEM 15.000
23 KNNR6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d1.2| 0111-02 | warstwa gr.15 cm
analogia
poz.24 <15szt>*1* 1 m2 15.000
RAZEM 15.000
24| KNR-W 2-18| Studzienki ciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.2]  0524-02 | bez syfonu
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. Izabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od KM 0+934,50,00 do

KM 1+574,40
Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 Odwodnienie liniowe, ze studnig systemowg wraz z kpl.
d.1.2] analiza posadowieniem systemowym w tym: element g6y z kratg
indywidualna| Zeliwna ki. D400, L=0,5 i h=0,67 m + element denny z
otworem na rurg DN200 + korytko z rusztem kl. D400,
L=1,0 + rura i ksztattki PVC,SN8, DN200
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.2] 0804-02
poz.21 <81 m> m 81.000
RAZEM 81.000
27| KNR 2-28 | Zasypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.2 0501-09
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
28 KNR2-01 | Wywéz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.12| 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.18 <113.4 m3> m3 113.400
RAZEM 113.400
29 KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi nadmiaru | m3
d.1.2[ 0108-20 | ziemi- za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.28 <113.4 m3> m3 113.400
RAZEM 113.400|
30 Prefabrykowana zbrojona $cianka wylotu DN200 na szt
d.1.2| analiza podsypce piaskowej gr.10 cm
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Odwodnienie wykopu m
d.1.2| analiza
indywidualna
poz.21 <81 m> m 81.000
RAZEM 81.000
1.3 Zestawy rozsgczajace od ZR3 do ZR6
32/ KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 | m3
d.1.3] 0217-03 | na odktad w gruncie kat.I-lI
Kanaly, studnie
155 m3 155.000
RAZEM 155.000
33| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw finiowycho | m2
d.1.3| 0323-02 | gteb.do 3m balami drewnianymi w gruntach kat.lll-IV wraz
2 rozbidrka
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
34] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.3] 0501-03 |20cm
0.9 * (p0z.35 <32 m>) m2 28.800
RAZEM 28.800
35 KNNR4 | Kanaty ze strukturalnych rur PP, SN8, laczonych na wcisk | m
d.1.3] 1308-03 | DN200
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
36/ KNNR4 | Kanaly ze strukturalnych rur PP, SN8, perforowanych z m
d.1.3| 1308-05 | filtrem PP, faczonych na wcisk DN300
analogia
104 m 104.000
RAZEM 104.000
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. Izabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od KM 0+934,50,00 do

KM 1+574,40
Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37| KNR2-18 | Podsypka pod studnie - podioza z materiatéw sypkich o m2
d.1.3] 0501-03 | grubosci20 cm
analogia
poz.39 <8 stud.>* 1.8 * 1.8 + poz.40 <5szt.>*1* 1 m?2 30.920
RAZEM 30.920
38 KNNR6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d.1.3] 0111-02 | warstwa gr.15 cm
analogia
poz.39 <8 stud.> * 1.8 * 1.8 + poz.40 <5 szt.>* 1 * 1 m2 30.920
RAZEM 30.920
39| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o §r. 1200 mm w |stud.
d.1.3] 0613-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
8 stud. 8.000]
RAZEM 8.000
40| KNR-W 2-18| Studzienki sciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.3| 0524-02 | bez syfonu
5 szt. 5.000]
RAZEM 5.000
41 Inspekcja wykonania kamerg wizyjng m
d.1.3| analiza
indywidualna
poz.35 <32 m> + poz.36 <104 m> m 136.000
RAZEM 136.000
421 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.3| 0804-02
poz.35 <32 m> m 32.000
RAZEM 32.000
43| KSNR 11 | Ulozenie geowtékniny filtracyjnej 110g/m2 m2
d.1.3] 0702-01
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
44] KNNR 11 | Zioza filtracyjne wykonywane mechanicznie m3
d.1.3] 0705-03
analogia
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
45| KNR 2-28 | Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.3| 0501-09
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
46/ KNR 2-01 | Wywéz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.1.3[ 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.32 <155 m3> m3 155.000
RAZEM 155.000
47 KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru | m3
d.1.3] 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.46 <155 m3> m3 155.000
RAZEM 155.000
48 Odwodnienie wykopu m
d.1.3| analiza
indywidualna
poz.35 <32 m> + poz.36 <104 m> m 136.000
RAZEM 136.000
14 Niecka chtonna N3
49 Umocnienie skarp betonowymi azurowymi plytami m2
d.1.4| analiza betonowymi typu EKO 40x60x10 cm na podsypce
indywidualna| piaskowej gr. 20 (dno)
20 m2 20.000
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. Izabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od KM 0+934,50,00 do

KM 1+574,40
Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 20.000
50 Umocnienie skarp betonowymi azurowymi plytami m2
d.1.4| analiza betonowymi typu EKO 40x60x10 cm na podsypce
indywiduaina| piaskowej gr. 15 (skarpy)
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
51 Schody prefabrykowane betonowe wraz z montazem szt
d.1.4| analiza
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych | m
d.1.4{ 1804-12 | zrur $r. 76 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych
36-1.2 m 34.800
RAZEM 34.800
53| KNR2-25 | Furtka z siatki w ramach z ksztaftownikow stalowych ze m2
d.1.4] 0312-01 | stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
analogia
24 m2 2.400
RAZEM 2.400
54{ KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d.1.4| 0217-03 | na odktad w gruncie kat.I-Il
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
55| KNR2-01 | Wywoz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.1.4] 0211-07 | przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odi.do 1 km
poz.54 <40 m3> m3 40.000
RAZEM 40.000
56/ KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru | m3
d.1.4| 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.55 <40 m3> m3 40.000
RAZEM 40.000
1.5 Niecka chtonna N4
57 Umocnienie skarp betonowymi azurowymi plytami m2
d.1.5| analiza betonowymi typu EKO 40x60x10 cm na podsypce
indywidualna| piaskowej gr. 15 (skarpy)
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
58 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 | m3
d. 1.5 0217-03 | na odktad w gruncie kat.l-|
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
59| KNR 2-01 | Wywéz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.1.5| 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.58 <250 m3> m3 250.000
RAZEM 250.000
60 KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi nadmiaru | m3
d. 1.5 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.59 <250 m3> m3 250.000
RAZEM 250.000
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. |zabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od-KM 0+934,50,00 do

KM 1+574,40
Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. |  Razem
2 Branza drogowa
2.1 Roboty przygotowawcze
61 KNNR1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0111-01 | trasa drég w terenie réwninnym.
0.65 km 0.650
RAZEM 0.650
62| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. <10 cm) szt.
d.2.1 0103-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
63 KNR2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng (. 10-15 cm) szt.
d.2.1) 0103-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 2-01 | Scinanie drzew pila mechaniczng (3r. 26-35 cm) szt.
d.2.1 0103-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65| KNR2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.1) 0103-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. <10 cm) szt.
d.2.1 0105-01
analogia
poz.62 <5 szt.> szt. 5.000
RAZEM 5.000
67| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (r. 10-15 cm) szt.
d.2.1 0105-01
analogia
poz.63 <1 szt.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.1| 0105-03
analogia
poz.64 <3 szt.> szt. 3.000
RAZEM 3.000
69| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.1] 0105-05
analogia
poz.65 <1 szt.> szt. 1.000,
RAZEM 1.000
70| KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odleglosé do 2 km m3
d.2.1] 0110-01
analogia
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
71| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegio$¢ do 2 km mp
d.2.1 0110-02
analogia
4 mp 4.000
RAZEM 4.000
72| KNR 2-01 | WywozZenie gatezi na odleglo$é do 2 km mp
d.2.1f 0110-03
analogia
8.5 mp 8.500]
RAZEM 8.500
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. |zabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od KM 0+934,50,00 do
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73| KNR2-01 | Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
d2.1 0110-04 | wywozu
analogia | Krotno$é¢ = 6
p0z.70 <6 m3> m3 6.000
RAZEM 6.000
74/ KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 | mp
d.2.1] 0110-05 | km wywozu
analogia | Krotno$é =6
poz.71 <4 mp> + poz.72 <8.5 mp> mp 12.500
RAZEM 12.500
75( KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.2.1] 0111-04 | (drobne galezie, korzenie i kora) z wywiezieniem
275 m2 275.000
RAZEM 275.000
76/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2.1] 0807-01 piaskowej
analogia
1550 m2 1 550.000
RAZEM 1 550.000
77 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z m2
d.2.1| 0802-07 | kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
analogia
poz.76 <1 550 m2> m2 1 550.000
RAZEM 1 550.000
78] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek | m2
d.2.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
analogia
4175 m2 4 175.000
RAZEM 4 175.000
79| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2.1] 0803-04 | mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
analogia | Krotno$¢ =7
poz.78 <4 175 m2> m2 4 175.000
RAZEM 4 175.000
80] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy/nawierzchni z m2
d.2.1( 0802-07 | kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
analogia
35 + poz.78 <4 175 m2> m2 4 210.000
RAZEM 4 210.000
81] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy/nawierzchni z m2
d.2.1] 0802-08 | kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci
analogia | Krotnosé =5
poz.80 <4 210 m2> m2 4 210.000
RAZEM 4 210.000
82 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.2.1 0813-01
analogia
720 m 720.000
RAZEM 720.000
83| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.2.1| 0813-01 | piaskowej
analogia
690 m 690.000
RAZEM 690.000
84| KNR2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1] 0812-03
analogia
0.067 * poz.83 <690 m> m3 46.230
RAZEM 46.230
85 KNR 2-01 | Wywoz materiatu z rozbiorki samochodami m3

d.2.1| 0206-01 | samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
analogia
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja w m. Izabelin, gm. Izabelin - ul. 3-go Maja - od KM 0+934,50,00 do

KM 1+574,40
Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.26 * (poz.76 <1 550 m2>) + 0.10 * (poz.78 <4 175 m2>) | m3 1757.060
+0.20 * (poz.80 <4 210 m2>) + poz.82 <720 m>* 0.3 *
0.08 + poz.83 <690 m>* 0.3 * 0.15 + poz.84 <46.23 m3>
RAZEM 1 757.060
86| KNR2-01 | Wywéz materiatu z rozbiérki samochodami m3
d.2.1| 0214-03 | samowyladowczymi - za kazdy nast. 0,5 km
analogia | Krotnosé = 18
poz.85 <1 757.06 m3> m3 1757.060
RAZEM 1757.060
87| KNR2-31 | Rozebranie betonowych $cianek czotlowych m3
d.2.1] 0816-04
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
88 Rozebranie wiat przystankowych szt
d.2.1| analiza
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89 Rozebranie palisady w rejonie wiaty m
d.2.1] analiza
indywidualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
90| KNR 2-01 | Wywdz gruzu, matriatu z rozbiérki - Roboty ziemne m3
d.21| 0211-07 | wyk.koparkami przedsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-IlI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.87 <3 m3> + poz.88 <1 szt> + poz.89 <20 m>*(0.1* | m3 5.000]
0.5)
RAZEM 5.000
91| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu, m3
d.2.1] 0108-20 | matrialu z rozbiérki - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
p0z.90 <5 m3> m3 5.000;
RAZEM 5.000
2.2 Roboty ziemne
92| KNR 2-01 | Zdjecie warstwy humusu do pézniejszego wykorzystania - | m3
d.2.2] 0206-03 | roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urcbku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.148 <4 125 m2> * 0.1 m3 412.500
RAZEM 412.500
93| KNR 2-01 | Roboty ziemne (odhumusowanie, korytowanie) m3
d.2.2| 0211-07 | wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-Ill
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.120 <3 920 m2> * 0.58 + poz.123 <2 060 m2> * 0.26 +| m3 1237.860
poz.124 <14 m2> * 0.27 + poz.125 <1 315 m2>*0.24 +
poz.126 <20 m2> * 0.38 + poz.128 <51 m2>* 0.43 +
poz.129 <47 m2> * 0.48 + p0z.130 <235 m2>* 0.48 +
poz.131 <205 m2> * 0.55 + poz.132 <6 m2> * 0.2 - poz.85
<1 757.06 m3> - p0z.92 <412.5 m3>
RAZEM 1 237.860
94] KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.2.2] 0108-08 | past.1km
Krotno$¢ = 9
poz.93 <1 237.86 m3> m3 1237.860
RAZEM 1237.860
2.3 Podbudowy
95| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.3| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
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poz.120 <3 920 m2> + poz.123 <2 060 m2> + poz.124 <14| m2 7 873.000
m2> + poz.125 <1 315 m2> + poz.126 <20 m2> + poz.128
<51 m2> + poz.129 <47 m2> + poz.130 <235 m2> +
poz.131 <205 m2> + p0z.132 <6 m2>
RAZEM 7 873.000
96| KNNRG6 | 1a- Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3) - stabilizacja m2
d.2.3 0111-01 | gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm,
Krotnos¢ = 2
poz.120 <3 920 m2> m2 3920.000
RAZEM 3 920.000
97| KNR2-31 | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3) - podbudowa z | m2
d.2.3] 0114-05 | kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20
cm,
poz.120 <3 920 m2> m2 3 920.000
RAZEM 3 920.000
98 KNNR6 | 3a - Konstrukcja chodnikéw, jednokierunkowych $ciezek m2
d.2.3] 0112-05 | rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego - warstwa
odsgczajgca z pospotki zwirowej o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
poz.123 <2 060 m2> m2 2 060.000
RAZEM 2 060.000
99 KNNR6 | 3a- Konstrukcja chodnikéw, jednokierunkowych $ciezek m2
d.2.3] 0105-08 | rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego - podsypka
cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm,
Krotnosé = 2
poz.123 <2 060 m2> m2 2 060.000
RAZEM 2 060.000
100 KNNR6 | 3b - Konstrukcja chodnika z zétych plytek z wypustkami - | m2
d.2.3] 0104-01 | warstwa odsgczajgca z pospolki zwirowej o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
poz.124 <14 m2> m2 14.000
RAZEM 14.000
101 KNNR6 | 3b - Konstrukcja chodnika z zéttych ptytek z wypustkami - | m2
d.2.3| 0105-08 | podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10
cm,
Krotnos¢ = 2
poz.124 <14 m2> m2 14.000
RAZEM 14.000
102 KNNR6 | 4a - Konstrukcja $ciezki rowerowej - warstwa z kruszywa | m2
d.2.3] 0111-01 | stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm,
poz.125 <1 315 m2> m2 1315.000
RAZEM 1 315.000
103] KNNR 6 | 4a - Konstrukcja $ciezki rowerowej - podbudowa z m2
d.2.3 0113-05 | kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10
cm,
poz.125 <1 315 m2> m2 1315.000
RAZEM 1 315.000
104/ KNNR6 | 4b - Konstrukcja $ciezki rowerowej na zjazdach - warstwa | m2
d.2.3 0111-01 | z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr.
15 cm,
Krotnosé = 1.5
poz.126 <20 m2> m2 20.000
RAZEM 20.000
105 KNNR6 | 4b - Konstrukcja $ciezki rowerowej na zjazdach - m2
d.2.3 0113-01 | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15 cm,
poz.126 <20 m2> m2 20.000
RAZEM 20.000
106 KNNR6 | 5a- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - m2
d.2.3| 0104-01 | ulepszone podioze - warstwa odsaczajaca z pospétki
2zwirowej - gr. 15 cm,
Krotnosé = 1.5
poz.128 <51 m2> m2 51.000
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RAZEM 51.000|
107 KNNR6 | 5a - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - m2
d.2.3] 0113-01 | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.128 <51 m2> m2 51.000
RAZEM 51.000
108 KNNR6 | 5a - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - m2
d.2.3] 0105-08 | podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5
cm,
poz.128 <51 m2> m2 51.000
RAZEM 51.000
109] KNNRG6 | 5b - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych - m2
d.2.3] 0104-01 | ulepszone podloze - warstwa odsaczajgca z pospotki
zwirowej - gr. 15 cm,
Krotnos¢ = 1.5
poz.129 <47 m2> m2 47.000
RAZEM 47.000
110 KNNR®6 | 5b - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych - m2
d.2.3| 0113-02 | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.129 <47 m2> m2 47.000
RAZEM 47.000]
111 KNNR 6 | 5b - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych - m2
d.2.3| 0105-08 | podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5
cm,
po0z.129 <47 m2> m2 47.000
RAZEM 47.000
112] KNNR6 | 5¢c - Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej - ulepszone | m2
d.2.3] 0104-01 | podioze - warstwa odsgczajgca z pospoiki zwirowej - gr. 15
cm,
Krotnos¢é = 1.5
poz.130 <235 m2> m2 235.000
RAZEM 235.000
113] KNNR®6 | 5¢ - Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej - m2
d.2.3] 0113-02 | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.130 <235 m2> m2 235.000
RAZEM 235.000
114 KNNR6 | 5¢ - Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej - podsypka | m2
d.2.3] 0105-08 | cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,
poz.130 <235 m2> m2 235.000
RAZEM 235.000
115| KNNR6 | 6 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej - m2
d.2.3] 0111-01 stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
Krotnos¢ = 1.5
poz.131 <205 m2> m2 205.000
RAZEM 205.000
116/ KNNR6 | 6 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej - m2
d.2.3[ 0109-03 | podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,
analogia
poz.131 <205 m2> m2 205.000,
RAZEM 205.000
117 KNNR6 | 5 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej - podsypka| m2
d.2.3] 0105-08 | cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,
poz.131 <205 m2> m2 205.000,
RAZEM 205.000
118 KNNR6 | 8 - Konstrukcja pobocza - warstwa odsaczajgca z pospotki | m2
d.2.3] 0104-01 | 2wirowej - gr. 10 cm
poz.132 <6 m2> m2 6.000
RAZEM 6.000|
24 Nawierzchnie
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119| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2.4) 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
3 * p0z.120 <3 920 m2> m2 11 760.000
RAZEM 11 760.000
120| KNNR®6 | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR-3) - podbudowa m2
d.2.4| 0110-03 | zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8
analogia | cm,
3920 m2 3920.000
RAZEM 3920.000
121 KNNR6 | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR-3) - warstwa m2
d.2.4) 0308-03 | wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 -
analogia | gr. 6 cm,
p0z.120 <3 920 m2> m2 3920.000
RAZEM 3920.000
122 KNNR 6 | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR-3) - warstwa m2
d.2.4f 0309-02 | scieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,
analogia
poz.120 <3 920 m2> m2 3920.000
RAZEM 3920.000
123] KNR 2-31 | 3a - Konstrukcja chodnikéw, jednokierunkowych Sciezek | m2
d.2.4| 0511-02 | rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego - warstwa
Scieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 6 cm
2060 m2 2 060.000,
RAZEM 2 060.000
124| KNR 2-31 | 3b - Konstrukcja chodnika z zétych plytek z wypustkami- | m2
d.24) 0511-02 | Warstwa $cieralna z 26itych plytek z wypustkami gr. 7 cm
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
125/ KNNR6 | 4a - Konstrukcja ciezki rowerowej - warstwa $cieralna z m2
d.2.4) 0309-02 | betonu asfaltowego AC 8 S, 50/70 - gr. 4 cm
analogia
1315 m2 1315.000
RAZEM 1 315.000
126/ KNNR 6 | 4b - Konstrukcja $ciezki rowerowej na zjazdach - warstwa | m2
d.2.4| 0308-01 | wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - gr. 4 cm,
analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
127)  KNNR 6 | 4b - Konstrukcja $ciezki rowerowej na zjazdach - warstwa | m2
d.2.4[ 0309-02 | scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, 50/70 - gr. 4 cm
analogia
poz.126 <20 m2> m2 20.000
RAZEM 20.000
128| KNR 2-31 | 5a - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - m2
d.2.4| 0511-03 | warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 8 cm
51 m2 51.000
RAZEM 51.000
129 KNR 2-31 | 5b - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych - m2
d.2.4| 0511-03 | warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 8 cm
47 m2 47.000
RAZEM 47.000
130] KNR 2-31 | 5¢ - Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej- warstwa m2
d.2.4| 0511-03 | scieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 8 cm
235 m2 235.000
RAZEM 235.000
131 KNR 2-31 | 6 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej - warstwa | m2
d.2.4f 0301-01 | scieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr.
15/17 cm,
205 m2 205.000
RAZEM 205.000
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132 KNNR6 | 8- Konstrukcja pobocza - kruszywo tamane stabilizowane | m2
d.24f 0113-02 | mechanicznie - gr. 10 cm,
Krotnos¢ = 0.5
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
25 Elementy ulic
133] KNR 2-31 | tawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezniki | m3
d.2.5| 0402-04 | oraz oporniki
0.067 * (poz.134 <1 255 m> + p0z.135 <195 m>) + 0.05* | m3 99.400
(poz.136 <45 m>)
RAZEM 99.400
134] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe uliczne wystajace o wymiarach m
d.2.5| 0403-03 | 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1255 m 1255.000
RAZEM 1 255.000
135 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wymiarach 15x30 | m
d.2.5| 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
195 m 195.000
RAZEM 195.000
136/ KNR 2-31 | Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na m
d.2.5| 0403-05 | podsypce cem.piaskowej
45 m 45.000
RAZEM 45.000
137| KNR 13-12 | Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej m
d.2.5| 1504-04
1955 m 1 955.000
RAZEM 1 955.000
138 KNR 13-12 | Wykonanie monolitycznej $cianki oporowej S1 wraz z m3
d.2.5| 1505-05 | posadowieniem
analogia
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
2.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
139 KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2.6] 0703-03 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
140 KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.6/ 0818-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 Przestawienie istniejgcych stupkéw oznakowania szt
d.2.6( analiza pionowego wraz ze znakami
indywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
142 Wysiggnik do oznakowania pionowego wraz z montazem | szt
d.2.6| analiza
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z szt.
d.2.6| 0702-01 montazem o $r. 50 mm
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
144f KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.2.6| 0703-01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(folia | generacji)
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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145 KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2.6| 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
ponad 0.3 m2 (folia | generacji)
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
146 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2.6| 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
ponad 0.3 m2 (folia Il generaciji)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
147| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w m2
d.2.6] 0706-03 | technologi grubowarstwowej
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
2.7 Roboty pozostate
148 KNR 2-01 | Humusowanie terenu (materiat z odkladu) z obsianiem m2
d.2.7| 0510-01 | przy grub.warstwy humusu 5 cm
4125 m2 4 125.000}
RAZEM 4 125.000
149 KNR 2-01 | Humusowanie terenu (materiat z odktadu) z obsianiem m2
d.2.7| 0510-02 | dodatek za kazde nast.5 cm humusu
poz.148 <4 125 m2> m2 4 125.000
RAZEM 4 125.000|
150 Potwierdzenie lokalizacji istniejgcej infrastruktury pomi
d.2.7| analiza podziemnej oraz wykrycie sieci niezainwentaryzowanych ar
indywidualna
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
151 Montaz wiat przystankowych szt
d.2.7| analiza
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
152] KNR 2-01 | Inwentaryzacja powykonawcza km
d.2.7| 0119-03
analogia
poz.61 <0.65 km> km 0.650
RAZEM 0.650
153 Przeniesienie lub regulacja istniejgcach punktéw osnowy m
d.2.7| analiza geodezyjnej
indywidualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000

-14-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2105 Uzytkownik: Asus_2



