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WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

05-850 O¿arów Mazowiecki

ul. Poznaæska 129/133

z siedzib„

PCH-02

gm. Izabelin i gm. Stare Babice

skrzy¿owaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, 

ul. 3-go Maja d‡. 2100 mb wraz z budow„ ronda na 

Sienkiewicza d‡. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska i ul. 
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ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥60 MPa, Isâ�¥0,98,

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm,

Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,

TYP 4a - Konstrukcja jednokierunkowej �cie¿ki rowerowej

Istniej„ca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym g‡Œboko�ci 0-4 cm,

Siatka z w‡ókna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzyma‡o�ci 120/120 kN/m,

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 3-5 cm,

Warstwa �cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,

TYP 2a - Konstrukcja wzmocnienia jezdni (KR3)

ï»¿rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa,

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po 

Ulepszone pod‡o¿e - warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki ¿wirowej - gr. 10 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 6 cm,

TYP 3a - Konstrukcja chodników, jednokierunkowych �cie¿ek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥60 MPa, Isâ�¥0,98,

Ulepszone pod‡o¿e - warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki ¿wirowej - gr. 10 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm,

Warstwa �cieralna z ¿ó‡tych p‡ytek z wypustkami gr. 7 cm,

TYP 3b - Konstrukcja chodnika z ¿ó‡tych p‡ytek z wypustkami

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥60 MPa, Isâ�¥0,98,

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm,

Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - gr. 4 cm,

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,

TYP 4b - Konstrukcja �cie¿ki rowerowej (na zjazdach)

warstwŒ stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

*W przypadku nieuzyskania okre�lonych parametrów gruntu nale¿y zamiast warstwy ods„czaj„cej wykonaæ 

ï»¿rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa,

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80 MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po 

Ulepszone pod‡o¿e - warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki ¿wirowej - gr. 15 cm,

Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

TYP 5a- Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych

warstwŒ stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

*W przypadku nieuzyskania okre�lonych parametrów gruntu nale¿y zamiast warstwy ods„czaj„cej wykonaæ 

ï»¿rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa,

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80 MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po 

Ulepszone pod‡o¿e - warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki ¿wirowej - gr. 15 cm,

Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

TYP 5b- Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych

warstwŒ stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

*W przypadku nieuzyskania okre�lonych parametrów gruntu nale¿y zamiast warstwy ods„czaj„cej wykonaæ 

ï»¿rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa,

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80 MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po 

Ulepszone pod‡o¿e - warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki ¿wirowej - gr. 15 cm,

Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

TYP 5c - Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

ï»¿ rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Warstwa �cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr. 15/17 cm,

TYP 6 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

- 0/31,5mm - 8 cm (uk‡adana uk‡adark„),

- 0/63mm - 12 cm,

wartstwach:

* PodbudowŒ z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm nale¿y wykonywaæ w dwóch 

ï»¿rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni doprowadzone do parametrˆ‡w E2 â�¥ 60 MPa,

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80 MPa lub pod¯�o¯…e gruntowe po 

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm,

Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm,

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm,

Warstwa �cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,

TYP 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni  (KR3)

TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ï»¿ rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po

Warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki ¿wirowej - gr. 10 cm,

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

TYP 9 - Konstrukcja nawierzchni z kruszywa ‡amanego

*Dopuszcza siŒ zastosowanie zamiast pospó‡ki ¿wirowej kruszywa ‡amanego 0/63mm

ï»¿ rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po

Warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki ¿wirowej - gr. 10 cm,

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

TYP 8 - Konstrukcja pobocza

ï»¿ rozbiˆ‡rce istniej˜�cej nawierzchni zag˜�szczone do E2â�¥60 MPa

ï»¿Nasyp budowlany zag˜�szczony do E2â�¥80MPa, lub pod¯�o¯…e gruntowe po

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Warstwa �cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr. 15/17 cm,

TYP 7 - Konstrukcja wybrukowania, pier�cienia ronda.

konstrukcyjne nale¿y wykonywaæ na podstawie rysunków "Szczegó‡y konstrukcyjne"

* Obramowania konstrukcji oraz inne elementy pokazano pogl„dowo. Szczegó‡y 
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PRZEKRÓJ NORMALNY TYP 4
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PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY TYP 1
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PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY TYP 3
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