Kraweznik uliczny 15x30
na fawie betonowej
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Kraweznik najazdowy 15x22 na

tawie betonowej

- nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe tukowe,

- dopuszcza sie mozliwos¢ nie wykonywania podsypki
cementowo-piaskowej pod krawéznikami i opornikami pod
warunkiem wykonywania kraweznikow i opornikow L.
bezpo$rednio na Swiezej tawie bez zmiany tgcznej grubosci
warstw (zwiekszenie grubosci fawy o grubos¢ podsypki
cementowo-plaskowe%,
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WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznariska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki
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Ustug

Bartiomiej Matetka

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Barttomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinéw
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska gm. Stare
Babice i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin na odcinku
od km 0+12,00 do 1+286,60 oraz 2+281,0 do 3+330,0
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