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Ptock, dnia 13 lipca 2016 roku

Nasz znak: UR.5117.194.2016.1

Wasz znak:

Biuro Ustug Inzynierskich
Barttomiej Matetka
Hipolitéw, ul. Cedrowa 22
05-074 Halinéw

Dotyczy: rozbudowy drogi powiatowej — ulicy Izabelinskiej w miejscowos$ci Stare Babice gm. Stare Babice
w miejscu skrzyzowania z rurociggiem naftowym i linig $wiattowodowg PERN S.A.

w

odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2016r informujemy, ze uzgadniamy powyzszy projekt

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Nad rurociggiem i Swiattowodem w projektowanej nawierzchni drogi i wjazdu na posesje
zastosowac plyty drogowe typu MON, ktére nalezy utozy¢ na catej szerokosci zjazdu i drogi - tak,
aby wystawaty po min. 5 m w obie strony od osi rurociggu.

2. Dno rowu winno znajdowac sig¢ w odlegtoéci pionowej min. 0,50 m od gdrnej powierzchni rurociggu
naftowego i linii $wiattowodowej PERN.

3. W przypadku, gdyby nie zostata zachowana powyzisza minimalna odlegto$¢ do $wiattowodu,
infrastrukture telekomunikacyjng PERN nalezy zagtebi¢ lub zabezpieczy¢ ptytami azurowymi.

4. Projektowany kolektor sanitarny utozy¢ w odlegtosci pionowej min. 0,50 m od rurociggu i linii
Swiattowodowej w rurze ochronnej, ktérej korice wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 2 m od osi
rurociggu.

5. Ewentualne studzienki drenazowe usytuowaé w odlegtosci min. 5 m o rurociggu oraz min. 2 m
od linii Swiattowodowej PERN.

6. Lokalizacje rurociggu i linii Swiattowodowe] oraz rzeczywiste gtebokosci ich posadowienia ustali¢
w obecnosci przedstawiciela PERN (dane ponizej) poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

7. Przestawienie stupka kontrolno-pomiarowego lezy w gestii i na koszt Inwestora drogi. Przepiecie
kabli od rurociggu do stupka pomiarowego zostanie wykonane przez stuzby techniczne PERN.

8. Roboty wykonywac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w obecnosci stuzb eksploatacyjnych
PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Wydziatu Przesytu Paliw / Kierownik Dziatu SF-1 Ptock —
Pan Artur Falkiewicz tel. 24 3672410, kom. 698 611 984.

9. Termin rozpoczegcia prac oraz technologie wykonania uzgodni¢ telefonicznie min. 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot.
10. Roboty w strefie bezpieczeristwa rurociggu naftowego (w odlegtosci do 6 m od osi rurociggu)
wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem naszego przedstawiciela.
11. Odbidr robét ze strony PERN potwierdzi¢ w notatce stuzbowe;.
12. Inwentaryzacje geodezyjng dla miejsc kolizji dostarczy¢ do naszego przedsiebiorstwa.
verte
Zarzqd Spoki —
-
Igor Wasilewski Rafal Miland Slawomir Stachowicz Tadeusz Zwierzyriski -

Prezes Zarzqdu

Wiceprezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu

Krajowy Rejestr Sqdowy - Rejestr Przedsiebiorcéw w Sqdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097
Wysokos¢ kapitalu zakladowego i wplaconego: 1 235 977 500 zi



Ponadto informujemy, ze prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego w bezposrednim
sgsiedztwie rurociggéw naftowych niezgodnie z warunkami moze by¢ przyczyng awarii stwarzajgcej
zagrozenie pozarowe, wybuchowe oraz skazenie sSrodowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia wazne sg na okres 3 lat.

Przedmiotowgq sprawe prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dziat UR - tel. 24 2663257 lub 2263366.

Zataczniki:
- mapa sytuacyjna
- przekrdj kolizji

Do wiadomosci:

1. LF/SF-1
2. UE
3. URa/a
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