Wylot przykanalika do rowu drogowego

Projektowany row Pobocze Jezdnia

<5
Rz.*
Betonowe ptyty chodnikowe 50x50x5¢cm
na podyspce cementowo-piaskowej C 3/4 gr.
0.50 10 cm
Projektowany réw Jezdnia
Pobocze
7 o)

7 v S
) N

Umocnienie skarp rowu stosowaé w na nastepujgcych odcinkach:
0.50 DP 4128W ul. Izabelifiska
od KM 2+300.00 do KM 2+435.50 strona prawa

Scianki czotowe przepustoéw na zjazdach i rowach
Skala 1:25

Typ 1

1.80

* W przypadku koniecznosci uzyskania wymaganej szerokosci pobocza zjazdu
dopuszcza sie zastosowanie mniejszych §cianek po akceptaciji zamawiajacego

0.82

0.60

Inwestor/Zamawiajacy: ZARZAD POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Wykonawca:
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Nazwa opracowania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska gm. Stare
Babice i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin na odcinku
od km 0+12,00 do 1+286,60 oraz 2+281,0 do 3+330,0

Branza:

Tytut rysunku:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE CZ. 5 DROGOWA
Faza: Skala: 1:25
PROJEKT WYKONAWCZY 1:50
Projektant: Podpis:
mgr inz.Bartlomiej Matetka
upr. nr MAZ/0405/POOD/10
Opracowat: Podpis:
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Data: Nrrys.:
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