STUDNIA WPUSTOWA
KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWA
OSADNIKOWA DN 500
Widok z gory
Wpust kraweznikowo -

jezdniowy, zeliwny C250
wg PN-EN 124:2000

Plyta pokrywowa Zelbetowa
2880, h=120

A

Pierscien odcigzajacy
21140/680, h=120

Wpust kraweznikowo -
jezdniowy, Zeliwny D400
wg PN-EN 124:2000

Przekrdj A-A

@3@ : Ptyta pokrywowa zZelbetowa
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Pierscien odcigzajacy
2880/680, h=250

Pierscien odciazajacy
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Nadstawka
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| Wylot przykanalika
PVC DN 200

Przejscie szczelne

100

Osadnik
2500/660, h=1000

Beton podkiadowy C8/10 gr. 15cm

Podsypka z piasku gr. 20cm

STUDNIA WPUSTOWA
OSADNIKOWA DN 500
Widok z gory
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Przekréj B-B

Wpust deszczowy

D400, polimerowo-cementowy

Plyta pokrywowa Zelbetowa

2880, h=120
B

Pierscien odcigzajacy

21140/680, h=120

Wpust deszczowy

D400, polimerowo-cementowy

Pierscien wyréwnawczy
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Piyta pokrywowa Zelbetowa

2880, h=120
Pierscien odcigzajacy
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2880/680, h=250
Pierscien odcigzajacy

21140/680, h=120

Nadstawka

50

| Wylot przykanalika
PVC DN 200

@500/660, h=500

Przejscie szczelne

Osadnik

©500/660, h=1000

Beton podkiadowy C8/10 gr. 15em

Podsypka z piasku gr. 20cm

STUDZIENKA INSPEKCYJNA Z PP Z
POKRYWA ZELIWNA Z ZAMKNIECIEM i
ZAWIASAMI
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rywa zeliwna D400
Imkiem i zawiasami

do wtazéw z kotnierzem
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Kineta przelotowa z PP
ub lepa

) Przej$cie szczelne

Rura PVC SN 8
DN315

Wiaz kanatowy do studni ki. D400
wg PN -EN 124-2000 z
wypetnieniem betonowym oraz z
wkiadka tlumigcg

Pierscien wyréwnawczy

Ptyta pokrywowa Zelbetowa
PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

Stopnie ztazowe Zeliwne

STUDZIENKA POLACZENIOWA

Widok z gory

Potgczenie elementéw betonowych -
uszczelka gumowa + masa uszczelniajgca

Abizol 2R + P

Kineta z betonu C 35/45

Systemowe
przejscie szczelne

Rura PVC SN 8
DN315
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1. Srednice studni wg. rys. PS oraz PP.

2. Zakres stosowania poszczeg6lnych rodzajow wpustow
oraz studni wg. rys. PS oraz PP.
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zq.zPSiPP PVC DN200

Przej$cie szczelne
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Kierunek przeptywu

- -«

Kierunek przep#yw

Podsypka dolna z piasku
gr. 20cm pod kanatem

Beton podktadowy C8/10 gr. 15cm

. 1:25
Podsypka z piasku gr. 20cm

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OTWOCKU

z siedzibg
ul. Bohateréw Westerplatte 36,
05-480 Karczew
Wykonawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Bartlomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinébw
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
Bartiomie) Matetks e-mail: biuro@buibm.pl www.buibm.pl
Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. I1zabelinska
gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza w m. |zabelin, gm.
Izabelin na odcinku
od km 0+12,00 do 1+286,60 oraz 2+281,0 do 3+330,00

Tytut rysunku: , Skala:
SZCZEGOLY KANALIZACJI 1:25
DESZCZOWEJ
Faza: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
Projektowat: gy jnz, Mariusz Skruszeniec Podpis:
upr. nr Wa-120/02
Opracowat: mgr inz. Bartlomiej Matetka Podpis:
tech. bud. Przemystaw Perzanowski
Data: Nrrys.: Tom:
sierpien 2018 SKD-01 m




