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TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

TYP 1 - Konstrukcja nawierzchnl jezdni drogl powlatowe] ul. izabelifiskle] (KR3)

Warstwa écieraina z betonu asfaltowego - AC 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4 om,
Warstwa wigqca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMb 25/55-60 - gr. 6 cm,
Podbudowa zasadnicza z betonu asfattowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego stablllzowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Stabllizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm,

Nasyp budowlany zaggszczony do E2>80 MPa lub podioze gruntowe po
rozbidree istniejqce] nawierzchni doprowadzone do parametréw E2 2 60 MPa,

TYP 2 - Konstrukcja pobocza

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,
Warstwa odsgczajgca z pospotki 2wirowsj - gr. 10 cm,
Podio2e gruntowe po zdjeclu humusu | zageszczeniu do 18>0,88,

TYP 3 - Konstrukcja clagu pleszo-rowerowego

Warstwa $cieraina z kostki betonowej bezfazowej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - plaskowa Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm,

Ulepszone podioze - warstwa odsgczajgca z posp6tkl 2wirowe] - gr. 10 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2>80MPa, lub podio2e gruntowe po
rozbléree Istnlejace] nawlerzchnl zaggszczone do E2>60 MPa,

TYP 4 - Konstrukcja nawlerzchnl zjazd6éw Indywldualnych z kostki betonowe]

Warstwa écieraina z kostki betonowe] fazowej czerwonej - gr. 8 cm,
Podsypka cementowo - plaskowa Rm=2,5 MPa - gr. 5 cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabliizowanego mechanicznle - gr. 16 cm,

Ulepszone podioZe - warstwa odsgczajgca z pospoiki 2wirowej - gr. 15 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2>80 MPa, lub podioze gruntowe po
rozbidree Istniejgce] nawlerzchnl zageszczone do E2>60 MPa,

*W przypadku nleuzyskania okre$lonych parametréw gruntu naleZy zamiast
warstwy odsgczajace] wykonaé warstwe stabilizacjl cementem Rm=2,5 MPa - gr.
15¢cm,
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Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. |zabeliriska i ul.
Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W
ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z budowg ronda na
skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin,
gm. Izabelin i gm. Stare Babice
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