SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wstep

A. Przedmiot Specyfikacji technicznej  ( SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( SST)
SA wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg sieci
napowietrznej nN 0,4kV kolidujgcej z rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul.
Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowa ronda na
skrzyzowaniu ul. 3-go maja i ul. Sienkiewicza w m. lzabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice.

B. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy.

C. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowg sieci napowietrznej nN

« Montaz przewodow linii napowietrznej

* Montaz i ustawienie stupéw energetycznych

e Montaz opraw oswietleniowych

D. Okreslenia podstawowe

Stup - konstrukcja wsporcza osadzana na fundamencie osadzonym w gruncie do zamocowania
przewodow linii napowietrznej

Przew6d - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetonowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa

Oprawa o swietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji, i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodio swiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng

Dodatkowa ochrona przeciw pora zeniowa - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie ha nich napiecia w warunkach zakitéceniowych.

2. Materialy

A. Materiaty stosowane przy montowaniu linii napow ietrznej

Konstrukcje wsporcze  -Konstrukcje wsporcze oswietleniowych linii elektroenergetycznych -
powinny wytrzymacé sity pochodzgce od uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w Zzadnym miejscu naprezenia materialu nie przekraczaly dopuszczalnych naprezen
zwykiych, a dla warunkéw pracy zakidceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen
zwiekszonych. Ogdélne wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-
05100

Przewody- W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny byé stosowane przewody z
materialtdbw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wpltywy
atmosferyczne i chemiczne.

B. Elementy gotowe

i. Fundamenty prefabrykowane - pod stupy zaleca sie stosowanie prefabrykowanych
sprzedawanych w komplecie ze stupem energetycznym. Ogélne wymagania dotyczgce
fundamentdw konstrukcji sg okreslone w PN-80/B-03322. Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie
antykorozyjne, zgodnie z PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -
Konstrukcje betonowe i zelbetonowe - Zabezpieczenia powierzchniowe. Sktadowanie
prefabrykatow powinno odbywac sie na wyrownanym utwardzonym i odwodnionym podtozu na
przekladkach z drewna sosnowego. Sworznie mocujgce wystajgce z fundamentu musza by¢
ocynkowane.

C. Kable i przewody

Kable i przewody uzywane do przebudowy:

¢ Typu AsXSn 4x70mm2



¢ Typu AsXSn 2x25mm2

Bebny z przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

D. Zrédia $wiatta i oprawy

Zgodnie z dokumentacjg nalezy ponownie zastosowac istniejgce oprawy oswietleniowe Oprawy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz - 5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100.

E. Stupy energetyczne

Nalezy zastosowac stupy aluminiowe o przekroju i wysokosci zgodnie z projektem. Wneka
powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe;.
Ocynkowaniu wymagajg stalowe czesci mocujgce ( hakretki ). Elementy stupa powinny by¢ proste
w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-90/B-03200. Spoiny nie mogg wykazywac
peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie
stupobw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z
zastosowanie przektadek z drewna miekkiego.

F. Wysiegniki

Istniejgce wysiegniki Wo (1000 x 1000 mm) jednoramienne ocynkowane [0 51 o kgcie rozwarcia
105° montowane nad przewodami.

G. Przewody zasilaj gce

Przewody kabelkowe typu YDY 3x2,5 mm2 (750 V).

Urzadzenia zabezpieczajgce

Zabezpieczenie opraw - bezpiecznikami izolowanymi typu SV-29,25 z wkiadkg topikowg BiWts —
2 A.

3. Sprzet

A. Sprz et do wykonania przebudowy linii napowietrznej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwos¢ jakos¢ robaot.

e Podnosnika koszowego

Zespotu prgdowego tréjfazowego

Spawarki transformatorowej do 500A

Zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j

Zurawia samochodowego

Transport

Transport materiatow i stupow

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcych srodkow transportu:

» Samochodu skrzyniowego 5t

» Samochodu samowytadowczego 5t

e Samochodu podnosnika koszowego

» Samochodu dostawczego

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdllnych elementow.

5. Wykonanie robot

A. Monta z przewodow linii napowietrznej nN

Mocowanie przewodu do podbudowy stupowej wykona¢ poprzez zamontowanie uchwytow
koncowych, i uchwytow przelotowych .

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym
kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna co najmniej
wynosi¢: dla linii do 1 kV - 1,00 m,

>._,>....



B. Monta z przewodéw zasilaj acych

Wcigganie przewodéw w  wysiegnik nalezy wykona¢ za pomocag specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodéw, ktore
pdzniej zostang uzyte do zasilania opraw.

Przewody zasilajgce powinny by¢ przylgczone do zaciskédw przylgczeniowych oprawy oraz do
skrzynki bezpiecznikowej SV.

C. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na stupach elektroenergetycznych linii oswietleniowych umieszcza¢é w widocznym miejscu, na
wysokosci |,5 + 2 m znaki lub tablice numeracyjne.

D. Ochrona odgromowa

Ograniczniki przepie¢ zabudowa¢ przy potlaczeniu izolowanej linii hapowietrznej z linig gotg a
takze na ostatnich stupach linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego. Rezystancja uziemienia 10 Q.
E. Monta z wysi egnikéw

Wysiegniki nalezy montowac¢ w sposéb trwaly, uniemozliwiajgcy obrét wysiegnika wokot osi stupa,
Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na sruby z podktadkami sprezystymi.

Os wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy.

F. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji fabrycznej. Fundament powinien by¢ ustawiony
przy pomocy dzwigu. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ jego rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona
jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie
fundamentu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + [0cm.

G. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawiac¢ recznie w uprzednio przygotowany fundament. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac
tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej
niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 60cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

H. Montaz istniej gcych opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonaé przy pomocy podnosnika koszowego. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie ( sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy ) oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu kabli do stupow.
Nalezy stosowaé kable typu YDY 3 x |,5mm? lub 3 x 2,5mm?. llo$é przewodéw jest zalezna od
ilosci opraw. Oprawy powinny by¢ montowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

I. Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pom|ar gtebokosci utozenia
bednarki, stanu potgczen spawanych. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonac¢
pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny by¢é mniejsze lub co najmniej
réwne wartosciom podanym w dokumentacji projektowej. Uziemienia nalezy wykonac¢ z godnie z
normg N SEP - E - 001.

6. Kontrola jako $ci robot

A. Wykopy pod fundamenty

Po zasypaniu fundamentow i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg Punktu
5.1. oraz sprawdzi¢ spos6b usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

B. Fundamenty

Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia

D. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

_wizualne sprawdzenie stanu przewodow, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzgdzen,



- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

- pomiar rezystancji uziomow,

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw

E. Pomiar nat ezenia o swietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp. Lampy przed

pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum I00godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i

czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw i pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych

znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych

oraz w ztych warunkach atmosferycznych ( mgta, sniezyca, unoszacy sie kurz itp. ). Do pomiarow

nalezy uzywac przyrzgdow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze

odchylenie nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia

nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego do korekcji katowej, a element

Swiattoczuty powinien posiadac urzgdzenie umozliwiajgce dokfadne poziomowanie podczas

pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac do punktow jezdni, zgodnie PN - 76/E02032.

F. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot Wszystkie materialy nie

spetiajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez inzyniera

odrzucone. Wszystkie elementy robét ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST

zostang rozebrane iwymienione na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

A. Jednostka obmiarow a

Jednostka obmiarowg dla linii kablowych jest metr, a dla stupow i opraw oswietleniowych sztuka.
8. Odbior robot

A. Odbiér robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

*  Wykopy pod fundamenty

* Wykonanie fundamentow,

B. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

¢ Geodezyjna dokumentacje powykonawczg,

« Protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

e Atesty i aprobaty zgodnosci zgodnie PB

*  Protokotly etapowe

9. Postawa ptatno Sci

A. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m sieci napowietrznej lub 1 szt. stupa odpowiedni:

* Wyznaczenie robot w terenie,

Dostarczenie materiatow,

Wykopy pod fundamenty

Wykonanie fundamentow,

Zasypanie fundamentow, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie

nadmiaru gruntu,

* Montaz slupéw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,

« Montaz linii napowietrznej nN

« Podlgczenie zasilania,

» Sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

» Sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

e Konserwacja urzadzen do chwili przekazania  oswietlenia Zamawiajgcemu.
10. Przepisy zwi azane

A. Normy

e PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linii napowietrzne, fundamenty konstrukcji wsporczych
« PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
* PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

e PN-83/E-06305 Elektryczne  oprawy  oswietleniowe.  Typowe wymagania i
badania.



* PIM-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

* PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenie mechaniczne.
Wymagania i badania

« PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy o$wietleniowe wymagania szczegotowe, oprawy drogowe i
uliczne.

« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

* PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

* PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -konstrukcje betonowe i
zelbetonowe - Zabezpieczenia powierzchniowe

e« PN-EN 13201 Oswietlenie drog

« PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych -
Wymagania dotyczgce powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

B. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Ustawa Ministra z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach 9 dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami)

* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa



