
KONSTRUKCYJNE CZ. 1

SZCZEGÓ£Y 

SK-01

cementowo-piaskowej),
warstw (zwiŒkszenie grubo�ci ‡awy o grubo�æ podsypki 
bezpo�rednio na �wie¿ej ‡awie bez zmiany ‡„cznej grubo�ci 
warunkiem wykonywania krawŒ¿ników i oporników 
cementowo-piaskowej pod krawŒ¿nikami i opornikami pod 
- dopuszcza siŒ mo¿liwo�æ nie wykonywania podsypki 

- nale¿y stosowaæ krawŒ¿niki betonowe ‡ukowe,
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KrawŒ¿nik uliczny wtopiony 15x30 
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na ‡awie betonowej
KrawŒ¿nik uliczny wtopiony 15x30 
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krawŒ¿nik granitowy typ uliczny 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Nazwa opracowania:

Wykonawca:

Inwestor/Zamawiaj„cy:
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Biuro U

I
Bart‡omiej Ma‡etka

ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytu‡ rysunku:

Skala:Faza:

Data:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.:

Podpis:

Podpis:

mgr in¿.Bart‡omiej Ma‡etka
upr. nr MAZ/0405/POOD/10

05-850 O¿arów Mazowiecki

ul. Poznaæska 129/133

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

TOM I

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowa‡:

Projektant:

Bran¿a:

DROGOWA

sierpieæ 2018

mgr in¿.Bart‡omiej Ma‡etka

od km 0+12,00 do 1+286,60 oraz 2+281,0 do 3+330,0

Babice i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin na odcinku

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska gm. Stare 33


