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PROJEKT WYKONAWCZY

oraz studni wg. rys. PS oraz PP.

2. Zakres stosowania poszczególnych rodzajów wpustów 

1. �rednice studni wg. rys. PS oraz PP.

IIIsierpieæ 2018

od km 0+12,00 do 1+286,60 oraz 2+281,0 do 3+330,00

Izabelin na odcinku

gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska 

OSADNIKOWA DN 500

KRAW˚flNIKOWO-JEZDNIOWA 

STUDNIA WPUSTOWA 

Widok z góry

Podsypka z piasku gr. 20cm 

Nadstawka

Beton podk‡adowy C8/10 gr. 15cm 

Przej�cie szczelne

PVC DN 200 

Wylot przykanalika

P‡yta pokrywowa ¿elbetowa

Pier�cieæ odci„¿aj„cy

Pier�cieæ odci„¿aj„cy

wg PN-EN 124:2000

jezdniowy, ¿eliwny D400 

Wpust krawŒ¿nikowo -  

Pier�cieæ odci„¿aj„cy

P‡yta pokrywowa ¿elbetowa

wg PN-EN 124:2000

jezdniowy, ¿eliwny C250 

Wpust krawŒ¿nikowo -  

A A

Przekrój A-A
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Osadnik

Pier�cieæ wyrównawczy

P‡yta pokrywowa ¿elbetowa

Pier�cieæ odci„¿aj„cy

Pier�cieæ odci„¿aj„cy

Nadstawka

Przej�cie szczelne

Wpust deszczowy

Pier�cieæ odci„¿aj„cy

P‡yta pokrywowa ¿elbetowa

Wpust deszczowy

B

Przekrój B-B

Osadnik
50

PVC DN 200

Wylot przykanalika

Podsypka z piasku gr. 20cm 

Beton podk‡adowy C8/10 gr. 15cm 

D400, polimerowo-cementowy

D400, polimerowo-cementowy

B

Widok z góry

H

Uszczelka 

Uszczelka (opcja)

H
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Uszczelka 

do w‡azów z ko‡nierzem

Teleskopowy adapter 
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z zamkiem i zawiasami

Pokrywa ¿eliwna D400 

PVC DN 200

Wylot przykanalika

ZAWIASAMI

POKRYW¥ flELIWN¥ Z ZAMKNI˚CIEM i 

STUDZIENKA INSPEKCYJNA Z PP Z 

Przej�cie szczelne

lub �lepa
Kineta przelotowa z PP 

karbowana z PP 

Rura trzonowa 

OSADNIKOWA DN 500

STUDNIA WPUSTOWA 

Widok z góry

 PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

P‡yta pokrywowa ¿elbetowa

uszczelka gumowa + masa uszczelniaj„ca

Po‡„czenie elementów betonowych - 

 gr. 20cm pod kana‡em

Podsypka dolna z piasku

Podsypka z piasku gr. 20cm 

Abizol 2R + P

Pier�cieæ wyrównawczy

przej�cie szczelne

Systemowe 

Kierunek przep‡ywu Kierunek przep‡ywu 

Kierunek przep‡ywu 
A

Przekrój A-A

Stopnie z‡azowe ¿eliwne
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Przej�cie szczelne

Beton podk‡adowy C8/10 gr. 15cm 

PVC DN200

Dolot przykanalika

DN315

Rura PVC SN 8 

DN315

Rura PVC SN 8 

Kineta z betonu C 35/45 

wk‡„dk„ t‡umi„c„

wype‡nieniem betonowym oraz z 

wg PN -EN 124-2000 z 

W‡az kana‡owy do studni kl. D400 

STUDZIENKA PO£¥CZENIOWA  

zg. z PS i PP


