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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego,
Kopia uprawnien Projektanta,
Kopia uprawnien Sprawdzajgcego,

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw Projektanta,

o & W NP

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw Sprawdzajgcego,



Zat.l

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt drogi powiatowej nr 4128W ul. lzabelinska i ul.
Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. 3-
go Maja i ul. Sienkiewicza w m. lzabelin, gm. lzabelin i gm. Stare Babice zlokalizowany na dz.
ewidencyjnych jak w projekcie zagospodarowania terenu w zakresie branzy sanitarnej zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna w zakresie kanalizacji deszczowej, rowow krytych i drenazy

Projektant: Mariusz Skruszeniec Sprawdzajacy: Wojciech Baranski



WOJEWODA MAZOWIECKI]
Warszawa, dnia ,J/ .06.2002r.

Nr ewid.uprawnieri: Wa-120/02

DECYZJIA NR AU wm

Na podstawie art. 13 i 14 uetewy 2 doia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (D2 U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414} z péinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
whiciws z dnia 30 grudaia 1954 r. w sprawie smmodzielnych fimkeji technicznych w bude-
whictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigzlm z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wriosku Pana mgr inz. Mariusza Skruszeniec, na podstawie dokumentéw siwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskisj Wydzial Inzynierii Srodowis-
ka, na kierunku Tnynieria Sanitarna w zakvesie zaopatrzenia w wodg, unieszkodliwiania fcie-
kéw i odpadéw) i prakiyke zawodows oraz na podsiawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAJE

Panu mgr inZz. Mariuszowi Skruszeniec
ur. dnia 24 sierpnia 1970 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeil stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej tymi upraw-
nieniami. -

UZASADNIENIE

W zwiagzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckisgo Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., posiadania przez Pana mgr in2
Mariusza Skruszeniec wymaganego prawem wyksztatcenia oraz prakiyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskanis uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnoei i po uzyskaniu po-
zytywmego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od nintejszej decyzji preystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzorn Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. BT

gr inz, arch. Witold

p.0. Zastenoy Dyrekiora Wy
‘Rozwoju Regicnainego, Archi ry
i Zagospodarowania Przestrzennego

Zat.2



Zat. 3

“R2ap Wencees, . 1988205205

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL FLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKL, ARCHITEKTURY | NAOZORU BUDOWLANEGO
‘ S t-359/88

n
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SIWIERDZENIE POSIADARIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD'

do pelnienia samodzielne| funkcji technicxnej w budowniciwie

Nq_podslawie arf. 18 usi 5 i arl. 57 usl. 3 ustawy z dnia 24 patdriernike 1974 v

- Prawa budowlane (Dr. U. Nr 3C, pozr. 229) oraz § X
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.i pkt 4 lit.a

rozp. Minidra Gospodarki Terenowej i QOchrony Srodawiska z dnia 20 lutego 1975 o,
w sprawie samodzielaych funkcji lechnicznych w budawnictwie (Dz. U. N¢ 8, poz. 46).

STWIERDZAM

g Ob.__ WOJCIECH ARNOLD B8 A RAR SKI s.Jlerzego
magister inzynier inZynierii drodowiska .

srodzony(a) dnia 06 listopada 1956 r. Warszawa

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samadzielne; Tunkciji
projektanta-oraz kierownika budowy 1 robét

_ instalacyjno-inzyniery;j j ieci i
v thecialnoe Y3 Y yjnaj w zakresie s:.ecz.__san:.—-

. tarnych : -
i/ do sporzadzania projektéw sieci wodociagow ch.i kanali j
: aliz -

nych uzbrojenia terenu, Y o

2/ do kierowania, nsdzorowania i kontrolowania budowy 1 robét
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele~
mentéw sieci oraz oceniania i badanis stanu technicznego w
zakresie sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych uzbrojenia

terenu , .-
'+ NACZELNY ARCHITEKT WARSZAWI
. ) N
i S ;
mgring. arch. Kriysztof Rzec |
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA
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2.2

1 Przedmiot inwestycji
W projekt branzy sanitarnej swoim zakresem obejmuje:
- budowe drenokolektoréw oznaczonych na planie sytuacyjnym ,D”,

- budowe odcinkéw kanalizacji oznaczonych na planie sytuacyjnym ,K” oraz ,W".

2 Opis przyjetych rozwiagzan
Projekt obejmuje odcinki rurociagéw w ktérych nalezy zastosowac:

- przewody drenokolektoréw i pozostatych rurociggébw zaprojektowano z rur PP, SN8
kielichowych, z uszczelkami gumowymi, do $rednicy DN110 — DN300. Miejscami zastosowano
rury perforowane 360°, z filtrem z PP z mozliwoscig saczenia wody na odcinkach wskazanych
narys PSi PP

Zasypka filtracyjng wokét rury perforowanej:
Parametry wiékniny filtracyjnej:

- szeroko$¢ whasciwa otworéw - 140um

- masa geowiokniny 110 g/m2

- uzbrojenie rurociggu stanowi¢ bedg studzienki potaczeniowe z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych DN1200, z wlazami zeliwnymi kl. ,D” z wypetnieniem betonowym oraz wktadkag
tlumigcg. Stosowane elementy powinny posiada¢ aprobaty techniczne (na podstawie wymagan
zawartych w normie PN-EN 1917:2004),

- wpusty uliczne oraz kraweznikowe, zeliwne, kotnierzowe kl. ,D”, posadowione na studzienkach
osadnikowych z kregéw betonowych DN500.

Elementy prefabrykowane studzienek wykonane z materiatu zgodnego z normg PN-EN 1917:2004.
Studnie nalezy wykona¢ wg projektowanej srednicy na catej wysokosci bez stosowania kominéw
ztazowych.

Ukiadanie rurociggow

Rury nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $Scianach pionowych, wykonanych mechanicznie lub
recznie. Wykopy pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotéw do kanalizacji
deszczowej i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw. Wydobywang ziemie na odktad nalezy
sktadowaé wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ruroci agi z PP

Rury ukfada¢ na zageszczonym, piaszczystym podtozu z zastosowaniem podsypki grubosci 20cm.
Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu (w szczegdlnosci uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy uktadac kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cidle przylega¢ do poditoza na calej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Uwaga:

W przypadku wystepowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywaé odcinkami,
a wykopy odwadnia¢ przy zastosowaniu igtofiltréw lub metody réwnowaznej,

Wykonanie studzienek

Studzienek zelbetowych
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3.1

Pod studnie z dnem nalezy wykonaé podsypke piaskowag gr. 20 cm, a nastepnie beton podkiadowy
8/10 C gr. 15 cm.

Pozostale roboty dla studni wykonuje sie poprzez uszczelnianie stykéw pomiedzy kregami
oraz kregéw i plyty pokrywowej z uzyciem uszczelek gumowych i szybkowigzacej masy
uszczelniajgcej cementowo-polimerowej. lzolacje  przeciwwilgociowg wykona¢ poprzez
zagruntowanie i dwukrotne malowanie cienkowarstwowg powlokg uszczelniajgca, bitumiczna
powtoka przeciwwilgociowa..

W studzienkach nalezy wykona¢ stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwéch rzedach odlegtych
od siebie 0 30 cm miedzy osiami. Odlegtos¢é miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 30 cm.
Wiazy kanatowe nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 10 cm od krawedzi
wewnetrznej $cian studzienek.

Regulacje wysokosci osadzonych wtazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach
do 30 cm przeprowadza¢ przez zastosowanie betonowych lub zeliwnych pierscieni wyréwnujacych
przy zastosowaniu wysokowytrzymatej i szybkowigzgcej zaprawy (wytrzymatosé na sciskanie co
najmniej 15 N/mm? w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm? po 24 godzinach. Poziom
gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig.

Studzienek inspekcyjnych z PP

Studzienka inspekcyjna PP DN600 lub DN425 jest studzienkag niewtazowa o srednicy wewnetrznej
600 mm. Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujgcych elementow:

- systemowa kineta z uszczelkami,

- rura trzonowa karbowana,

- zwienczenie (rura teleskopowa z uszczelka do rury teleskopowej, pokrywa zeliwna D400).
Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach jamistych o wymiarach w planie 1,5x1,5 m. Pod dno
nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i podbudowe betonowg 15 cm. Wiaczenie
przykanalikow DN200 wpustéw wykonac¢ zgodnie z rozwigzaniami producenta.

Proba szczelnosci

Po ulozeniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002
z uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete
w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob trwaly,
podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkédw komisji prowadzacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaty spetnione.

W przypadku rur perforowanych, kontrole wykonania przeprowadzi¢ przy uzyciu kamery wizyjnej.

3 Roboty ziemne
Wykonanie wykopu

Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywaé z petnym zabezpieczeniem realizowanym
zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopdéw poprzez obudowanie $cian elementami
z drewna kl. 11l (sciany z bali poziomych o gr. min 63 mm, naktadki pionowe 200x200mm, rozpory z
kantowki 150x150mm) lub blachy stalowej ttoczonej réwnowaznej pod wzgledem wytrzymatosci
przekrojom drewna. Rozstaw elementéw rozpierajgcych 1,1 m naktadek i 1,5 m rozpér. Dopuszcza
sie zastosowanie innych systemow zabezpieczajgcych wykopy o réwnorzednym (lub lepszym)
poziomie zabezpieczenia. Przyjeto szerokos¢ wykopu dla przewoddéw kanalizacyjnych DN 400 1,5
m, dla studzienek kanalizacyjnych 2,5x2,5 m.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy wykona¢ zasypke z zageszczeniem do osiggniecia
Is =0,98.

Zasypke wstepng (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) wykonywa¢ z materiatu ziarnistego
(piasek). Grubos¢ zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm dla sieci kanalizacji deszczowej.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie. Zageszczanie zasypki gtownej
przewodu powinno odbywaé sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej wykonaé warstwami
10-30 cm. Do wykonywania zasypki gtéwnej nalezy stosowaé tylko grunty niespoiste o
nastepujgcych wiasciwosciach:
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- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)

lub 5 (pospdiki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8
(m/dobe).

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych przewiduje sie catkowitg wymiane
gruntu. Grunt pochodzacy z wykopdw, a nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy wywies¢ poza
teren budowy uzupetniajgc niedobdr gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku doziarniania
gruntu z wykopu gruntem ziarnistym i spetnienia powyzszych wymagan na jego wykorzystanie
nalezy uzyska¢ zgode Inwestora. W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé
przed przypadkowym wtargnieciem oséb trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.

- w przypadku wystepowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywa¢ odcinkami,
a wykopy odwadnia¢ przy zastosowaniu igtofiltréw lub metody réwnowazne;j.

Zasypywanie wykopu

Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ zageszczenia zasypki do 95% zmodyfikowanej wartosci
skali PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi).

Wysokos¢ zasypki wstepnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie.
Zageszczanie zasypki gtdwnej przewodu powinno odbywaé sie mechanicznie. Zageszczenie
zasypki wykonaé¢ warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego (piasek).

4 Uwagi koncowe

1. Prowadzenie przewodow, $rednice, spadki, lokalizacje studzienek, wpustéw, pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

3. Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy prowadzié recznie.

4. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ podane rzedne istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowanym kanatem oraz mozliwosc¢ jego przebudowy.

5. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen uzywanych
w czasie montazu instalaciji.

6. Po zakonczeniu robét montazowych, przed zasypaniem nalezy dokonaé inwentaryzacji
zabudowanych instalacji przez uprawnionego geodete i nanies¢ je na zbiorczej mapie
zagospodarowania terenu.

7. Przy osadzaniu wlazéw studzienek nalezy kazdorazowo sprawdza¢ podane rzedne
wysokosciowe i dostosowac je do istniejgcego zagospodarowania.

8.0dbidr robdt musi by¢ przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Urzedu Dzielnicy Wawer..
9.Zgodnie z warunkami technicznymi przed rozpoczeciem rob6t drogowych, nalezy wykonaé
inspekcje TV wykonanej sieci kanalizacyjnej. Warunki inspekcji TV uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru.

10. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu okresowo wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wykopow w trakcie trwania robdt budowlanych.

5 Przepisy i normy

1. PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

5. PN-EN 752:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
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6. PN-EN 1437:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy przewodow
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadane pod ziemig — Metoda badan odpornosci
na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian temperatury i zewnetrznego obcigzenia.

7. PN-EN 12666:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

11. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRI INSTAL
— zeszyt 9 sierpien 2003.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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1. SPIS RYSUNKOW

1. KD-PS-10i KD-PS-11 - plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej w skali 1:500,
2. KD-PP-01 do KD-PP- 02 - przekroje podtuzne kanalizacji deszczowej w skali 1:100/1:1000,

3. SKD-01 Szczegoty konstrukcyjne
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