SCHEMAT PRZEPUSTU POD ZJAZDEM
skala 1:100

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

T
7,00

Inwestor:

‘ ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznanska 129/133
| 05-850 Ozaréw Mazowiecki

. Umocnienie plytg betonowa Zbrojona, sko$na
‘ 50x50 cm Scianka przepustu

Opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wjezdzie \ Wykonawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH

\
\
|
|
|
|
lub opornik drogowy 12x25 cm | ' Barttomiej Matetka
‘ \t\ ‘ ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinow

; ; Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Bartlomie) Maletka e-mail: biuro@buibm.pl www.buibm.pl
zgodnie z planem sytuacyjnym Inwestycja:
500 ‘ R ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W
(egochie 2 player viuacymym) UL. KOSMOWSKA W BORZECINIE DUZYM | BORZECINIE
Opormik drogowy Opornik drogowy MALYM NA ODC. OD UL. WARSZAWSKIEJ DO GRANICY
‘ 12x25cm 12x25am ‘ ‘ ‘ GMINY STARE BABICE
_6%_ 1% A% 6% Tytut rysunku: Skala:

‘ ‘ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE CZ. 3 1:50
o) rura PEHD SN8, @ 400
) ) Umocnienie plyta betonowa tawa zwirowa gr. 20 cm na podiozu Umocnienie ptyta betonowa i , PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
Zbrojona, skosna 50x50 cm na podsypce piaskowej doprowadzonym do grupy nosnosci G1 50x50 cm na podsypce piaskowej Zbrojona, skosna
$cianka przepustu Scianka przepustu
Podpis:

Projektowal:  mgr inz.Barttomiej Matetka
upr. bud. do projektowania béz ograniczen
w specjalnosci drogowej nr MAZ/0405/POOD/10

: - . Podpis:
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Suliga P
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej nr 83/D0OS/12
Data: Nrrys.: Tom:

sierpien 2018 SK-03 [




