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Kopia warunkéw usuniecia kolizji z PGE RE Pruszkow
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Zat.l

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z2013 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W
UL. KOSMOWSKIEJ W BOZECINIE DUZYM | BOZECINIE MALYM NA ODC. OD UL.
WARSZAWSKIEJ DO GRANICY GMINY STARE BABICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektroenergstyczna:

w specjalnosci
i urzadzeri el

Projektant: Bartjomiej 8zczesniak

mgr inz. Michat&z¢ tak

Uprawnienia budowlane

robotami busowlanymi jeklowania | . -wania

specjalnosci in< ;
w zakrezic sieci, INStaMANL i zed eler.. \ich
1 elektroenergetycznyeh bez ogranicoen

Sprawdzajgcy: Michat Szostak

Dnia 16.05.2018 r.
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0D.6630.179.2018

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

ODPIS

tel.(0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

05-850 Ozaréw Mazowieck:
ul. Poznarnska 129/133

) Ozarow Mazowiecki, dn. 30.03.2018 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 0D.6630.179.2018

Przedmiot narady:

kanalizacja deszczowa, przebudowa stupéw i linii NN, przebudowa linii i stupéw
teletechnicznych

Lokalizacja:

w. Borzecin Duzy dz. ew. 506, 301, 298/1, 298/4, 296, 294, 290, 642, 649, 276, 266,
466/6, 463/4, 461/2, 437/2, 433/3, 1347, 1345, 425, 1349, 421/5 oraz ul. Kosmowska
/dr.pow./ dz. ew. 639, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1344, 1350, 1352,
1362,

w. Borzecin Maly dz. ew. 151, 150/1, 136, 162, 391/4, 146/1, 144/1, 99/2, 145/5, 96/9,

95/3 oraz ul. Kosmowska /dr.pow./ dz. ew. 138, 163, 147/4 i 94/2
gm. Stare Babice.

Whioskodawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH BARTLOMIEJ] MALETK A
ul. Hipolitéw, Ul. Cedrowa 22 05-074 Halinéw

Inwestor: ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. POZNANSKA 129/133  05-850 Ozaréw Mazowiecki

Przewodniczacy: Marek Wojtowicz

Miejsce narady:

Sposdb przeprowadz.:

elektroniczny

Data wplywu:

15.03.2018

Termin narady:

23.03.2018-30.03.2018

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis

EKO Babice

Inspektorat WZMiUW

PGE Dystrybucja S.A. RE

Pruszkow

Skrzyzowanie z kablami
energetycznymi wykonywaé zgodnie z
normg SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci , pod
nadzorem R.E.  /tel. 738-23-20 w.
2341 lub 738-23-41/. Na kable natozy¢
przepusty dwudzielne.

Bogdan Farys

Pod istniejaca linia energetyczng i w jej
poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznosci.

Przedstawiciel Gminy Stare - -

Babice




PGE Dystrybucja S.A.
//ﬂ Oddzial Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkéw, ul. Waryriskiego 4/6
tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkdéw, dn.26.10.2017 r.
L. dz./ RM/RSz/11081/6844/2017

Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

WARUNKI Nr 101/2017 USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 06-10-2017 r., okresla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoécig PGE Dystrybucja
S.A., kolidujgcych z projektowanym przebudowg drogi powiatowej nr 4123 W.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Borzecin Duzy droga powiatowa nr 4123 W.

2.Urzadzenia wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedgce wiasnoscig Spétki: stupy i linie
napowietrzne niskiego napigcia typu 4xAL.50 mm? + AL.25 mm? (linie napowietrzne niskiego napiecia
typu 4xAL.50 mm? + AL.25 mm? usytuowane w drodze powiatowej 4123 W zasilane ze stacji
transformatorowych 01-0364 Borzecin 6, 01-0546 Borzecin Wies, 01-1894 Borzecin Kosmowska 2)
Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzeri oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylacznie w
przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac »Wytyczne do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie: stupéw i linii
napowietrznych niskiego napigcia typu 4xAL.50 mm? + AL25 mm? przestawi¢ w nowe
miejsce nie powodujgce kolizji:

e Kolidujacy stup przestawi¢ w nowe miejsce,

e Jako stupy funkcyjne zastosowac stupy z zerdzi wirowanej typu E,

® Istniejace przytgcza przeniesc na nowoprojektowany stup n.n. Przytacza napowietrzne
ulegajgce wydtuzeniu wykona¢ przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym
utrzymanie dotychczasowych parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25
mm?, Przytacza kablowe nalezy sztukowaé kablem typu YAKXS 4x35 mm?, lecz nie
mniejszy niz istniejacy. Nie dopuszcza sig sztukowania przytaczy napowietrznych,

° W przypadku niewielkiej zmiany trasy linii (przestawienie jednego czy dwéch stupéw)
dopuszcza sig pozostawienie istniejacego typu przewodéw linii niskiego napiecia,

° Przebudowe linii oswietleniowej uzgodnic z jej wtascicielem, zdemontowane oprawy
oswietleniowe bgdace wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. zwrécié na magazyn,

e Sie€ pracuje w systemie TN-C.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czesé¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywaé koniecznoéé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

c¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Wydziale Przytgczania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkdw w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spolka Alicyjna z sledzibg w Luntinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-\Vschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 08055280, Kapital zakladowy: 3 729 424 60 2 w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
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d) wuzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyska¢c tytut prawny do nieruchomodci, na ktérej zlokalizowane zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na
realizacjg inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(Dz.U. 2 2015r. p0z.2031 z péin. zm.) ,

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tacznie z wpisem w

stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed
dokonaniem demontazu urzadzen.

g8) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwiazane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spodtkg z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzeri zwigzanych z
usunigciem kolizji,

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materialéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajgcej sposdb i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajgcej oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
z& wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu
bgdZ przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zarowno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg
umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz nakfady na istniejgce urzadzenia Spétki, urzgdzenia odtworzone
w calosci badZ w czeéci z innych elementéw niz pochodzgce z demontaiu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w
ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakldconego  posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oSwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ie w przypadku

PCE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS. 0000343124, NIP 946-25-93-855, 2z3
REGON: 0680552840, Kapital zakladowy: © 729 424 160 2t w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2.
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wspéifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéh, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezakiéconego posiadania czeéé sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej
zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin wazno$ci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwofania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montaiowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomiedzy Stronami.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ

CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowily:

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Zamawiajgcym,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,

wizja lokalna w terenie,

opinia geotechniczna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci
napowietrznej nN 0,4kV wraz z przytaczami napow. nN po bezkolizyjnej trasie wraz z
infrastrukturg towarzyszacg w zwiazku z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
4123W UL. KOSMOWSKIEJ W BOZECINIE DUZYM | BOZECINIE MALYM NA ODC. OD
UL. WARSZAWSKIEJ DO GRAICY GMINY STARE BABICE.

3. Lokalizacja

Wedlug projektu zagospodarowania terenu

4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna
niezwigzang z droga:

napowietrzna linia telekomunikacyjna,

podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN,
napowietrzna linia sredniego napiecia SN-15kV

linia gazociggowa,

linia wodociggowa.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robot na element osnowy geodezyjnej nalezy
go zabezpieczyc¢ przed zniszczeniem, niezwtocznie zawiadomi¢ Inwestora, a nastepnie,
jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przeniesc.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko

naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko , oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92 poz. 769), istniejace ,
oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw. Nie jest wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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6. Istniejaca sie¢ napowietrzna nN 0,4kV i OU

Istniejgca sie¢ napowietrzna niskiego napiecia biegnaca wzdiuz ul. Kosmowskiej w m.
Bozecin Duzy wykonana jest przewodami gotymi typu AL 4x50mm? na stupach
zelbetowych i wirowanych. Sie¢ niskiego napiecia zasilana jest ze stacji
transformatorowej Borzecin Kosmowska 2 [01-1849]. Na przebudowywanym odcinku
sieci napowietrznej znajduje sie sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego wykonana
rowniez przewodem gotym o przekroju AL25m m?>.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujace z nimi elementy
osnowy geodezyjnej nalezy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwlocznie
zawiadomi¢ Inwestora, a nastepnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z
odpowiednim organem administracji geodezyjnej, przenies¢.

7. Projektowana przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV

W zwigzku z koniecznoscig wykonania rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul.
Kosmowska w Bozecinie Duzym i Borzecinie Matym na odc. Od ul. Warszawskiej do
granicy gminy Stare Babice konieczne jest przebudowanie istniejgcej sieci
napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV po bezkolizyjnej trasie. W zwigzku z czym nalezy
przebudowac istniejgce stanowiska stupowe linii nN znajdujgce sie w kolizji z
projektowang rozbudowg i zastapi¢ je stupami z zerdzi wirowanej zgodnie z rysunkiem
technicznym nr 03. Istniejacy linie napowietrzng nN wykonang przewodami gotymi typu
AL. 4x50mm? zastgpi¢ przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x70mm?, dodatkowo na
tym odcinku znajduje sie sie¢ napowietrzna o$wietlenia ulicznego wykonana
przewodami gotymi typu AL25mm? ktore nalezy zastgpi¢ przewodami izolowanymi typu
AsXSn 2x25mm?>. Istniejacy odcinek sieci napowietrznej izolowanej zasilajagcej odcinek
ulicy odchodzacej od ul. Kosmowskiej nalezy wymieni¢ na przewodd typu AsXSn
4x70mm’ ze wzgledu na zwiekszong dlugosé przesta. Przebudowie podlegaé bedzie
obwod energetyczny wychodzacy ze stacji trafo. Borzecin Kosmowska 2 [01-1894] w
kierunku ul. Kosmowskiej. Obwaod ten poprowadzony jest na stup zerdzi wirowanej typu
RNK-10,5/10 ktory nie wymaga przestawienia. Przesunigcia wymagajg dwa stanowiska
stupowe tj. stanowisko RN-10/ZN oraz E-10,5/10, pierwszy stup wymieni¢ na zerdz
wirowang typu N-10,5/10/E a drugi przebudowac na stanowisko stupowe typu ROK-
10,5/12/[E. Na obu projektowanych stanowiskach nalezy zabudowac¢ odgromniki
podigczajace je do uziemienia wykonanego z pretdbw miedziowanych, wartos¢
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.

Dla nowo ustawianych stanowisk stupowych nalezy przyjg¢ ustoj dla kategorii $redniej
typu UP3. Wszystkie nowoprojektowane stanowiska stupowe nalezy zabudowac
zgodnie z zatgcznikiem mapowym z Narady Koordynacyjnej Usytuowania
Projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dla przewodow sieci napowietrznej niskiego napiecia przyjeto naprezenie
podstawowe 20 MPA oraz nacigg 560 daN.

8. Projektowana przebudowa przyigczy napow. i
kablowych nN 0,4kV

Na przebudowywanym odcinku sieci nN na istn. stupie nN typu RN-10/ZN nalezy
istn. przytacze napowietrzne przepiac na proj. stup typu ON-10,5/12 to samo nalezy
zrobi¢ z przytaczem istniejgcym ktére nalezy przepig¢é do nowoprojektowanego stupa
ROK-10,5/12/E. Oba przyigcza napowietrzne nN 0,4kV wykonane sg przewodami
izolowanymi, przytgcza nalezy skrocic.
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Dodatkowo z istn. stupa RN-10/ZN schodzi jeden kabel nN do zasilenia ztacza ZKP,
ktory nalezy skroci¢. Z istn. stupa RPK-10,5/10 schodzg dwa kable nN, ktore nalezy

skrocic.

w specjalnodci inSalacyip) ¥za egle sieci, Instalacji
i urzadzert elekry i elekjroe

Uprawnienia budc 0 nro;ektowamal kierowania
robotami budom ; =Cjalnose insia acy]ng‘
w zakresie Si zgdzen elekir

Illlldloenerge ycznych bez ogramczen
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ZESTAWIENIA
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Wykaz materialow do demontazu

Zakiad Instalacji Elektrycznych

Bartlomiej Szczesniak :
Stojadfa ul. Le$na 27 Lokalizacja: m. Bozecin Duzy, ul. Kosmowska

05-300 Minsk Mazowiecki

Lp. nazwa jednostka ilosc
1 ZN-10 szt. 2
2 ZN-12 szt. 0
3 E-12/17,5 szt. 0
4 E-10,5/10 szt. 1
5 AL. 4x50+25 m 49
6 AsXSn 425 przylgcze m 0
7 AsXSn 4x70+2x25 m 30
8 uchwy na tasme ,,SOT" szt. 0
9 Hak wieszakowy szt. 1

10 Hak nakretkowy szt. 0
11 uchwyt odciggowy SO szt. 0
12 uchwyt przelotowy szt 0
13 Bednarka FeZn 25x4 m 0
14 prety Galmar kpl 0
15 ASA 0,5V/10kA kpl 0
16 ostona konca przewodu kpl 0
17 Konstrukcja PP4 szt. 2
18 konstrukcja PK4 szt. 0
19 konstrukcja PPrz szt. 0
20 |zolatory S80/2 szt. 10
21 Trzon hakowy szt. 2
22 izolator N80/2 szt. 0
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Wykaz materialéow do budowy sieci nN

Zakiad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szczeséniak
Stojadfa ul. Le$na 27

05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: m. Bozecin Duzy, ul. Kosmowska

l.p. nazwa jednostka ilos¢
1 ZN-10 szt. 0
2 ZN-12 szt. 0
3 E-10,5/12 szt. 0
4 E-12/17,5 szt. 0
5 E-10,5/12 szt. 2
6 AsXSn 4x70mm m 50
7 AsXSn 4x70mm m 31
8 AsXSn 2x25mm m 81
9 konstrukcja do wysiegnika m 0

10 Hak wieszakowy szt. 2
11 Hak nakretkowy szt. 0
12 uchwyt odciggowy SO szt. 3
13 uchwyt przelotowy SO szt. 0
14 Bednarka FeZn 25x4 szt. 24
15 prety pomiedziowane m 6
16 Odgromniki 0,5V/10kA kpl 6
17 rura osfonowa BE 75 kpl 0
18 =zaciski odgatezne przebijajgce izolacje  kpl 12
19 Konstrukcja PK4 szt. 2
20 Trzon kabtgkowy TKS szt. 0
21 Izolatory S80/2 szt. 10
22 Ustoj UP1 szt. 0
23 Ustdj UP3 szt. 2
24 izolator N80/2 szt. 0
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ

CZESC RYSUNKOWA
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1. Spis rysunkow

01 Orientacja

02 Plan istn. sieci nN
03 Plan proj. sieci nN
04 Karta Ustojow

ol
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ZARZAD POWIATU
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mgr inz. Barttomiej Szczes$niak
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MAZ/0281/PWBE/NM5

mgr inz. Michat Szostak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramc specj
h nr
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Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc¢ realizacji obiektow
W zakres robot budowlanych objetych projektem wchodza:

- Przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na odcinku ulic objetych opracowaniem wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
* podziemna i napowietrzna linia telekomunikacyjna,
e napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne nN,
e sie¢ wodociggowa,
e Kanalizacja deszczowa oraz sanitarna,

e sie¢ gazociggowa.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi naleza:

e podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN,

e sie¢ gazociggowa.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(szkolenie wstgpne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadac
aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego
rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do écistego przestrzegania
obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot powinni:

znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego
zakresu oraz poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym;

wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazowek przetozonych;

dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzgdek w miejscu pracy;
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stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem:

niezwiocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspéipracownikow oraz inne osoby znajdujace sie w
sgsiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie;

wspotdziata¢ z pracodawcyg i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomoéci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byé¢ potwierdzone
wiasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Strona 29



