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SK-04 I

15x30 cm

Krawężnik uliczny

kolor żółty

35x35x7 z wypustkami

Płytki betonowe

15x30 cm

Krawężnik uliczny
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szerokość peronu autobusowego

+12

w skali 1:50
Chodnik w rejonie zatoki autobusowej 

kolor żółty

35x35x7 z wypustkami

Płytki betonowe

15x30 cm

Krawężnik uliczny
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Chodnik w rejonie przejścia dla pieszych
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15x30 cm

Krawężnik uliczny wtopiony

+12+2+12 +2

+12 +12

15x30 cm

Krawężnik uliczny wtopiony
15x30 cm

Krawężnik uliczny

na ławie betonowej

Obrzeże chodnikowe 8x30 

na ławie betonowej

Obrzeże chodnikowe 8x30 

szerokość przejścia dla pieszych

35x35x7

(antypoślizgowe)

Płytki betonowe płukane 

na łukach, płytki należy odsunąć od krawężnika o 2 rzędy kostki betonowej

* W przypadku wykonywania nawierzchni z betonowych płytek z wypustkami 

1c

1c

1a/1b 1a/1b

1a/b1a/b

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICHWykonawca:

Inwestycja:

Inwestor:

Bartłomiej Małetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytuł rysunku: Skala:

Faza:

Data:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.: Tom:

Podpis:
Projektował:

Branża:

DROGOWAPROJEKT WYKONAWCZY

05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 129/133
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