
SK-02 II

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE CZ. 2 1:100

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO

zgodnie z planem sytuacyjnym

+12
1:10 1:10

+12

lub podmurówka ogrodzenia

Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

lub podmurówka ogrodzenia

Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

1:10
+12 +12

1:10

lub podmurówka ogrodzenia

Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

+12+12

1:
11:1

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

lub podmurówka ogrodzenia

Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

zgodnie z planem sytuacyjnym

1:10
+12 +12

1:10

lub podmurówka ogrodzenia

Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

+12+12

1:
11:1

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

lub podmurówka ogrodzenia

Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

z
g
o
d
n
ie
 z
 p
la

n
e

m
 s

y
tu

a
c
y
jn

y
m

zgodnie z planem sytuacyjnym

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

zgodnie z planem sytuacyjnym

Krawężnik najazdowy 15x22 cm

15x30 cm

krawężnik uliczny

Istniejący 

15x30 (22) cm

Istniejący krawężnik skośny
najazdowy 15x22 cm

Istniejący krawężnik 

15x30 (22) cm

Istniejący krawężnik skośny
15x30 cm

 krawężnik uliczny

Istniejący

15x30 cm

krawężnik uliczny

Istniejący 

15x30 (22) cm

Istniejący krawężnik skośny
najazdowy 15x22 cm

Istniejący krawężnik 

15x30 (22) cm

Istniejący krawężnik skośny
15x30 cm

 krawężnik uliczny

Istniejący

0
.7

0
-1
.0

0
2
.5

0

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO

zgodnie z planem sytuacyjnym

+12
1:10 1:10

+12

lub podmurówka ogrodzenia

Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

Krawężnik najazdowy 15x22 cm

lub podmurówka ogrodzenia

Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

15x30 (22) cm

Krawężnik skośny

Istniejący krawężnik najazdowy 15x22 cm
15x30 (22) cm

Istniejący krawężnik skośny
15x30 cm

krawężnik uliczny

Istniejący 

15x30 cm

 krawężnik uliczny

Istniejący

15x30 (22) cm

Istniejący krawężnik skośny

skala 1:100
SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO

zgodnie z planem sytuacyjnym

Krawężnik najazdowy 15x22 cm

15x30 cm

krawężnik uliczny

Istniejący 

15x30 cm

 krawężnik uliczny

Istniejący

15x30 (22) cm

Krawężnik skośny

2
.5

0
 -
 3
.0

0

Istniejący opornik drogowy 12x25 cm Istniejący opornik drogowy 12x25 cm

3

3

3

2

44

44

1a1a

1a1a

1a 1a

1a1a

2

2

3

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICHWykonawca:

Inwestycja:

Inwestor:

Bartłomiej Małetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytuł rysunku: Skala:

Faza:

Data:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.: Tom:

Podpis:
Projektował:

Branża:

DROGOWAPROJEKT WYKONAWCZY

05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 129/133

ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Sprawdził:

GMINY STARE BABICE

MAŁYM NA ODC. OD UL. WARSZAWSKIEJ DO GRANICY 
 UL. KOSMOWSKA W BORZĘCINIE DUŻYM I BORZĘCINIE 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W

Podpis:

mgr inż.Bartłomiej Małetka

mgr inż. Krzysztof Suliga

83/DOŚ/12w specjalności drogowej nr 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

MAZ/0405/POOD/10w specjalności drogowej nr 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

sierpień 2018

B a r t ł o m i e j  M a ł e t k a

sług

nżynierskich

Biuro U

I

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wjeździe

m
a
x
. 
1
:1

0

Opornik drogowy 12x25 cm

Opornik drogowy 12x25 cm

2
%

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wjeździe

2
%

2
%

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wjeździe

m
a
x
. 
1
:1

0

2
%

2
%

2
%

2
%

m
a
x
. 
1
:1

0

6
%

6
%

Opornik drogowy 12x25 cm Opornik drogowy 12x25 cm

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wjeździe

m
a
x
. 
1
:1

0

drogowy 12x25 cm

Istniejący opornik 

drogowy 12x25 cm

Istniejący opornik 

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wjeździe

m
a
x
. 
1
:1

0

Opornik drogowy 12x25 cm

Opornik drogowy 12x25 cm

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wjeździe

m
a
x
. 
1
:1

0

Opornik drogowy 12x25 cm

2
%

Opornik drogowy 12x25 cm
6

%

6
%

2
%

2
%

Zieleń Zieleń

1
,0

0

3,
00

R

3,00

R

ZieleńZieleń

1
,0

0


