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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W UL. KOSMOWSKIEJ W BORZECINIE DUZYM | BORZECINIE
MALYM NA ODC. OD UL. WARSZAWSKIEJ DO GRANICY GMINY STARE BABICE

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.|  Poszcz. | Razem
Branza drogowa - etap 1 - chodnik i zjazdy + perony
1.1 Roboty przygotowawcze
1[KNNR 1 0111-[ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | km
d.1.1 01 w terenie rowninnym.
24 km 2.400
RAZEM 2.400
2 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. <10 cm) szt.
d.1.1{ 0103-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3] KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1 0103-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4] KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1 0103-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5| KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1 0103-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. <10 cm) szt.
d.1.1{ 0105-01
poz.2 <5 szt.> szt. 5.000
RAZEM 5.000
7] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1 0105-02
poz.3 <3 szt.> szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1 0105-03
poz.4 <3 szt.> szt. 3.000
RAZEM 3.000
9[ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1 0105-04
poz.5 <3 szt.> szt. 3.000
RAZEM 3.000
10f KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia m2
d.1.1 0108-05
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
11l KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.1{ 0110-01
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
12 KNR 2-01 Wywozenie dluzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1.1 0110-04 Krotnos$¢ = 6
poz.11 <9 m3> m3 9.000
RAZEM 9.000
13] KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1 0110-02
6 mp 6.000
RAZEM 6.000
14 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1 0110-03
13 mp 13.000
RAZEM 13.000
15| KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km mp
d.1.1 0110-05 wywozu
Krotnos¢ = 6
poz.13 <6 mp> + poz.14 <13 mp> mp 19.000
RAZEM 19.000
16| KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne m2
d.1.1 0111-04 gatezie, korzenie i kora) z wywiezieniem
300 m2 300.000
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RAZEM 300.000,
17] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z kruszywa m2
d.1.1 0802-07 naturalnego o grubosci 15 cm
analogia
2060 + poz.19 <40 m2> + poz.21 <290 m2> + poz.22 <15 m2> + | m2 2487.000
poz.24 <22 m2> + poz.25 <60 m2>
RAZEM 2487.000
18] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z kruszywa m2
d.1.1 0802-08 naturalnego - dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotno$¢ = 5
poz.17 <2 487 m2> m2 2 487.000
RAZEM 2487.000
19 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.1 0803-03 bitumicznych o grubosci 3 cm
analogia
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
20| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.1 0803-04 bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos$¢ = 7
poz.19 <40 m2> m2 40.000
RAZEM 40.000
21 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej| m2
d.1.1 0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
22 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.1 0801-01
analogia
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
23| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.1.1 0801-02 grubosci
analogia Krotnos¢ = 3
poz.22 <15 m2> m2 15.000
RAZEM 15.000
24| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych na podsypce m2
d.1.1 0815-01 piaskowej
analogia
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
25| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych na m2
d.1.1 0815-01 podsypce piaskowej
analogia
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
26/ KNR 2-01 Wywoz gruzu, matriatu z rozbidrki - Roboty ziemne wyk.koparkami | m3
d.1.1 0211-07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odl.do 1 km
(poz.17 <2 487 m2>* 0.2) + (poz.19 <40 m2> * 0.1) + (poz.21 m3 543.090
<290 m2>* 0.11) + (poz.22 <15 m2> * 0.15) + (poz.24 <22 m2>
*0.07) + (poz.25 <60 m2> * 0.1)
RAZEM 543.090
27 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, matriatu z m3
d.1.1 0108-20 rozbidrki - za kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 4
poz.26 <543.09 m3> m3 543.090
RAZEM 543.090
28] KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1.1 0814-02
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
29[ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.1 0813-01
analogia
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35 + poz.65 <95 m> + poz.66 <35 m> + poz.67 <85 m> m 250.000
RAZEM 250.000
30 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1 0812-03
analogia
0.075 * poz.29 <250 m> m3 18.750
RAZEM 18.750
311 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych wraz z przyczétkami - rury o $r. m
d.1.1 0816-01 40 cm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
32 KNR 2-25 | Rozbiérka ogrodzen wraz z fundamentem i stupkami m2
d.1.1 0307-04
analogia
482*1.8 m2 867.600
RAZEM 867.600
33] KNR 2-25 Rozebranie bramy i furtek ze stupkami m2
d.1.1 0312-03
analogia
102*1.8 m2 183.600
RAZEM 183.600
34| KNR 2-25 Odtworzenie ogrodzen wraz z fundamentem i stupkami m2
d.1.1 0307-02
analogia
452*1.8 m2 813.600
RAZEM 813.600
35| KNR 2-25 Odtworzenie bramy i furtek wraz z fundamentem i stupkami m2
d.1.1 0307-02
analogia
poz.33 <183.6 m2> m2 183.600
RAZEM 183.600
36/ KNR 2-01 Wywodz gruzu, matriatu z rozbiérki - Roboty ziemne wyk.koparkami [ m3
d.1.1 0211-07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(poz.28 <50 m>*0.08 * 0.3) + (poz.29 <250 m>* 0.15* 0.3) + m3 149.810
(p0z.29 <250 m>* 0.15 * 0.3) + poz.30 <18.75 m3> + (poz.31
<14 m>*0.4*0.4) + (poz.32 <867.6 m2> * 0.1) + (poz.33
<183.6 m2>*0.1)
RAZEM 149.810
37| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, matriatu z m3
d.1.1 0108-20 rozbiorki - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.36 <149.81 m3> m3 149.810
RAZEM 149.810
38(KNNR 6 0104-| Likwidacja rowu (KM1+810 - KM1+860) - Nasyp gruntem z m3
d.1.1 01 dowozu, zageszczane mechanicznie
analogia
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
1.2 Roboty ziemne
39 KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu do p6zniejszego wykorzystania - roboty m3
d.1.2 0206-03 ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
poz.82 <3 560 m2> * 0.1 m3 356.000
RAZEM 356.000
40| KNR 2-01 Roboty ziemne (odhumusowanie, korytowanie) wyk.koparkami m3
d.1.2 0211-07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.26 * (poz.58 <4 600 m2> + poz.59 <420 m2> + poz.60 <87 m3 1588.011
m2>) + 0.43 * (poz.61 <2 390 m2>) + 0.48 * (p0z.62 <245 m2>)
+ 0.2 * (poz.64 <69.905 m3>) - poz.26 <543.09 m3> - poz.39
<356 m3>
RAZEM 1588.011
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41| KNR 2-01 Roboty ziemne (dodatkowe korytowanie) wyk.koparkami m3
d.1.2 0211-07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.14 * (poz.58 <4 600 m2> + poz.59 <420 m2> + poz.60 <87 m3 714.980
m2>)
RAZEM 714.980
42 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 [ m3
d.1.2] 0108-08 km
Krotnosc = 4
poz.40 <1 588.011 m3> + poz.41 <714.98 m3> m3 2 302.991
RAZEM 2 302.991
43| KNNR 6 0104-| Nasyp gruntem z dowozu, zageszczane mechanicznie m3
d.1.2 01
analogia
poz.41<714.98 m3> m3 714.980
RAZEM 714.980
1.3 Podbudowy
44| KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m2
d.1.3 03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.58 <4 600 m2> + poz.59 <420 m2> + poz.60 <87 m2> + m2 7 745.000
poz.61 <2 390 m2> + poz.62 <245 m2> + poz.63 <3 m2>
RAZEM 7 745.000
45|KNNR 6 0112-| 1a - Konstrukcja jednokierunkowych $ciezek rowerowych z m2
d.1.3 05 dopuszczeniem ruchu pieszego - Warstwa odsaczajgca z pospotki
zwirowej o grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.58 <4 600 m2> m2 4 600.000
RAZEM 4 600.000
46| KNNR 6 0113-| 1a - Konstrukcja jednokierunkowych $ciezek rowerowych z m2
d.1.3 01 dopuszczeniem ruchu pieszego - Podsypka cementowo - piaskowa
Rm > 2,5 MPa - gr. 10 cm,
Krotnos$¢ = 0.66
poz.58 <4 600 m2> m2 4 600.000
RAZEM 4 600.000
47|KNNR 6 0112-| 1b - Konstrukcja chodnikow - Warstwa odsgczajgca z pospotki m2
d.1.3 05 2zwirowej o grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.59 <420 m2> m2 420.000
RAZEM 420.000
48 KNNR 6 0113-| 1b - Konstrukcja chodnikow - Podsypka cementowo - piaskowa Rm| m2
d.1.3 01 >2,5MPa-gr. 10 cm,
Krotnos¢ = 0.66
poz.59 <420 m2> m2 420.000
RAZEM 420.000
49| KNNR 6 0112-| 1c - Konstrukcja chodnika z zottych ptytek z wypustkami - Warstwa | m2
d.1.3 05 odsgczajgca z pospotki zwirowej o grubosci po zageszczeniu 10
cm
poz.60 <87 m2> m2 87.000
RAZEM 87.000
50|KNNR 6 0113-| 1c - Konstrukcja chodnika z zéttych ptytek z wypustkami - m2
d.1.3 01 Podsypka cementowo - piaskowa Rm > 2,5 MPa - gr. 9 cm,
Krotnos$¢ = 0.6
poz.60 <87 m2> m2 87.000
RAZEM 87.000
51|KNNR 6 0112-| 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych - Warstwa m2
d.1.3 06 odsgczajgca z pospotki zwirowej o grubosci po zageszczeniu 15
cm
poz.61 <2 390 m2> m2 2 390.000
RAZEM 2 390.000
52[KNNR 6 0113-[ 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - Podbudowa | m2
d.1.3 01 z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
poz.61 <2 390 m2> m2 2 390.000
RAZEM 2 390.000
53[KNNR 6 0113-| 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - Podsypka m2
d.1.3 01 cementowo - piaskowa Rm > 2,5 MPa - gr. 5 cm,
Krotnos¢ = 0.33
poz.61 <2 390 m2> m2 2 390.000
RAZEM 2 390.000
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54(KNNR 6 0112-[ 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych - Warstwa m2
d.1.3 06 odsgczajgca z pospotki zwirowej o grubosci po zageszczeniu 15
cm
poz.62 <245 m2> m2 245.000
RAZEM 245.000
55(KNNR 6 0113-[ 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych - Podbudowa z m2
d.1.3 02 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
poz.62 <245 m2> m2 245.000
RAZEM 245.000
56|KNNR 6 0113-| 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych - Podsypka m2
d.1.3 01 cementowo - piaskowa Rm > 2,5 MPa - gr. 5 cm,
Krotnos¢ = 0.33
poz.62 <245 m2> m2 245.000
RAZEM 245.000
57|KNNR 6 0112-| 4 - Konstrukcja pobocza - Warstwa odsgczajgca z pospotki m2
d.1.3] 05 2zwirowej o grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.63 <3 m2> m2 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Nawierzchnie
58] KNR 2-31 1a - Konstrukcja jednokierunkowych $ciezek rowerowych z m2
d.1.4| 0511-02 dopuszczeniem ruchu pieszego - Warstwa $cieralna z kostki
betonowej bezfazowej - gr. 6 cm
4600 m2 4 600.000
RAZEM 4 600.000
59| KNR 2-31 1b - Konstrukcja chodnikow - Warstwa $cieralna z kostki betonowej| m2
d.1.4| 0511-02 fazowanej - gr. 6 cm
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
60 KNR 2-31 1c - Konstrukcja chodnika z zdttych ptytek z wypustkami - Warstwa | m2
d.1.4| 0511-03 $cieralna z zéitych plytek z wypustkami - gr. 7 cm,
87 m2 87.000
RAZEM 87.000
61 KNR 2-31 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych - Warstwa m2
d.1.4| 0511-03 $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,
2390 m2 2 390.000
RAZEM 2 390.000
62| KNR 2-31 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazddw publicznych - Warstwa m2
d.1.4| 0511-03 $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwone;j - gr. 8 cm,
245 m2 245.000
RAZEM 245.000
63[KNNR 6 0113-[ 4 - Konstrukcja pobocza - Kruszywo tamane stabilizowane m2
d.1.4 02 mechanicznie - gr. 10 cm,
Krotnos¢ = 0.5
3 m2 3.000]
RAZEM 3.000
1.5 Elementy ulic
64| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezniki oraz m3
d.1.5| 0402-04 oporniki
0.067 * (poz.65 <95 m> + p0z.66 <35 m> + poz.67 <85 m>) + m3 69.905
0.05 * (p0z.68 <1 110 m>)
RAZEM 69.905
65 KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wystajgce o wymiarach 15x30cmna | m
d.1.5| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
95 m 95.000
RAZEM 95.000
66 KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.5| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
35 m 35.000
RAZEM 35.000
67| KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na m
d.1.5| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
85 m 85.000
RAZEM 85.000
68| KNR 2-31 Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.1.5| 0403-05 cem.piaskowe;j
1110 m 1110.000
RAZEM 1110.000
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69| KNR 13-12 | Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowe;j m
d.1.5| 1504-04
3225 m 3225.000
RAZEM 3225.000
70 KNR AT-03 [ Scieki uliczne z kostki betonowej o wys. 6 cm na tawie betonowej m
d.1.5| 0402-02 (beton C 12/15)
analogia
220 m 220.000
RAZEM 220.000
1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
71 Przestawienie istniejgcego stupka wraz ze znakami szt
d.1.6 analiza
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z montazem o | szt.
d.1.6] 0702-01 $r. 50 mm
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
73] KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.6| 0703-02 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
m2 (folia | generacji)
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
74 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.6| 0703-02 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
m2 (folia 1l generacji)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.6| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia |
generaciji)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
76 Montaz lustra drogowego U-18a szt
d.1.6 analiza
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologii m2
d.1.6| 0706-06 grubowarstwowej, strukturalnej z masy chemoutwardzalnej o
zwiekszonej zawartosci kruszyw uszorstniajgcych
370 m2 370.000
RAZEM 370.000|
1.7 Rowy drogowe
78] KNR 2-01 Roboty ziemne (rowy) wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3w [ m3
d.1.7] 0211-07 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
52 *0.95 m3 49.400
RAZEM 49.400
79[KNNR 1 0305- Reczne roboty ziemne (rowy) - Wykopy liniowe lub jamiste o m3
d.1.7] 01 gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. |-II
52 *0.05 m3 2.600
RAZEM 2.600
80 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1| m3
d.1.7] 0108-08 km
Krotnosc = 4
poz.78 <49.4 m3> + poz.79 <2.6 m3> m3 52.000
RAZEM 52.000
81 Korytko $ciekowe skarpowe, trapezowe na podsypce piaskowej gr.| m
d.1.7 analiza 5cm
indywidualna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.8 Roboty pozostate
82 KNR 2-01 Humusowanie terenu (materiat z odktadu) z obsianiem przy m2
d.1.8] 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W UL. KOSMOWSKIEJ W BORZECINIE DUZYM | BORZECINIE
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3560 m2 3560.000
RAZEM 3 560.000
83] KNR 2-01 Humusowanie terenu (materiat z odktadu) z obsianiem dodatek za | m2
d.1.8] 0510-02 kazde nast.5 cm humusu
poz.82 <3 560 m2> m2 3560.000
RAZEM 3 560.000
84| KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe studzienek dla wiazow kanatowych i | szt.
d.1.8 1406-03 pokryw niewtazowych
analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
85 KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe hydrantéw, zaworéw wodociggowych | szt.
d.1.8] 1406-04 i gazowych
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
86 KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe studzienek telefonicznych szt.
d.1.8] 1406-05
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
87| KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.8] 0119-03
analogia
poz.1<2.4 km> km 2.400
RAZEM 2.400
2 Branza sanitarna - etap 1 - rowy kryte
21 Row kryty RK1
88 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi | m3
d.2.1 0211-07 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
70*0.95 m3 66.500
RAZEM 66.500
89|KNNR 1 0305-| Reczne roboty ziemne - Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci m3
d.2.1 01 do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
70 *0.05 m3 3.500
RAZEM 3.500
90 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1| m3
d.2.1 0108-08 km
Krotnos¢ = 4
poz.88 <66.5 m3> + poz.89 <3.5 m3> m3 70.000
RAZEM 70.000
91| KNR 2-18 | Podsypka pod rure - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 m2
d.2.1 0501-01 cm
analogia
poz.92 <6.9 m>* 0.6 + poz.93 <71.4 m>* 1.05 m2 79.110
RAZEM 79.110
92| KNR 2-11 Rurociggi drenarskie DN300, PP, SN10, perf.120 st. m
d.2.1 0143-04
analogia
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
93|KNNR 4 1308-| Kanaty DN315 z rur PP, SN10, litych tgczonych na wcisk m
d.2.1 05
analogia
714 m 71.400
RAZEM 71.400
94| KSNR 11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2
d.2.1 0702-01
(p0z.92<6.9m>*(1.1*2+0.6*2))* 1.1 m2 25.806
RAZEM 25.806
95 KNNR 11 Zloza filtracyjne wykonywane mechanicznie m3
d.2.1 0705-03
analogia
(p0z.92 <6.9 m>* 1.1 * 0.6) - (p0z.92 <6.9 m>* 0.15"2 * 3.14) m3 4.067
RAZEM 4.067
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96/ KNR 2-18 | Podsypka pod studnie - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.2.1 0501-03 20 cm
analogia
poz.98 <2 stud.> * 172 + poz.99 <2 stud.> * 1.2"2 m2 4.880
RAZEM 4.880
97|KNNR 6 0111-| Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa gr.15| m2
d.2.1 02 cm
analogia
poz.96 <4.88 m2> m2 4.880
RAZEM 4.880
98] KNR 2-01 Studzienki rewizyjne z PP - $r. 425 mm w gr.kat.I-I| stud.
d.2.1 0621-01
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
99| KNR 2-01 Studzienki rewizyjne z PP - $r. 600 mm w gr.kat.I-II stud.
d.2.1 0621-01
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
100 KNR 2-28 | Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2.1 0501-09
(p0z.88 <66.5 m3> + poz.89 <3.5 m3>) - poz.91 <79.11 m2> * m3 44.579
0.2 - poz.95 <4.067 m3> - poz.92 <6.9 m>*0.15"2 * 3.14 -
poz.93 <71.4 m>*0.15"2 * 3.14
RAZEM 44579
101 Prefabrykowany zbrojony wlot/wylot DN300 na podsypce szt
d.2.1 analiza piaskowej gr. 10 cm
indywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Réw kryty RK2
102 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.2.2 0211-07 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
90 * 0.95 m3 85.500
RAZEM 85.500
103|KNNR 1 0305-| Reczne roboty ziemne - Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci m3
d.2.2 01 do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il
90 * 0.05 m3 4.500
RAZEM 4.500
104 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1| m3
d.2.2| 0108-08 km
Krotnosc = 4
poz.102 <85.5 m3> + poz.103 <4.5 m3> m3 90.000
RAZEM 90.000
105 KNR 2-18 | Podsypka pod rure - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 m2
d.2.2 0501-01 cm
analogia
poz.106 <80.3 m>* 1.05 m2 84.315
RAZEM 84.315
106/ KNNR 4 1308-| Kanaty DN315 z rur PP, SN10, litych fgczonych na wcisk m
d.2.2 05
analogia
80.3 m 80.300
RAZEM 80.300
107| KNR 2-18 | Podsypka pod studnie - podioza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.2.2 0501-03 20 cm
analogia
poz.109 <3 stud.> * 1.2*2 m2 4.320
RAZEM 4.320
108/KNNR 6 0111- Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa gr.15| m2
d.2.2 02 cm
analogia
poz.107 <4.32 m2> m2 4.320
RAZEM 4.320
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
109] KNR 2-01 Studzienki rewizyjne z PP - $r. 600 mm w gr.kat.I-Il stud.
d.2.2[ 0621-01
analogia
3 stud. 3.000]
RAZEM 3.000
110 KNR 2-28 | Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2.2| 0501-09
(p0z.102 <85.5 m3> + poz.103 <4.5 m3>) - poz.105 <84.315 m3 67.464
m2>* 0.2 - poz.106 <80.3 m> * 0.15"2 * 3.14
RAZEM 67.464
111 Prefabrykowany zbrojony wlot/wylot DN300 na podsypce szt
d.2.2 analiza piaskowej gr. 10 cm
indywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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