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D-01.03.03 PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII
NAPOWIETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ciagu ulic: Kartowicza — Sobieskiego — Modrzewiowa oraz odcinka ul.
Blekitnej od ul. Akacjowej do ul. Jarzgbinowej, ul. Jarzgbinowej, odcinka ul. Wrzosowej od ul. Jarzgbinowej do ul.
Borowkowej, ul. Akacjowej od ul. Biekitnej do ul. Granicznej w Markach wraz z infrastruktura towarzyszaca.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z demontazem i przebudowa kolidujacych napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotycza prowadzenia robot przy przebudowie i demontazu
linii telekomunikacyjnych napowietrznych Orange S.A. i obejmuja przebudoweg stupow telekomunikacyjnych i kabli
napowietrznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”, pkt.1.4.

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna
linia przewodowa nadziemna sktadajaca si¢ z przewoddow napowietrznych, osprzgtu i podbudowy.

1.4.2. Osprzet zestaw elementow (izolatory, haki, poprzeczniki , skrzynki kablowe itp.) do zawieszania przewodow lub
kabli.

1.4.3. Podbudowa linii stupy do zamocowania osprzgtu.
1.4.4. Przesto odcinek linii napowietrznej pomig¢dzy osiami sasiednich stupow.

1.4.5. Zwis odlegtos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta tgczaca punkty zawieszenia przewodu w srodku rozpigtosci
przesta.

1.4.6. Kabel telekomunikacyjny przewod wielozylowy izolowany przeznaczony do laczenia migdzy soba urzadzen
telefonicznych.

1.4.7. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa sie¢ abonencka obejmujaca linie kablowe od centrali
bezposrednio do gtowic, puszek lub skrzynek kablowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt.2.
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2.3. Haki
Haki do zawieszenie kabli powinny spelnia¢ wymagania BN-78/3231-14.
2.4. Stupy
Stupy ZN7 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-77/3231-33
2.5. Kable.

Przebudowie podlegaja kable typu XzTKMMpwn.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt.3.

3.2.SPRZET DO PRZEBUDOWY TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH.

Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 3.
Sprzet do przebudowy linii napowietrznych.
Do wykonania przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy,
- ubijak spalinowy
- koparke jednonaczyniowa kotowa,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu

- samochodu skrzyniowego, samochodu samowyladowczego,

- samochodu dostawczego,
lub innych $rodkow transportu zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”, pkt.5.

5.2. DEMONTAZ LINII

Demontaz stupow telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Uzytkownika.

Urzadzenia 1 materiaty sg wlasnoscia wlasciwego Zaktadu Telekomunikacyjnego. Wykonawca robot jest zobowigzany
do demontazu linii w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty si¢ w
stanie poprzedzajacym ich demontaz

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupéw i fundamentdw powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.
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5.3. MONTAZ SLUPOW
Stupy pojedyncze i blizniacze nalezy posadowi¢ wg projektu. Glebokos¢ zakopana stupa wynosi 1,3m. kolejnos¢ robot
przy ustawianiu stupow powinna by¢ nastepujaca:
- zmontowanie shupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- ustawienie stupa w wykopie,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskania wskaznika, co najmniej 0,85,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi,
Podziemne czgsci stupa zelbetowego wraz ze stalowymi elementami taczacymi powinny by¢ po ich zmontowaniu
pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32. Szablony do znakowania podaje norma BN-73/3238-08.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDEOWOSCI MONTAZU SLUPOW
Sprawdzenie prawidlowosci montazu stupoéw polega na:

- sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupa telekomunikacyjnego na zgodnos¢ z BN-76/8984-09 pkt5.2,
- sprawdzeniu numeracji stupa, ktore polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci oznaczen
na zgodno$¢ z pkt.5.7. w/w normy,
- sprawdzeniu glgbokosci zakopania stupa, ktore polega na pomiarze wysokosci czgsci nadziemne;j stupa,
- sprawdzenia stopnia zagg¢szczenia gruntu.
6.3. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI MONTAZU OSPRZETU PRZEWODOW I KABLA

Montaz osprzetu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z BN-76/8984-09 pkt.6.3.2. Pomiary nalezy wykonacé za
pomoca tat mierniczych, tasmy mierniczej lub przyrzadéw optycznych oraz dynamometru.

6.4. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI MONTAZU SELUPOW.
Sprawdzenie prawidlowosci montazu stupow polega na:

- sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu na podstawie badan laboratoryjnych;
- sprawdzeniu dokumentacji zdawczo — odbiorczej zdemontowanych materiatow.

6.5. SPRAWDZENIE PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH LINII.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary linii na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i BN-76/8984-17
- pomiar kabli na przerwy i zwarcia miedzy zytami,
- pomiar rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych,

6.6. UWAGI WYNIKAJACE Z KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Ocena jako$ci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A.

7. PRZEDMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA.
Jednostka przedmiarows dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest kilometr zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”, pkt.8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi
tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena | km przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementow linii, zdemontowanie kolizyjnych odcinkoéw

—  linii,

— odwiezienie i przekazanie zdemontowanych materiatdéw wiascicielowi,

—  koszty uzgodnien i nadzoréw ze strony wlasciciela kabla,

— koszt zwigzany z ewentualnym wejSciem na teren prywatny /odszkodowania za ewentualne zniszczenia
krzewow, drzew, trawnikow, upraw, ogrodzen itd./

— wykonanie pomiarow elektrycznych,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii kablowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-74/3231-24- Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.
2.BN-72/3233-13- Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
3.ZN-96/TPS.A.-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetione.
Wymagania i badania.

4.ZN-96/TPS.A.-037.  Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Zarzadzeniem Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20.06.1955. ,, Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjne;j sieci
miejscowej przed ingerencja osob nieuprawnionych”
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