Przekréj umocniony

istniejgca . Betonowe plyty azurowe 60x40x8cm
‘ jezdnia proj. na podyspce cementowo-piaskowej Rm=2,5
pobocze Mpa gr. 10 cm, z wypetnieniem otworéw
piaskiem naturalnym
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| Przekréj umocniony stosowaé dla:
\ RP-1 od km 0+023,30 do 0+036,00
| RP-3 od km 0+354,00 do 0+372,00
|
|
|
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‘Istniejqcy opornik betonowy 12x2
na fawie betonowe;
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istniej ; . .
‘ s.tezzjr?iza proj. Przekréj nieumocniony TYP A
- ] pobocze |
- - e ‘
| ] | Przekréj nieumocniony TYP A stosowaé w na nastepujgcych odcinkach:
| 7.79 K | DP 4123W ul. Kosmowska
T o) . L RP 4 od km 0+434,00 do 0+558,00
| I Rz. |
‘Istniejqcy opornik betonowy 12x2 v |
na fawie betonowe; |
040 Inwestor:
ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznariska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki
'§t"'zl§°a proj. Przekr6j nieumocniony TYP B
ezdnia :
o pobocze | Wykonawos: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Barttomiej Matetk

t :1*7* T \ ‘ Em ul. Cedrow: 22T|Iiepjolit6w, ;5—074 Halinow
] | oimai Suro@bmpl - www buibmpl
| 7y 5 \{00 | Przekréj nieumocniony TYP B stosowaé w na nastepujgcych odcinkach: Inwestyca:
I O e N | DP 4123 ul. Kosmowska UL KOSMOWSKAW BORZECINIE DLZYM | BORZECINIE
‘ . . v \ pozostate rowy nie wymienione powyzej MALYM NA ODC. OD UL. WARSZAWSKIEJ DO GRANICY
Istniejacy opornik betonowy 12x2 | GMINY STARE BABICE
‘na fawie Detonowej ‘ Tytut rysunku: Skala:
‘ 0.40 ‘ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE CZ. 5 1:50
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