PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY TYP 1
0+423,50

L ,0.25 L 6,00 L 1,00 L L
1 Ist. row melioracyjny T Proj. cigg pieszo-rowerowy 1 Istniejgca jezdnia 1 Proj. pobocze 1 Ist. row melioracyjny 1
ﬁ ul. Kosmowska %
Istniejgca barieroporecz BPS/02
: Teren Teren
|przylegty

Obrzeze chodnikowe 8x30
na tawie betonowe;j

Istniejgcy kraweznik uliczny
5x30 na tawie betonowej

— — — O$jezdni

Istniejgca bariera SP-09/01

cy opornik drogowy
12x25 cm na tawie betonpwej

2%~

|
|
przylegty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY TYP 2

0+600,00

L , 0,28 2,50 L 1,00 L 6,00 L 3,00 )

1 1 Proj. cigg pieszo-rowerowy 1 Proj. zielen 1 Istniejgca jezdnia 1 Proj. peron autobusowy 1
| Teren ﬁ ul. Kosmowska Teren'
|przylegly £ przylegly

N
: Obrzeze chodnikowe 8x30 Obrzeze chodnikowe 8x30 Istniejgcy kraweznik uliczny L Obrzeze chodnikowe 8x30 :
| na tawie betonowej na tawie betonowej x30 na fawie betonowe;j 8 na fawie betonowej |
| |
| ‘ Kraweznik uliczny 15x30 cm |
| | na fawie betonowej |
: ° 2%~ | Prefabrykowane korytko betonowe klasy D 29 :
Y — 2~ 0 - — z
I —_ vV 2% = §v Y 7 > :
h [ ! = ] O
al =S i ] e — 1

TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

TYP 1a - Konstrukcja jednokierunkowych $ciezek rowerowych z dopuszczeniem
ruchu pieszego

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 6 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 - gr. 10 cm,

Ulepszone podioze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is=1,0 lub poditoze gruntowe po
rozbiorce istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

TYP 1b - Konstrukcja chodnikow

Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej - gr. 6 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 - gr. 10 cm,

Ulepszone podioze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is=1,0 lub poditoze gruntowe po
rozbiorce istniejgcej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

TYP 1c - Konstrukcja chodnika z zéttych ptytek z wypustkami

Warstwa $cieralna z z6ttych ptytek z wypustkami gr. 7 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 - gr. 9 cm,

Ulepszone podioze - warstwa odsagczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po
rozbiérce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

TYP 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 - gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 15 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbiorce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajgcej wykonac warstwe stabilizacji cementem C 3/4 MPa - gr. 15 cm,

TYP 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych

Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 - gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Ulepszone podioze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 15 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa, Is=1,0,

TYP 4 - Konstrukcja pobocza

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa, Is21,0 lub podioze gruntowe po
rozbiorce istniejgcej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajacej wykonac warstwe stabilizacji cementem
C 3/4 - gr. 15 cm lub zastosowac wymiane gruntu.

UWAGI:
1. Zakres stosowania poszczegoélnych typéw nawierchni wg. rys. PS

2. Obramowania konstrukcji oraz inne elementy pokazano pogladowo. Szczegoty
konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie rysunkéw "Szczegéty konstrukcyjne"

3. Dopuszcza sig zastosowanie zamiast pospotki zwirowej kruszywa tamanego 0/63mm
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