Kraweznik uliczny 15x30 ze
Sciekiem na tawie betonowej

Kraweznik uliczny 15x30 ze
Sciekiem na tawie betonowe;j

I uszczelnienie bitumiczn I
I 11 .4 ! masg zalewow: I
| 11 uszczelnienie bitumiczn - . 15 lub zaprawg cementowa |
.chodnik pa(l masg zalewowg proj chodnik pai ~ f ~— istn. jezdnia,
| lub zaprawg cementow: i T = |
| | | AE———
f | k !
| S | |
| — istn. jezdnia, ! T e —
| T | | |
| O | I |
(qV| ~ | N i
N L 1 | N |
! N Qt : L |
RS | ® |
N | o |
R o | | 0 |
| N | ! :
| o ! | (@] |
~— : | ~ !
N N . | I N b |
15 | 15 | 30 | | | . 15 | 15 | 30 | |
1 J 1 ! | 1 1 1 1 |
60 | | | L 60 | |
| .. 1 1 , . |
kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm prefabrykowane korytko sciekowe 12x30x40x10 cm, kraweznik betonowy 15x30x100cm prefabrykowane korytko_smekowe 12x30x40x10 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C 12/15 tawa z betonu C 12/15 tawa z betonu C 12/15 tawa z betonu C 12/15

Kraweznik uliczny najazdowy
15x22 ze Sciekiem na tawie

bet&@&&(‘l%ie bitumiczn

masg zalewow

Kraweznik uliczny wtopiony 15x30

na tawie betonowe]

uszczelnienie bitumiczng
masg zalewowg

Kraweznik najazdowy 15x22 na
tawie betonowej

1% lub zaprawg cemento 11 4 lub zaprawa cementowa uszczelnienie bitumiczng
j- Zj istn. jezdnia j. chodnik ! masg zalewow:
| Bro. 2oz = e VAL Jedea} pro e hS ist. jezdnial lub zaprawg %ementowg
‘ oY o L ‘ 11 .4 !
| Lo ; - |
= A L | | ProJ. Zjazd paws istn. jezdnia
! T o o : | ‘
[ = Lo | ! 1
| Lo | ‘ |
| | N NN |
] L o |
N g : "~ : | g ‘
' on I | | \
| | Lo | | | | |
! T ;o T | N~ - !
[ O P L0 | | N WO \
| 4 — Lo 4 | | S |
| o = . |o o |
| ~ ~ | ~ | : ~ |
I _L | Lo R | N i N |
: 1 5 1\, 1 b 1\, 30 WL : 1 5 1\, 1 E) 1 : 1 5 1\, 1 f) : Inwestor:
| |
60 1L : 30 : 30 ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
raweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100cm prefabrykowane korytko sciekowe 12x30x40x10 om, kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm | kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm ul. Poznanska 129/133
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ! podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 05-850 Ozaréw Mazowiecki
tawa z betonu C 12/15 tawa z betonu C 12/15 tawa z betonu C 12/15 tawa z betonu C 12/15

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Barttomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinow
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
e-mail: biuro@buibm.pl www.buibm.pl

Wykonawca:

Bartiomiej Maletka

Opornik drogowy wtopiony 12x25
na tawie betonowe]

Opornik drogowy wtopiony 12x25
na tawie betonowej )
Obrzeze chodnikowe 8x30

na tawie betonowej

Inwestycja:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W
UL. KOSMOWSKA W BORZECINIE DUZYM | BORZECINIE
MALYM NA ODC. OD UL. WARSZAWSKIEJ DO GRANICY
GMINY STARE BABICE
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Podpis:

opornik betonowy 12x25x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C 12/15
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