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SPIS ZALACZNIKOW

e Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcego (Projekty budowlane
poszczegdlnych branz),

o Kopia uprawnien projektantéw i sprawdzajgcych (Projekty budowlane
poszczegdélnych branz),

o Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajgcych do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (Projekty budowlane poszczegdinych
branz),

Strona 3



ZALACZNIKI

Strona 4



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W

UL. KOSMOWSKIEJ W BORZECINIE DUZYM | BORZECINIE MALYM NA ODC. OD UL.
WARSZAWSKIEJ DO GRANICY GMINY STARE BABICE zlokalizowany na dz. ewidencyjnych jak
w Projekcie zagospodarowania terenu w zakresie branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Barttomiej Matetka Sprawdzajacy: Krzysztof Suliga
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B DOLNOSLASKA
st OXREQOWA
ety
INZYHIEROW

S8 BUDDWNICTAA
CHREATVEA VOMIGIA RVEALINEACY 8

OKK. 7134382012142 Wrockew, divia 15 czerwoa 20121

DECYZJA

Ma podetawie art 24 sl 1 plt & ustavey 2 deis 15 grudela 20000, o semorsedach zawodowyeh prohilslddw,
ingyniosdw buﬁwni—ﬁw&' oraz whanisldyw @l 7 2000 a8 por. 45 £ pdEn 2m), art 13 ust 1 ms.i‘l
Pt 2, @t t4 ust dopkitde w‘a’!&‘\#ﬁf 2 dnla 7ipes 18B4r, Prawe bhudowlsme D80l 2 2090r N2
pop, TEER zpddn Fm} b 11 ust plt 1 moporzs@essis Minista Transporty 1 Budswnictwa ?-E*ma
28 wafetnia 20067 w sprawie samodzieinyoh funkejl eshniceryoh w busowniciude (D U N B3, poz. 5YE,
Fpddn zm}, woewisrko fat h}-é deaksﬂ postepowsnia  administracyinege Sz 2 2000 Nr 88,
poe. 1071, 2 pidn. 2} ; !

Okregowa Korafsjs Kwafifikacying DOUB
nadaje
Panu
Krry‘smf Andrrej Sulija
magister inzynier z Berunku budewsichan
upnczony dris 1 Spoea 19800 1w Ghgowle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 83/D08/12

 wspecjalnosci drogowe)
do projektowania bez ograniczeri

Pan Krzysztof Andrzej Suliga jest uprawniony:
W specjainosci drogowej - na potistawie art, 12 ust 1 pkt 1 iatt 13 ust 4 ustawy Prawo budcwlme
Wewiazkl z §18 uslt 1 rozpdrzedzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samadzielnyeh funkeji fechnicznych w budawnictwie - dc: i
1) projekiowanka obiektu budowlanego takiego fak:
g)trbga, w rozumieniy przepisdw e drogach pumfcznyeh E wyisezZeniem dmgcwych obigkitw
Imtynierskich oprocz przepustow,
b} droga dia ruchu ] postoju statkow powistrznych orez przepua
2) sprawdzania projektdw budowlanyeh I sprawowania ridzorl aulcrskiego,
3} sprawowania kontroli techniczne] ulrzymariia obiekitw budowlariyeh
bez ograniczen w zakresie wiw specjamodei.

Na podstawie & 15 wiw rozporzadzenia Ministra Iraééapmu' i Hudownictwa z driz 28 kwietnia 20067,
w sprawie samodzleinych furkell techniczriyeh w budownictwis - uprawnisniz ninlejsze uprawnlglg
uo sporzgdzania projekiow Zagospadarawania dzigik lub terenu w zakresie speciainogc drogowe].
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UZASADNIERIE

Crreguwe Komrial oesilkecvine Dolncdiasios] Oloregows] by eynierdw Budeswmictes wa Wiackwh
na podsiawts protoholdy 2 poslenowaniz kwaliiksoyinegs sa 2 pzeprowsdonngn egeaming gheisrdza,
2a Fan Kryerlof Andres] Sullge postads wymsgene prawsem: wykszistosnia | prakiyke. sswodows orar
wzyshad powybvwny wyntk agramine - kenlecoos do gayskanis upimanlef budpwianyih w epediainesd
drognwe do prageiiowanis bar ogranicred i : .

Plaozanis

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — potistawe do wykonywania samadZielnych funkefi
techriczriych w budovwnictwie stanowi wprs, w drodze decyzji, do cenitralnegn rejestru Glownego Inspektora Nadzore
Budowlanege oz wpis na Bale czfonkéw wiaschwe] tzby samorzadu zawodowego, potwiprdzony zadwiddezeniem
wydanyim prisz € izbe, 3 okregionyrm w nim ferminem wazniuss,

2, Gd winigjeze] decyzfi siuzy odwolante do Krajows| Komisji Kwalifikecyingj Polskig} zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podretnictwam Okregows] Kainisji Kwabﬂkar;cnej DONB we Wrottawiu w terminie 14 dri od dnia jef
dorgczenia.

Skiad arzekajgey OKK

DOLNOSLASKN OKREGOWA
1ZBA mtm ICTWA

OQtrzymuja;
1. Pan Krzysztof Andrze] Suliga
Ul. Lokietka 18/8
67-200 Glogow
2. Gl Rags laly
5 gy inspe
Hhatprin: Mm&gﬂ
4w

1 prr:.ff mmz,. Hpjars Caaplingki
: &'ﬁ‘i‘ --
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Zaswiadczenie

o numerze werytikacyjnym:

MAZ-XQZ-720-2ZX *

Pan BARTLOMIE] MALETKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0135/11

adres zamieszkania ul. CEDROWA 22, 05-074 HIPOLITOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem alektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] Izby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VHT-U39-PI7 *

Pan Krzysztof Andrzej Suliga o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0273/12

adres zamieszkania ul. tokietka 18/6, 67-200 Glogéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowity:

e umowa z Inwestorem,

¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500,
e obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,

e mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Zakres opracowania
Planowana przedsiewziecie w branzy drogowej obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
e budowe Sciezki rowerowej i chodnikow,

¢ przebudowe istniejgcych chodnikéw,

przebudowe peronéw autobusowych,

przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz zjazdéw na drogi boczne,

budowe przepustéw pod zjazdami,

odtworzenie i budowe rowow otwartych,

odtworzenie lub zatozenie terenéw zielonych,

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W
ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym i Borzecinie Matym na odc. od ul. Warszawskiej do
granicy gminy Stare Babice na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na terenie
dwéch gmin.

Gmina Ozaréw Mazowiecki,
Obreb: Myszczyn, dziatki:
194/2, 295, 327,

Gmina Stare Babice,

Obreb: Borzecin Maly, dziatki:

94/2, 95/3, 96/9, 98/6, 98/7, 99/2, 115, 117/2, 117/4, 117/10, 118/2, 118/5, 119/3, 119/4,
120/3, 120/5, 134/2, 136, 138, 140, 141, 142/2, 144/1, 144/5, 145/5, 146/1, 146/2, 147/1,
147/4, 147/7, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 154, 162, 163, 391/4,

Obreb: Borzecin Duzy, dzialki:

183, 185, 186, 188, 190, 191, 196/4, 197, 199/1, 200/1, 200/7, 201/1, 203/1, 203/2, 204/1,
204/2, 209, 211, 213/1, 215/1, 217/1, 219/1, 223/1, 224/1, 226/3, 226/5, 228, 230, 232, 234,
236, 238/3, 240, 242, 243, 244, 246/1, 246/11, 248, 250/1, 252/1, 256, 260/1, 260/2, 264,
266, 267/2, 268, 270/1, 270/2, 272/3, 274/3, 276, 278, 280, 282, 284/1, 286, 290, 294, 296,
298/1, 298/4, 300/1, 301, 303, 305/7, 307, 309/1, 309/5, 311/1, 313/1, 316/1, 318, 320, 322/1,
322/3, 324/1, 324/2, 326/1, 328/1, 331/1, 333/2, 335/1, 335/2, 344, 346, 351, 352/2, 353, 406,
407, 417/3, 421/5, 421/6, 425, 433/3, 437/2, 444/1, 446/1, 450, 454/3, 455, 456/2, 456/3, 458,
461/2, 461/5, 463/4, 466/6, 466/7, 466/8, 467, 469/2, 470, 471/4, 471/6, 472, 473, 474/4, 475,
476/4, 476/5, 477, 478/3, 479, 481, 483, 484, 485, 486/3, 487/3, 488, 489, 492, 493, 494/6,
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495/3, 498/2, 498/3, 499/3, 500, 501, 502/2, 503/4, 503/7, 504/1, 504/2, 506, 508, 509/2,
509/3, 510, 511, 512/3, 512/4, 512/5, 636, 639, 640/8, 642, 643, 648, 649, 658/1, 658/2, 664,
665, 669, 670, 890/2, 827, 887, 950, 951, 1008, 1314, 1315, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1349, 1350, 1352, 1358, 1362, 1363, 1364,

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 4123W ul. Kosmowska posiada klase techniczng Z. Znajduje sie na
terenie miejscowosci Borzecin Duzy oraz Borzecin Maty na terenie gminy Stare Babice.

Istniejgca droga sktada sie z jednej jezdni na catym odcinku o szerokos$ci okoto 5,5-6,0 m.
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych na pobocze gruntowe, do przylegtych rowdw, czesciowo réwniez do rowu
melioracyjnego Z-3/3.

Odcinek drogi objety inwestycjg rozpoczyna sie na granicy gminy Ozaréw Mazowiecki i Stare
Babice.

Na czesci odcinka przeznaczonego do rozbudowy nie sg zlokalizowane Zzadne ciggi piesze
lub rowerowe, nie wystepujg rowniez chodniki. Na odcinku opracowania zlokalizowano jedng
zatoke autobusowg oraz szereg przystankéw autobusowych.

Wzdtuz ulicy znajdujg sie nieruchomosci z zabudowg o charakterze mieszkaniowym i
gospodarczym, pola uprawne oraz grunty niezabudowane.

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie¢ uzbrojenia
terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej, sieci
teletechnicznej oraz sieci gazociggowe;j.

6. Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

¢ kategoria drogi publicznej — droga powiatowa,

e klasa ulicy — Z,

¢ przekroj poprzeczny — jednojezdniowy, pétuliczny,
e szerokos¢ jezdni — 6,0m,

o szerokosc¢ sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego — odsunieta od jezdni 2.5m,
przy jezdni 3,0m,

e szerokos¢ pobocza — 1.00m,

e szerokosc¢ peronu autobusowego — 3.00 - 3.50,

e spadek poprzeczny — jednostronny 2%

o predkos¢ projektowa — 40 km/h,

e skosy zjazdéw indywidualnych 1:1,

e promien wyokraglenia tukow zjazdéw indywidualnych R=3,0m

e promien wyokraglenia tukow zjazdéw publicznych R=5,0m
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7. Plan sytuacyjny

W ramach rozbudowy drogi powstanie po stronie pétnocnej powstanie sciezke rowerowg
jednokierunkowg z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz odcinkami chodnikow po stronie
potudniowej. W ramach zadania zostang przebudowane, wyregulowane lub wybudowane
Zjazdy indywidualnego oraz publiczne. Przebudowie bedg podlega¢ przystanki autobusowe,
istniejgce rowy odwodniajgce. Powstang nowe elementy odwodnienia pasa drogowego.

W ramach inwestycji planowana jest réwniez przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania
pasa drogowego. Szczegotowy zakres przebudowy sieci zostat opisany w poszczegdlnych
tomach branzowych.

8. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

W celu utatwienia dostepu osobom niepetnosprawnym, projektuje sie obnizone krawezniki na
poczgtkowym i koncowym odcinku projektowanych chodnikéw oraz ptytki antyposlizgowe z
ptytkami chodnikowymi z wypustkami na krawedzi peronéw przystankéw autobusowej i
przejsciach dla pieszych.

9. Przekréj podiuzny drogi

Projektowang niwelete dostosowano do uksztattowania istniejgcej jezdni, istniejgcych
chodnikéw, zjazdow oraz pozostatego zagospodarowania pasa drogowego.

W przekroju poprzecznym spadek jezdni pozostaje bez zmian. Spadki projektowanych
elementdéw pasa drogowego nalezy uksztattowaé stosujgc spadki poprzeczne zgodnie z rys.
PN-01 oraz PS-01 do PS-06.

10. Warunki gruntowo-wodne

Udokumentowane warunki geotechniczne sg zmienne pod wzgledem litologiczno-
genetycznym oraz ze wzgledu na wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych.

Wydzielono warstwy geotechniczne: nr | (nasypy oraz gleba), nr Il (piaski drobne i pylaste,
eoliczne, ID=0,40), nr llla-b (llla — piaski gliniaste, zastoiskowe, 1L=0,35, lllb — piaski gliniaste,
gliny pylaste, pyly, zastoiskowe, IL=0,25, symbol geologicznej konsolidacji: C).

Piezometryczny poziom zwierciadta wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci 0,8 — 1,3
m p.p.t. (zwierciadto o charakterze swobodnym) - rzedne bezwzgledne w przedziale ok. 91,0-
94,2 m n.p.m.

Podtoze zbudowane z gruntdw mineralnych, rodzimych kwalifikuje sie jako zré6znicowane pod
wzgledem wysadzinowosci - wedtug oceny makroskopowej:

o warstwa nr: Il — grunty niewysadzinowe do watpliwych;

o warstwy nr: llla-b — grunty bardzo wysadzinowe.

Grupy nosnosci wyprowadzono na podstawie procedury podanej w roz. 2.1.:
e G1 — w rejonie punktow badawczych: OW-6, OW-12,

e G2 — w rejonie punktow badawczych: OW-1, OW-5,

e G4 - w rejonie punktu OW-3,
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Dla pozostatych odcinkow projektowanej nawierzchni ciggu wskazana jest procedura
indywidualnego projektowania nawierzchni z uwagi na obecnos¢ gruntéw stabonosnych:
nasypow niekontrolowanych i gruntow organicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce badan geotechnicznych zawarte zostaty w projekcie firmy
Geoprospekt. (odrebny zeszyt).

11. Typy konstrukcji nawierzchni

Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce zatozenia:
¢ kategoria ruchu dla jezdni KR-3,
¢ podioze gruntowe G3

e gtebokos¢ przemarzania 1,0 m.

Wzmocnienie podtoza

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow watpliwych i wysadzinowych oraz
niekorzystne warunki wodne niezbedne jest wzmocnienie podtoza. Wszystkie sposoby
ulepszenia podtoza dotyczg gruntdéw zalegajacych pod warstwg humusu lub warstwg gruntow
zahumusowanych, ktérg nalezy usungé a takze pod warstwg istniejgcej nawierzchni
bitumicznej przewidzianej do rozbiérki. Sposéb wzmocnienia podtoza opisano ponizej dla
kazdej konstrukcji nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce typy konstrukcji nawierzchni:

TYP 1a - Konstrukcja jednokierunkowych sciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu
pieszego

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 6 cm,
e Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 - gr. 10 cm,
¢ Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

¢ Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is=1,0 lub podtoze gruntowe po rozbidrce
istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2=260 MPa, Is=1,0.

TYP 1b - Konstrukcja chodnikéow

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej fazowanej - gr. 6 cm,

e Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 -gr. 10 cm,

¢ Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

¢ Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is=1,0 lub podtoze gruntowe po rozbidérce
istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, Is=1,0.

TYP 1c - Konstrukcja chodnika z zéttych plytek z wypustkami

o Warstwa sScieralna z zottych ptytek z wypustkami gr. 7 cm,

e Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 - gr. 9 cm,

¢ Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

¢ Nasyp budowlany zageszczony do E2=280MPa Is=21,0 lub podtoze gruntowe po rozbiérce
istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, Is=1,0.
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TYP 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

o Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 - gr. 5 cm,

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

¢ Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospétki zwirowej - gr. 15 cm,

¢ *Nasyp budowlany zageszczony do E2=280 MPa, Is=1,0 lub podioze gruntowe po
¢ rozbiorce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2=60 MPa, 1s=1,0,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajgcej wykona¢ warstwe stabilizacji cementem C3/4 -gr. 15 cm.

TYP 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych

o Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 - gr. 5 cm,

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
¢ Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospétki zwirowej - gr. 15 cm,

¢ *Nasyp budowlany zageszczony do E2=80 MPa, I1s21,0 lub podtoze gruntowe po rozbiérce
istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, Is=1,0.

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajgcej wykonac warstwe stabilizacji cementem C3/4 - gr. 15 cm.

TYP 4 - Konstrukcja pobocza
¢ Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,
o *Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

¢ Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa, 1s=1,0 lub podtoze gruntowe po rozbiérce
istniejacej nawierzchni zageszczone do E2=260 MPa, Is=1,0.

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajgcej wykonac warstwe stabilizacji cementem C3/4 - gr. 15 cm lub zastosowac
wymiane gruntu.

12. Zjazdy
W ramach rozbudowy drogi przebudowie podlegajg zjazdy wskazane na planie sytuacyjnym.

Po przebudowie zjazdow indywidualnych w przypadku réznicy wysokosci z terenem
przylegtym na zakonczeniu zjazdu nawierzchnie stanowigcg kontynuacije zjazdu nalezy
dostosowac wysokosciowo do zjazdu stosujgc normatywne spadki. Dostosowanie nalezy
wykonaé tluczniem kamiennym na catej szerokosci zjazdu lub w przypadku istniejgcego
utwardzenia stosujgc taki sam materiat jak zastosowany w stanie istniejgcym.

13. Odwodnienie

Wody opadowa i roztopowa z nawierzchni jezdni, chodnikdw, $ciezki rowerowej oraz zjazdow
bedg odprowadzona za pomocg spadkow podiuznych i poprzecznych do urzadzeh
odwadniajgcych w postaci istniejgcych wpustow deszczowych (istniejgca kanalizacja
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deszczowa) oraz rowdw otwartych bezodptywowych lub posiadajgcych powigzanie z rowem
melioracyjnym.

14. Roboty ziemne

W zakres robét ziemnych wchodzg prace zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy ziemi —
humusu grubosci srednio okoto 50 cm, wykonanie wykopdéw oraz nasypow pod konstrukcje
Sciezki rowerowej, zjazdow i chodnikéw zgodnie z projektowanymi rzednymi a takze
odtworzenie i budowa rowdéw przydroznych.

15. Infrastruktura techniczna znajdujaca sie w pasie
drogowym

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna nie
zwigzang z droga:

e napowietrzna oraz doziemna sie¢ teletechniczna,
¢ napowietrzne sieC elektroenergetyczne NN,

o doziemne sie¢ elektroenergetyczne NN,

¢ sie¢ gazociggowa,

¢ sie¢ wodociggowa.

W zwigzku z budowg chodnikéw, zjazddéw i jezdni regulacji wysokosciowej podlegajg zasuwy
wodociggowe, witazy studni telekomunikacyjnych, studnie kanalizacji sanitarnej, studnie
zaworow gazociggu oraz elementy osnowy geodezyjnej zlokalizowane w obrebie
prowadzonych robét budowlanych.

Uwaga : W przypadku natrafienia podczas robét na element osnowy geodezyjnej nalezy go
zabezpieczyC przed zniszczeniem, niezwtocznie zawiadomic¢ Inwestora a nastepnie jesli
bedzie to konieczne w porozumieniu z odpowiednim organem administracji geodezyjnej
przeniesc.

16. Organizacja ruchu
W ramach inwestycji planowane jest wprowadzenie statej organizaciji ruchu.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY
DROGOWEJ

CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow

PS-01/06 — Plan sytuacyjny w skali 1:500,

PN-01 — Przekroje normalne w skali
PCH-01 — Przekroje charakterystycz
PP-01 — Przekréj podtuzny w skali 1:
SK-01 — Szczegdty konstrukcyjne cz
SK-02 — Szczegdty konstrukcyjne cz
SK-03 — Szczegdty konstrukcyjne cz
SK-04 — Szczegodty konstrukcyjne cz
SK-05 — Szczegodty konstrukcyjne cz
SK-06 — Szczegoty konstrukcyjne cz
SK-07 — Szczegdty konstrukcyjne cz

1:100,

ne w skali 1:100,
50,

. 1w skali 1:10,
. 2 w skali 1:100,
. 3 w skali 1:50,

. 4 w skali 1:50.

. 4 w skali 1:50.

. 4 w skali 1:50.

. 4 w skali 1:50.
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1

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji obiektow

W zakres robét budowlanych objetych projektem wchodza:
e zabezpieczenie placu budowy,
e prace przygotowawcze (rozbidrki istniejacych nawierzchni, wycinak drzew itp.)
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,
¢ dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j,
e usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczna,
¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych dla budowy kanalizacji deszczowej,
e roboty ziemne zwigzane z budowg korpusu drogowego, rowow,

¢ budowa kanalizacji deszczowej oraz pozostatych elementéw systemu odwodnienia
wraz z zasypaniem wykopow,

¢ kontrola szczelnos$ci przewodow kanalizacji deszczowej oraz sprawdzenie
prawidtowosci funkcjonowania,

e wzmochienie podfoza gruntowego,

¢ wykonanie podbudowy, zjazdow,

¢ wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej, chodnikow, zjazdow,
¢ roboty wykonczeniowe,

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wyzej wymienione zakresy robét muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong
technologig w projekcie budowlanym. Kolejnos¢ technologiczna robét okreslona jest
oraz w szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na odcinku drogi powiatowej nr 4123W objetej opracowaniem wystepujg nastepujgce
obiekty budowlane:

¢ jezdnia utwardzona,

¢ zjazdy indywidualne i publiczne o réznej nawierzchni,
¢ napowietrzna oraz doziemna siec teletechniczna,

¢ napowietrzne sie¢ elektroenergetyczne NN,

o doziemne siec elektroenergetyczne NN,

e sie¢ gazociggowa,

¢ sie¢ wodociggowa.

W rejonie inwestycji wystepuje tereny niezagospodarowane, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz tereny rolne.
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3 Do elementow zagospodarowania terenu, ktore
moga stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi naleza:

¢ napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne en, sn oraz wn,

e sie¢ gazowa.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas realizacji robét ziemnych i montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia
zwigzane z biezgcym ruchem samochodowym. Wykonawca robét musi zapewnic
dojazd mieszkancom do posesji. Wykonywanie rob6t budowlanych zwigzanych z
zageszczeniem podtoza oraz warstw konstrukcyjnych ciezkim sprzetem stanowi
zrédto drgan i hatasu przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych.
Wystgpi¢ mogg réwniez zagrozenia porazenia prgdem, gdyz prace bedg wykonywane
na terenie, prze ktory przebiegajg linie elektroenergetyczne. W trakcie robét
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w wykopach o bezpiecznym nachyleniu
skarp oraz w wykopach waskoprzestrzennych moze wystapi¢ zagrozenie przysypanie
ziemig lub upadku z wysokosci.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz):

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznej,
e roboty wykonywane w poblizu przewodéw sieci gazowe;j,

¢ wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o gteboko$ci wigkszej niz
1,5m.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie z
utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby
unikng¢ zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej
raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robot Kierownik budowy
powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i poinformowaé o ewentualnych
zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy osob trzecich, a w
szczegolnosci na sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych
zwigzanych z gtebokimi wykopami. Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:
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okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem o0sob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.
Przed rozpoczeciem robot, wykonawca robot winien sporzadzic i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na witasciwe oznakowanie robét budowlanych w godzinach
dziennych, takZze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakonczeniu prac — szczegolnie przez oswietlenie barierek oraz
wygrodzen w godzinach nocnych. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg
dozorowi technicznemu powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Wszystkie prace budowlane powinny by¢é wykonywane przez osoby
zapoznane z przepisami bhp dotyczgcymi prowadzenia rob6t budowlanych i
montazowych. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy wykonawca zobowigzany
jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Ponadto:

w czasie prowadzenia roboét nalezy przestrzegac¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegé6towe reguluja
Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne).
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