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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu. (TOM | PZT)



CZESC OPISOWA



1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy oraz przepisy techniczno-budowlane,

- wizja lokalna w terenie,

- badania geotechniczne.

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 4123W ul. Kosmowska jest to droga klasy Z. Znajduje sie na terenie
miejscowosci Borzecin Duzy oraz Borzecin Maty na terenie gminy Stare Babice.

Istniejgca droga sktada sie z jednej jezdni na catym odcinku o szerokosci okotfo 5,5-6,0 m.
Woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana za pomocg spadkéw poprzecznych i
podiuznych na pobocze gruntowe, do przylegtych rowéw, czesciowo réwniez do rowu
melioracyjnego Z-3/3.

Inwestycjg bierze swoj poczatek na granicy gminy Ozarow Mazowiecki i Stare Babice.

Na czesci odcinka przeznaczonego do rozbudowy nie sg zlokalizowane zadne ciggi piesze lub
rowerowe, nie wystepujg rowniez chodniki. Na odcinku opracowania zlokalizowano zatoke
autobusowg oraz przystanki autobusowe.

Wzdtuz ulicy znajdujg sie nieruchomosci z zabudowg o charakterze mieszkaniowym i
gospodarczym oraz pola uprawne, grunty niezabudowane oraz gospodarstwa rolne.

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie€ sanitarnag,
wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociggowa.

3. Warunki gruntowo-wodne

Udokumentowane warunki geotechniczne sg zmienne pod wzgledem litologiczno-genetycznym
oraz ze wzgledu na wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych.

Wydzielono warstwy geotechniczne: nr | (nasypy oraz gleba), nr Il (piaski drobne i pyla-ste,
eoliczne, 1D=0,40), nr llla-b (llla — piaski gliniaste, zastoiskowe, 1L=0,35, Illb — piaski gliniaste,
gliny pylaste, pyty, zastoiskowe, 1L=0,25, symbol geologicznej konsolidacji: C).

Piezometryczny poziom zwierciadta wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci 0,8 — 1,3 m
p.p.t. (zwierciadlo o charakterze swobodnym) - rzedne bezwzgledne w przedziale ok. 91,0-94,2
m n.p.m.

Podtoze zbudowane z gruntéw mineralnych, rodzimych kwalifikuje sie jako zréznicowa-ne pod
wzgledem wysadzinowosci - wedtug oceny makroskopowej:

- warstwa nr: Il — grunty niewysadzinowe do watpliwych;

- warstwy nr: llla-b — grunty bardzo wysadzinowe.

Grupy nosnosci wyprowadzono na podstawie procedury podanej w roz. 2.1.:
- G1 — w rejonie punktéw badawczych: OW-6, OW-12,

- G2 — w rejonie punktow badawczych: OW-1, OW-5,

- G4 - w rejonie punktu OW-3,



- dla pozostatych odcinkow projektowanej nawierzchni ciggu wskazana jest
procedura indywidualnego projektowania nawierzchni z uwagi na obecnosé
gruntéw stabono-$nych: nasypéw niekontrolowanych i gruntéw organicznych.

4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- budowe drenokolektoréw oraz kanalizacji deszczowej $r. 300-315mm wraz z wylotami do
rowéw drogowych i melioracyjnych,

5. Opis przyjetych rozwigzan

5.1 Kanalizacja deszczowa

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z litego PP SN-10, klasy ,S”,
kielichowe z uszczelkami gumowymi, w zakresie srednic DN 300-315.

Przewody drenarskie zaprojektowano z rur PP, karbowanych, SN 10, saczaco -
przeptywowych, kielichowych z uszczelkami gumowymi $rednicy DN300, perforowane 120°-
220°, z filtrem z PP.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

- uzbrojenie rurociggu stanowi¢ bedg studzienki potgczeniowe z prefabrykowanych
elementow zelbetowych DN 800-1200, z wlazami zeliwnymi kl. ,D” z wypetnieniem
betonowym oraz wkiadkg ttumigcg. Stosowane elementy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne (na podstawie wymagan zawartych w normie PN-EN 1917:2004),

- uzbrojenie rurociggu stanowi¢ bedg studzienki potgczeniowe z tworzywa sztucznego
(PP) w zakresie srednic DN 425-600 z wtazami zeliwnymi kl. ,D” Stosowane elementy
powinny posiadaé aprobaty techniczne (na podstawie wymagan zawartych w normie
PN-EN 1917:2004),

Zasypka filtracyjng wokét rury perforowanej:
Parametry wtdkniny filtracyjnej:

- szerokos¢ wlasciwa otwordw - 140um

- masa geowiokniny 110 g/m2

Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornos$ci F150. Studnie nalezy wykonaé wg projektowanej srednicy na catej wysokosci
bez stosowania kominéw ztazowych.

5.2 Ukladanie przewodow kanalizacyjnych

Rury nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych, wykonanych mechanicznie
lub recznie. Wykopy pod kanaly nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotéw do
kanalizacji deszczowej i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia
to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoéw. Wydobywang ziemie na
odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

5.2.1 Rurociagi z rur PP

Rury uktadaé na zageszczonym, piaszczystym podiozu z zastosowaniem podsypki grubosci 20
cm. Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu (w szczeg6lnosci uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zageszczonym podiozu z



pospoiki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Przepady zewnetrzne nalezy w catosci obetonowac na catej wysokosci z betonu C12/15.
Przepady wewnetrzne nalezy mocowac na hakach zgodnie z zaleceniami producenta
Uwaga:

- w przypadku wystepowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywaé
odcinkami, a wykopy odwadniaé przy zastosowaniu igtofiltrow lub metody réwnowazne;j.

5.3 Wykonanie studzienek

Studzienek betonowych i  zelbetowych

Pod studnie z dnem nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg gr. 20 cm, a nastepnie beton
podktadowy 8/10 C gr. 15 cm.

Pozostale roboty dla studni wykonuje sie poprzez uszczelnianie stykow pomiedzy kregami
oraz kregéw i ptyty pokrywowej z uzyciem uszczelek gumowych i szybkowigzgcej masy
uszczelniajgcej cementowo-polimerowej. lzolacje przeciwwilgociowg wykona¢ poprzez
zagruntowanie i dwukrotne malowanie cienkowarstwowg powilokg uszczelniajgca, bitumiczna
powtoka przeciwwilgociowa..

W studzienkach nalezy wykonac¢ stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwdch rzedach odlegtych
od siebie 0 30 cm miedzy osiami. Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 30 cm.
Wiazy kanatowe nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegto$ci 10 cm od krawedzi
wewnetrznej $cian studzienek.

Regulacje wysokosci osadzonych wlazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach
do 30 cm przeprowadzaé przez zastosowanie betonowych Ilub Zzeliwnych pierscieni
wyréwnujgcych przy zastosowaniu wysokowytrzymatej i szybkowigzgcej zaprawy (wytrzymatosé
na $ciskanie co najmniej 15 N/mm? w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm? po 24
godzinach. Poziom gdrnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny
Z nig.

Studzienek inspekcyjnych z PP

Studzienka inspekcyjna PP DN425 lub DN600 jest studzienkg niewtazowg. Konstrukcja
studzienek sktada sie z nastepujgcych elementow:

- systemowa kineta z uszczelkami,

- rura trzonowa karbowana,

- zwienczenie (rura teleskopowa z uszczelka do rury teleskopowej, pokrywa zeliwna D400).
Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach jamistych o wymiarach w planie 1,5x1,5 m. Pod dno
nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i podbudowe betonowg 15 cm. Wiaczenie
projektowanych rurociggéw wykonac zgodnie z rozwigzaniami producenta.

5.4 Wykonanie drenokolektoréw

Rury drenarskie uklada sie na wykonanej uprzednio podsypce filtracyjnej zgodnie z
zaprojektowanymi rzednymi i spadkami. Utozone ciggi drenarskie powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie obsypka filtracyjng. Potagczenia rur drenarskich wykonuje sie z zgodnie z
zaleceniami producenta.

Ztoze filtracyjne (podsypke i obsypke rur) wykona¢ nalezy w demontowalnych szalunkach
wytozonych geowtokning. Po utozeniu zioza filtracyjnego na pelng wysoko$¢ i zasypaniu
wykopu na zewnatrz ztoza (na wysokos$¢ ztoza) szalunki nalezy usungé. Przy faczeniu arkuszy
geowtdkniny stosowac jej zaktady szerokosci 60 cm



5.1 Proba szczelnosci

Po ulozeniu przewodéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002
z uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete
w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty,
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkOw komisji prowadzgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

W przypadku rur perforowanych, kontrole wykonania przeprowadzi¢ przy uzyciu kamery wizyjne;.

5.2 Zasypywanie wykopu

Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ zageszczenia zasypki do 95% zmodyfikowanej
wartosci skali PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi).

Wysokos¢ zasypki wstepnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie.
Zageszczanie zasypki gtéwnej przewodu powinno odbywaé¢ sie mechanicznie. Zageszczenie
zasypki wykonaé¢ warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego (piasek).

6. Roboty ziemne

Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywaé z peinym zabezpieczeniem realizowanym
zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopow poprzez obudowanie $cian elementami
z drewna Kkl. 1l (Sciany z bali poziomych o gr. min 63 mm, nakfadki pionowe 200x200mm,
rozpory z kantéwki 150x150mm) lub blachy stalowej ttoczonej réwnowaznej pod wzgledem
wytrzymatosci przekrojom drewna. Rozstaw elementéw rozpierajgcych 1,1 m naktadek i 1,5 m
rozpér. Dopuszcza sie zastosowanie innych systemoéw zabezpieczajgcych wykopy o
réwnorzednym (lub lepszym) poziomie zabezpieczenia. Przyjeto szerokos¢ wykopu dla
przewodow kanalizacyjnych DN 400 1,5 m, dla studzienek kanalizacyjnych 2,5x2,5 m.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy wykona¢ zasypke z zageszczeniem do
osiggniecia Is = 0,98.

Zasypke wstepng (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) wykonywaé z materiatu ziarnistego
(piasek). Grubos¢ zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm dla sieci kanalizacji deszczowe;j.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczanie zasypki gtownej
przewodu powinno odbywaé sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki gtownej wykonac
warstwami 10-30 cm. Do wykonywania zasypki gtdwnej nalezy stosowac¢ tylko grunty niespoiste
0 nastepujgcych wtasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)

lub 5 (pospdiki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym
niz 8 (m/dobe).

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych przewiduje sie catkowitg wymiane
gruntu. Grunt pochodzacy z wykopéw, a nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy wywies¢
poza teren budowy uzupetniajgc niedobdr gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku
doziarniania gruntu z wykopu gruntem ziarnistym i spetnienia powyzszych wymagan na jego
wykorzystanie nalezy uzyska¢ zgode Inwestora. W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem os6b trzecich poprzez wygrodzenie i
odpowiednie oznaczenie.

w przypadku wystepowania wéd gruntowych prace montazowe nalezy wykonywa¢ odcinkami, a
wykopy odwadniac przy zastosowaniu igtofiltrow lub metody réwnowazne;.

7. Uwagi koncowe

1. Prowadzenie przewodow, srednice, spadki, lokalizacje studzienek, wpustow, pokazano
w cze$ci rysunkowej opracowania.



2. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

3. Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy prowadzié recznie.

4. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ podane rzedne istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowanym kanatem oraz mozliwo$c¢ jego przebudowy.

5. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatdbw i urzadzen uzywanych
w czasie montazu instalacji.

6. Po zakonczeniu robét montazowych, przed zasypaniem nalezy dokonaé inwentaryzaciji
zabudowanych instalacji przez uprawnionego geodete i nanies¢ je na zbiorczej mapie
zagospodarowania terenu.

7. Przy osadzaniu wlazéw studzienek nalezy kazdorazowo sprawdza¢ podane rzedne
wysokosciowe i dostosowac je do istniejgcego zagospodarowania.

8. Przepisy i normy

1. PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

5. PN-EN 752:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

6. PN-EN 1437:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodow rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadane pod ziemig — Metoda
badan odpornosci na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian temperatury i zewnetrznego
obcigzenia.

7. PN-EN 12666:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.
11. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRI
INSTAL — zeszyt 9 sierpien 2003.
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Zat. 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W
UL. KOSMOWSKIEJ W BORZ ECINIE DUZYM | BORZECINIE MALYM NA ODC OD UL.
WARSZAWSKIEJ DO GRANICY GMINY STARE BABICE w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna w zakresie kanalizacji deszczowej:

Projektant: Mariusz Skruszeniec Sprawdzajacy: Wojciech Baranski
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Zat. 2

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia .}/ .06.2602r.

Nr ewid.uprawnieri: Wa-120/02

pECYZIA NR 410 mume

Na podstawie art. 13 i 14 nstawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlans (Dz.UNr 89 2 1994
r. poz. 414) z péfnzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
whiciws z dnia 30 grudeia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budo-
waictwie {(DzUNr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigzlm z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpairzeniv
wniosku Pana mgr inz Marinsza Skruszeniec, pa podstawie dokumeniéw siwierdzajacych
wymagane wyksziatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej Wydziat Inzynierii Srodowis-
ka, na kierunku Tuzgynieria Sanitarna w zakresie zaopatrzenia w wode, unieszkodliwiania fcie-
kéw 1 odpad6w) i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egramimu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacying,-

NADAJE

Panu mgr inZ. Mariuszowi Skruszeniec
ur. dnia 24 sierpnia 1970 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa z daia
30 grudniz 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczei stanowia row-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi upraw-
nieniami. :

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Ny 111 z duia 03 czerwea 2002 r., posiadania przez Pana mgy inZ.
Mariusza Skruszeniec wymaganego prawem wykszialcenia oraz prakiyki zawodowej ko-
nieczaej do uzyskania vprawnien budowlanych w powyzszei specjalnogei i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty olrzymania deeyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. T

i.omgrinZ, arch. Witold
f« p 0. Zastenoy Dyrektora WylH:

4 Rozwoju Regicnainego, Archi ry
i Zagospodarowania Przestrzennego

12



Zat.2

Winive. ... 19882052 05

.

*WGRIAD |
MIASTA STOLECINEGOQ WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St-359/88

n

v

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD™

do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na padsiawie arl. 1B ust 5 i art. 57 ush. 3 uslawy z dnia 24 patdriernika 1974 -

« Prawo budowlane (Dx. U. Nr 3C, poz. 229) oraz § :
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.a

rozp. Miniddra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska = dnia 20 lutege 1975 ¢,
w sprowie samodzielaych funkcji technicznych W budawniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 44),

STWIERDZAM

| ge Ob._ WOJCIECH ARNOLD B A RANSKI s,Jerzego
magistar inzynier inZynierii drodowiska ‘

vrodzony(a) dnia_ 06 listopada 1956 r. Warszawa

'? posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielne| funkeii
projektanta-oraz kierownika budowy 1 rohét

~

. instalacyjno-inzynieryjnej . >
{ w specialnoge] ¥J Y vinej w zakresie sieci sani

i tarnych . .
1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociag i i '
ggowych i kanalizacyj-

nych uzbrojenia terenu, sony ¥

%2 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét
] kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele=
mentéw. sleci araz oceniania i badanis stanu technicznego w
fc::rifresie sisci wodociggowych 1 kanalizacyjaych uzbrojenia
enu .=

! LNY ARCHITEKT WARSZAWT
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EZ6-VQZ-1Y7 *

Pan WOIJCIECH ARNOLD BARANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1573/01
adres zamieszkania ul. BORA KOMOROWSKIEGO 6/54, 03-982 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BCE-RME-BNP *

Pan MARIUSZ SKRUSZENIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/15/6041/02

adres zamieszkania ul. SWIDERSKA 71E, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaing pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoraczmymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie 1 biurem wiasciwe] Okregowej lzhy Inzynieraw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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PonNPE

1. Spis rysunkow

KD-PO-01 Plan orientacyjny

KD-PS-01 do KD PS-06 Plan sytuacyjny w skali 1:500,

KD-PP-01 do KD PP-06 Profile podtuzne w skali 1:100/250

KD-SK-01 do KD-SK-03 Szczegoty kanalizacji deszczowej w skali 1:25/50.
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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W
UL. KOSMOWSKIEJ W BORZ ECINIE DUZYM | BORZECINIE
MALYM NA ODC. OD UL. WARSZAWSKIEJ DO GRANICY
GMINY STARE BABICE

PROJEKT

g INFORMACJA DOTYCZ ACA
ZAWARTOSC | pEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu

ZARZAD POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Pozna nska 129/133
05-800 Ozarow Mazowiecki

INWESTOR

mgr in z. Mariusz Skruszeniec
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
OPRACOWAL wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr Wa-120/02
ul. Swiderska 71E,
05-400 Otwock
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1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé¢ realizacji obiektow
W zakres rob6t budowlanych objetych projektem wchodza:
e zabezpieczenie placu budowy,
e prace przygotowawcze (rozbiorki nawierzchni, wycinka drzew itp.)
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
e dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
* wykonanie odwodnienia,
*  korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e przygotowanie podioza gruntowego,
« wykonanie podbudowy projektowanych nawierzchni,
« wykonanie nawierzchni projektowanych nawierzchni,
e roboty wykonczeniowe,
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wyzej wymienione zakresy rob6t muszg by¢é wykonywane zgodnie z zalozong technologig
w projekcie budowlanym. Kolejnos¢ technologiczna rob6t okreslona jest oraz w szczeg6towych
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:

e jezdnia,

e zjazdy indywidualne,

*  sieé elektroenergetyczna,

» siec teletechniczna,

»  sie¢ gazociggowa,

e  sie¢ wodociggowa,

e siec kanalizacyjna,

W rejonie inwestycji wystepuje zabudowania magazynowa i przemystowa.

3 Do elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalez3:
*  sieé elektroenergetyczna,

* sie¢ gazociggowa.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych i montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z biezgcym
ruchem samochodowym. Wykonawca rob6t musi zapewni¢ dojazd mieszkancom do posesji.
Wykonywanie robét budowlanych zwigzanych z zageszczeniem podioza oraz warstw konstrukcyjnych
ciezkim sprzetem stanowi zrodto drgan i hatasu przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkow
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mieszkalnych. Wystgpi¢ moga rowniez zagrozenia porazenia prgdem, gdyz prace bedg wykonywane na
terenie, przez ktory przebiegaja linie elektroenergetyczne

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz):

«  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznej,
e roboty wykonywane w poblizu sieci gazociggowej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robét ziemnych i drogowych wigzg sie z utrudnieniami
wruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby unikng¢ zagrozen nalezy
bezwzglednie przestrzegaé¢ zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do rob6t Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty
mu personel i poinformowaé o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania
podczas realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrécic
uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb trzecich, a w szczegdélnosci na
sposob i technologie wykonywania rob6t niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi wykopami. Instruktaz
powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci:

*  okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,

e  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym =z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé¢ przed wejsciem os6b
trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem robot,
wykonawca robot winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy. Podczas
wykonywania robo6t nalezy zwréci¢é szczeg6ing uwage na whasciwe oznakowanie robo6t budowlanych
w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakohczeniu prac — szczegllnie przez oswietlenie barierek oraz wygrodzen w godzinach
nocnych. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac¢
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane
przez osoby zapoznane z przepisami bhp dotyczgcymi prowadzenia rob6t budowlanych i montazowych.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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Ponadto:
6roboty nale zy wykonywa € zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlan ym,

7w czasie prowadzenia robét nale zy przestrzega ¢ przepisy dotycz ace ochrony srodowiska,
przeciwpo zarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepis vy zwigzane z wykonywanymi
robotami (wymagania szczegotowe reguluj g Szczegotowe Specyfikacje Techniczne).
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