KANALIZACJA DESZCZOWO - DRENAZOWA
Rura perforowana,
srednica rury DN 300
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Rura drenarska PP, karbowana, dwuscienna,

Inwestor: ZARZAD POWIATU

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznariska 129/133

05-850 Ozaréw Mazowiecki

Wykonawca:

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
i Bartlomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinéw
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
partiomiermatetia e-mail: biuro@buibm.pl  www.buibm.pl

Inwestycja:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W UL.
KOSMOWSKIEJ W BORZECINIE DUZYM | BORZECINIE
MALYM NA ODC. OD UL WARSZAWSKIEJ DO
GRANICY GMINY STARE BABICE

Tytut rysunku: Skala:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50
KANALIZACJI DESZCZOWEJ '

Branza:

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA

w zakresie kanalizacji
deszczowej

DN 300 saczgco-przeptywowa 120°-220°,

Branza: SANITARNA
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