Zakiad Instalacji Elektrycznych Stojadta ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Mazo-

Bartlomiej Szczeséniak wiecki
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Przebudowa sieci napowietrznej nN TOM 11l C

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f j.m. ! Poszcz. | Razem
1 Demontaz sieci napowietrznej nN 0,4kV
1/KNNR 5 Demontaz stupow linii napowietrznej nn - blizniaczy stup
d.1{0901-01
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Demontaz stupow rozkracznych typu RN-10 stup
d.1(0901-01
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Demontaz przewodéw nieizolowanych o przekroju do 70 mmz2 linii napo-  |km/1
d.1[0904-02 wietrznej nn przew
0.130 km/1 0.130
przew
[RAZEM 0.130
2 Proj. przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV
4/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - po- |stup
d.2|0903-01 jedynczy o diugosci do 10.5 m z zerdzi typu E-10,5/10
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
S5|KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - po- |stup
d.2/0903-01 jedynczy o diugosci do 10.5 m z zerdzi typu E-10,5/12
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- km
d.2|0905-02 obnych o przekroju 4x70 mm?2 przew.
0.131 km 0.131
przew.
RAZEM 0.131
7|KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat. 1l m
d.2/0907-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat Il |m
d.2/0807-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3 Demontaz i montaz przylaczy napowietrznych
9/KNNR 5 Demontaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi |szt.
d.3/0803-04 o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Montaz zdemontowanego wczesniej przylacza przewodami izolowanymi |szt.
d.3|0803-04 typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udzialem podnos-
{nika samochodowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Demontaz i montaz sieci napowietrznej Oswietelnia ulicznego
11|KNNR 5 Demontaz istn. przewoddw sieci napowietrznej OU typu AL 25mm km.prz 1
d.4/0905-01 ew.
0.100 km.prz 0.100
ew.
RAZEM 0.100
12|KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- [km.prz
d.4/0905-01 obnych o przekroju 4x50 mm2 - przewo6d oéwietleniowy typu AsXSn ew.
2x25mm
0.100 km.prz 0.100
ew.
RAZEM 0.100
13|KNNR 5 Demontaz opraw o$wietleniowych z przebudowywanych stanowisk stupo- |szt.
d.4/1004-01 wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych szt.
d.4,1004-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Elementy dodatkowe
15 Tyczenie i Inwentaryzacja szt.
d.5
q szt. 1.000
|RAZEM 1.000
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