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(zgodnie z planem sytuacyjnym)

Zjazd

12 x 25 cm

Opornik drogowy

12 x 25 cm

Opornik drogowy

ścianka przepustu

Zbrojona, skośna 50x50 cm na podsypce piaskowej

Umocnienie płytą betonową
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doprowadzonym do grupy nośności G1

Ława żwirowa gr. 20 cm na podłożu 

ścianka przepustu

Zbrojona, skośna 
50x50 cm na podsypce piaskowej

Umocnienie płytą betonową

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
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Istniejący opornik drogowy 12x25cmIstniejący opornik drogowy 12x25cm

skala 1:100
SCHEMAT PRZEPUSTU POD ZJAZDEM
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DROGOWAPROJEKT WYKONAWCZY

05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 129/133

ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Sprawdził:

GMINY STARE BABICE

MAŁYM NA ODC. OD UL. WARSZAWSKIEJ DO GRANICY 
 UL. KOSMOWSKA W BORZĘCINIE DUŻYM I BORZĘCINIE 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W

Podpis:

mgr inż.Bartłomiej Małetka

mgr inż. Krzysztof Suliga

83/DOŚ/12w specjalności drogowej nr 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

MAZ/0405/POOD/10w specjalności drogowej nr 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

sierpień 2018
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Opornik drogowy 12x25 cmOpornik drogowy 12x25 cm

lub opornik drogowy 12x25 cm

Fundament bramy na wjeździe
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