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Przekréj normalmny typ 1:
0+015,0-0+161,5; 0+247,5-0+405,5; 0+436,5-0+515,5; 0+590,5-0+697,0;
0+903,5-1+294,0; 1+370-1+464,0; 1+584,0-2+169,5; 2+209,5-2+2287,0

Przekréj normalmny typ 2:
1+520,0-1+573,0

Przekréj normalmny typ 3:
0+00-0+15,0; 0+161,5-0+247,5; 0+515,5-0+590,5; 0+697,5-0+731,0;
2+169,5-2+209,5; 2+2287,0-2+314,0

Przekréj normalmny typ 4:
0+405,5-0+436,5; 0+731,0-0+903,5; 1+464,0-1+520,0; 2+314,0-2+345,0

Lokalizacja rowu wg. planu sytuacyjnego, rzedna dna rowu wg. profilu
podtuznego

TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

TYP 1a - Konstrukcja jednokierunkowych $éciezek rowerowych z dopuszczeniem
ruchu pieszego

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 6 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C3/4 - gr. 10 cm,

Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2>80MPa Is>1,0 lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

TYP 1b - Konstrukcja chodnikéw

Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej - gr. 6 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 - gr. 10 cm,

Ulepszone podtoze - warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbiorce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

TYP 1c - Konstrukcja chodnika z zéitych ptytek z wypustkami

Warstwa $cieralna z z6itych ptytek z wypustkami gr. 7 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 - gr. 9 cm,

Ulepszone podtoze - warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is=1,0 lub podtoze gruntowe po
rozbiorce istniejgcej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa, 1s21,0,
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TYP 2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 - gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 15 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, Is=1,0 lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajacej wykona¢ warstwe stabilizacji cementem C 3/4 MPa - gr. 15 cm,

TYP 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych

Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwone;j - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 - gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Ulepszone podtoze - warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej - gr. 15 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbiorce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s>1,0,

TYP 4 - Konstrukcja pobocza

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,

* Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa, Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s>1,0,

*W przypadku nieuzyskania okre$lonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy
odsgczajgcej wykonaé warstwe stabilizacji cementem
C 3/4 - gr. 15 cm lub zastosowac wymiang gruntu.

UWAGI:
1. Zakres stosowania poszczegéinych typéw nawierchni wg. rys. PS

2. Obramowania konstrukcji oraz inne elementy pokazano poglagdowo. Szczegoty
konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie rysunkéw "Szczegoty konstrukcyjne”

3. Dopuszcza sie zastosowanie zamiast pospétki zwirowej kruszywa tamanego 0/63mm
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