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Wstep

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu wykonany w ramach projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowska na diugosci okoto 2330mb w zakresie budowy chodnika i odwodnienia

1.2 Podstawa opracowania
Do wykonania niniejszego opracowania postuzyly nastepujgce materiaty wyjsciowe:
- umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce przepisy w zakresie organizacji ruchu oraz prawa o ruchu drogowym,
- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

- organizacja ruchu projektowana wg opracowania ul. Wola Pasikonhska.

Stan istniejacy

2.1 Istniejace zagospodarowanie

Droga powiatowa nr 4123W ul. Kosmowska jest to droga klasy Z. Znajduje sie na terenie miejscowos$ci Borzecin Duzy oraz Borzecin Maty na terenie gminy Stare Babice.

Istniejgca droga sktada sie z jednej jezdni na catym odcinku o szerokosci okoto 5,5-6,0 m. Woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych na pobocze gruntowe, do przylegtych
rowow, czesciowo rowniez do rowu melioracyjnego Z-3/3.

Inwestycjg bierze swoj poczatek na granicy gminy Ozaréw Mazowiecki i Stare Babice.
Na czesci odcinka przeznaczonego do rozbudowy nie sg zlokalizowane zadne ciggi piesze lub rowerowe, nie wystepujg rowniez chodniki. Na odcinku opracowania zlokalizowano zatoke autobusowg oraz przystanki autobusowe.
Wzdtuz ulicy znajdujg sie nieruchomosci z zabudowg o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym oraz pola uprawne, grunty niezabudowane oraz gospodarstwa rolne.

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie¢ sanitarng, wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociggowa.

2.2 Charakterystyka istniejacego ruchu

Ulica powiatowa objeta opracowaniem wykorzystywana jest gtéwnie przez mieszkancéw budynkéw jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz przez lokalnych przedsiebiorcéw zlokalizowanych przy ulicach oraz w jej rejonie. Ruch
ma charakter publiczny.

2.3 Istniejace oznakowanie

Na ulicach objetych opracowaniem istnieje oznakowanie pionowe oraz poziome ktére zostato pokazane na rysunkach.
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3 Stan projektowany

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- - przebudowe nawierzchni zjazdéw, chodnikdéw,

- budowe chodnikéw, ciggdéw pieszo-rowerowych, Sciezek,

- przebudowe przystankéw autobusowych,

- przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz zjazdéw na drogi boczne,

- - budowe przepustow pod zjazdami,

- odtworzenie i budowe rowéw otwartych,

- odtworzenie lub zatozenie terenéw zielonych,

- przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;j.
- humusowanie z obsianiem trawg niezagospodarowanego terenu pasa drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu statej organizaciji ruchu.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne ul. Kosmowska,
- klasa ulicy — Z,

- szerokosc¢ jezdni — 6,0 m,

- przekroj poprzeczny — jednojezdniowy, potuliczny,

- szeroko$c¢ jezdni — 6,00m,

- szeroko$c¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2.50 - 3.00m,

- szerokos¢ pobocza — 1.00m,

- szerokosc¢ peronu autobusowego — 3.00 - 3.50,

- spadek poprzeczny — jednostronny 2%

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- skosy zjazdow indywidualnych 1:1,

- promien wyokraglenia tukéw zjazdéw indywidualnych R=3.00m

- promien wyokraglenia tukéw zjazdow publicznych R=5.00m

Pozostate, niewyszczegdlnione parametry przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
(Dz.U. 43 poz. 430).

3.2 Projektowane oznakowanie
Projektowane oznakowanie nie zmienia dotychczasowego pierwszenstwa na skrzyzowaniach.
Znaki pionowe powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
- wielko$¢ tablic znakéw mata (z wyjgtkiem znakéw A-7 oraz D-6 — $rednia oraz powtarzanych znakéw D-1 — mini),
- tablice znakéw A-7 i D-6 pokryte folig odblaskowg Il generacji, pozostate folig | generacji,

- nalezy uzy¢ podktadéw z blachy stalowej z zaokrgglonymi krawedziami,
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- tyttablic znakéw powinien by¢ koloru szarego,
- tablice znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw za pomocg ocynkowanych obejm stalowych,

- tablice znakéw powinny byé montowane na ocynkowanych stalowych stupkach o przekroju kotowym lub eliptycznym.

Sposéb umieszczania znakéw pionowych przedstawiajg szkice.
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Znaki kategorii A, B, C,D,F, G

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii grubowarstwowej, strukturalnej z masy chemoutwardzalnej o zwiekszonej zawarto$ci kruszyw uszorstniajgcych.
3.3 Uwagi

- Wszyscy pracujgcy majg obowigzek noszenia kamizelek ostrzegawczych,

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek poinformowaé mieszkancow posesji przylegtych do drogi o utrudnieniach zwigzanych z remontem drogi. W kazdym etapie robét nalezy zapewnié awaryjny dojazd do
posesiji,

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy umiesci¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.).

3.4 Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu jest $cisle zwigzany z budowa ulicy. Szacowany termin wprowadzenia to IV kwartat 2018 r.

4 Czes¢ rysunkowa

W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1. PO-01 — Plan orientacyjny,

2. OR-01/18 do OR-18/18- Organizacja ruchu w skali 1:500.
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Czesc¢ rysunkowa
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