Zat. 3. Proponowane wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych na podstawie metody korelacyjnej B wg. PN-81/B-03020.

STOPIEN STOPIEN *wg. PN-81/B-03020
SYMBOL PLA- EDOME- WSPOLCZYN-
oP1S GRUNTU ZAGESZ- STYCZ- GESTOSC KAT . TRYCZNY MODUL NIK
NUMER LITOLOGICZNO- SYMBOL CZENIA . TARCIA SPOJ- ODKSZTAL-
GENETYCZNY DOMINU- | 5NSOLIDACII Noscl OBJETO- | \vEWNETRZ- | NOSG | .. MODUL CENIA FILTRACJI
WARSTWY (grunty dominujace) JACEGO GRUNTU SCIOWA SCISLIWOSCI 4 (Pazdro, Koze-
GEOTECH- wg | | NEGO PIERWOTNE) | OCOLNEGO | ™ i 1990)
SPOISTEGO D L :
NICZNEJ wg. SMGP 1:50 000 P’(\);ig/OB- ) o) Cu(n) Mo Eo *xl
t/m3 ° kPa MPa MPa m/s
I Utwory antropoge- | pN, Hp - Grunty organiczne, nasypy niekontrolowane - parametréw nie okreslano
niczne
Il Piaski edliczne | pd, Pmr - 0,40 - 1,65-1,90 30 - 51 38 104-10°
llla L . Pg - 0,35 2,10 12,5 11,9 21 15 106-10°
Mutki zwietrzelino-
wo-eoliczne C
llib Pg, Gmr - 0,25 2,00-2,10 14 15 26 18 108-10°
UWAGA:

* podano w tabeli wartosci wyprowadzone parametréw na podstawie metody B wg. normy PN-B-03020.
Dobdr wspotczynnikéw materiatowych i korekcyjnych do obliczen posadowienia zostanie ostatecznie ustalony w projekcie, zaleznie
od przyjetego podejscia obliczeniowego.
Model obliczeniowy podfoza gruntowego moze rdznic sie od rzeczywistej zmiennosci parametréw wytrzymatosci i odksztatcalnosci podtoza. Ograniczenia
te wynikajg z zastosowania badan punktowych i matego zréznicowania metod badan (wiercenia).
** wspotczynnik filtracji przyjeto wg Pazdro Z., Kozerski B. - 1990 r.
*** podane wartosci gestosci objetosciowej dla gruntéw niespoistych odnoszg sie do gruntéw w przedziale od mato wilgotnych do nawodnionych.




