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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży elektroenergetycznej 

 Kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego branży elektroenergetycznej 

 Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta i sprawdzającego branży 
elektroenergetycznej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu nr OD.6630.179.2018 z dnia 30.03.2018 r., 

 
 Kopia warunków usunięcia kolizji z PGE RE Pruszków 
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Zał.1 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4123W 

UL. KOSMOWSKIEJ W BOŻĘCINIE DUŻYM I BOŻĘCINIE MAŁYM NA ODC. OD UL. 

WARSZAWSKIEJ DO GRANICY GMINY STARE BABICE  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 

Branża elektroenergetyczna: 
 
 
 
 
 

 
Projektant:  Bartłomiej Szcześniak    Sprawdzający: Michał Szostak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 16.05.2018 r. 
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1. Podstawa opracowania 
Podstawę do opracowania stanowiły: 

 umowa z Inwestorem, 

 uzgodnienia z Zamawiającym, 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

 obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, 

 wizja lokalna w terenie, 

 opinia geotechniczna. 

 

2. Przedmiot inwestycji 
 Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci 

napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napow. nN po bezkolizyjnej trasie wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w związku z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 
4123W UL. KOSMOWSKIEJ W BOŻĘCINIE DUŻYM I BOŻĘCINIE MAŁYM NA ODC. OD 
UL. WARSZAWSKIEJ DO GRAICY GMINY STARE BABICE. 

 

3. Lokalizacja 
 Według projektu zagospodarowania terenu 

4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą  
Na odcinku objętym opracowaniem występuje następująca infrastruktura techniczna 
niezwiązaną z droga: 

 napowietrzna linia telekomunikacyjna, 

 podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN, 

 napowietrzna linia średniego napięcia SN-15kV 

 linia gazociągowa, 

 linia wodociągowa. 

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robót na element osnowy geodezyjnej należy 
go zabezpieczyć przed zniszczeniem, niezwłocznie zawiadomić Inwestora, a następnie, 
jeśli będzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji 
geodezyjnej, przenieść. 

 

5. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko 
naturalne 
W oparciu o Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r  nr 92 poz. 769), istniejące , 
oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzają zagrożeń dla środowiska, oraz higieny i zdrowia 
użytkowników. Nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
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6. Istniejąca sieć napowietrzna OU  
Istniejąca sieć napowietrzna OU biegnąca wzdłuż ul. Kosmowskiej w m. Bożęcin Duży 
wykonana jest przewodami izolowanymi typu AsXSn 2x25mm2 na słupach żelbetowych. 
Sieć niskiego napięcia zasilana jest ze stacji transformatorowej Borzęcin 8  [01-0366].   

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robót na kolidujące z nimi elementy 
osnowy geodezyjnej należy je zabezpieczyć przed zniszczeniem, niezwłocznie 
zawiadomić Inwestora, a następnie, jeśli będzie to konieczne, w porozumieniu z 
odpowiednim organem administracji geodezyjnej, przenieść. 

7. Projektowana przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV  
W związku z koniecznością wykonania rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. 

Kosmowska w Bożęcinie Dużym i Borzęcinie Małym na odc. Od ul. Warszawskiej do 
granicy gminy Stare Babice konieczne jest przebudowanie istniejącej sieci 
napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV po bezkolizyjnej trasie. W związku z czym należy 
przebudować w nową lokalizację  istniejące słupy linii napowietrznej oświetlenia 
ulicznego znajdujące się w kolizji z projektowaną rozbudową i zastąpić je słupami z 
żerdzi wirowanej po bezkolizyjnej trasie. Na odcinku do przebudowy znajduje się 
istniejąca linia napowietrzna oświetlenia ulicznego wykonana przewodami izolowanymi 
typu AsXSn 2x25mm2, której długości przęseł należy dostosować do nowo 
projektowanych stanowisk słupowych. Przebudowy wymagają trzy stanowiska słupowe 
P-10/ZN, i jedno PB-10/ZN. Do przebudowy stosować słupy wirowane typu E-10,5/6, do 
projektowanych stanowisk słupowych przyjęto ustoje dla kategorii średniej typu UP3 dla 
słupów funkcyjnych. Lokalizację słupów przedstawiono na rysunku technicznym nr 03 
oraz na załączniku z narady koordynacyjnej. 

Dla przewodów sieci napowietrznej niskiego napięcia przyjęto naprężenie 
podstawowe 42,5 MPA oraz naciąg 213 daN. 
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l.p. jednostka ilość

1 szt. 5
2 szt. 0
3 szt. 0
4 szt. 0
5 m 0
6 m 0
7 m 0
8 szt. 0
9 szt. 4

10 szt. 0
11 szt. 2
12 szt. 2
13 m 0
14 kpl 0
15 kpl 0
16 kpl 0
17 szt. 0
18 szt. 0
19 szt. 0
20 szt. 0
21 szt. 0
22 szt. 0

ASA 0,5V/10kA

Wykaz materiałów do demontału
Zakład Instalacji Elektrycznych           

Bartłomiej Szczełniak                  
Stojadła ul. Lełna 27                   

05-300 Miłsk Mazowiecki

Lokalizacja: m. Bołłcin Duły, ul. Kosmowska

nazwa

ZN-10

ZN-12

E-12/17,5

E-10,5/10

AL. 4x50+25

AsXSn 2x25

4xAL25

pręty Galmar

uchwy na taśmę ,,SOT"

Hak wieszakowy

Hak nakrętkowy

uchwyt odciągowy SO

uchwyt przelotowy

Bednarka FeZn 25x4

izolator N80/2

osłona końca przewodu

Konstrukcja PP4

konstrukcja PK4

konstrukcja PPrz

Izolatory S80/2

Trzon hakowy 
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l.p. jednostka ilość

1 szt. 0
2 szt. 0
3 szt. 0
4 szt. 0
5 szt. 4
6 m 0
7 m 0
8 m 0
9 m 0

10 szt. 4
11 szt. 0
12 szt. 3
13 szt. 2
14 szt. 0
15 m 0
16 kpl 0
17 kpl 0
18 kpl 0
19 szt. 0
20 szt. 0
21 szt. 0
22 szt. 0
23 szt. 4
24 szt. 0

AsXSn 2x25mm

rura osłonowa BE 75

Wykaz materiałów do budowy s ieci nN
Zakład Instalacji Elektrycznych                            

Bartłomiej Szczełniak                                               
Stojadła ul. Lełna 27                                         

05-300 Miłsk Mazowiecki

Lokalizacja: m. Bołłcin Duły, ul. Kosmowska

nazwa

ZN-10 

ZN-12

E-10,5/12

E-12/17,5

E-10,5/10 

AsXSn 4x50+2x25mm

przyłącze AsXSn 4x25mm

konstrukcja do wysięgnika

Odgromniki  0,5V/10kA

Hak wieszakowy

Hak nakrętkowy

uchwyt odciągowy SO

uchwyt przelotowy/narożny

Bednarka FeZn 25x4

pręty pomiedziowane

izolator N80/2

zaciski odgałęźne przebijające izolację

Konstrukcja PK4

Trzon kabłąkowy TKS

Izolatory S80/2

Ustój UP1

Ustój UP3
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY 
BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1. Spis rysunków 
 

1. 01 Orientacja 
2. 02 Plan istn. sieci nN 
3. 03 Plan proj. sieci nN  
4. 04 Sposób montażu ustojów 
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PROJEKT 

ROZBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ 
NR 4123W UL. KOSMOWSKIEJ W BORZĘCINIE 
DUŻYM I BORZĘCINIE MAŁYM NA ODC. OD UL. 
WARSZAWSKIEJ DO GRANICY GMINY STARE 

BABICE 
 

ZAWARTOŚĆ 
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

LOKALIZACJA 
numery działek zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu 

KATEGORIA 
OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
XXVI  

OBIEKT: Droga powiatowa 4123W ul. Kosmowska 
 

INWESTOR 

 ZARZĄD POWIATU  
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 

ul. Poznańska 129/133 
05-800 Ożarów Mazowiecki 

PROJEKTOWAŁ 
mgr inż. Bartłomiej Szcześniak 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

nr MAZ/0589/POOE/12 

SPRAWDZIŁ 
mgr inż. Michał Szostak 

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr 

MAZ/0281/PWBE/15 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

oraz kolejność realizacji obiektów 
W zakres robót budowlanych objętych projektem wchodzą:  

- Przebudowa sieci napowietrznej OU 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na odcinku ulic objętych opracowaniem występują następujące obiekty budowlane: 

 podziemna i napowietrzna linia telekomunikacyjna, 

 napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne nN i SN,  

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, 

 sieć gazociągowa. 

. 

3 Do elementów zagospodarowania terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi należą:  
 podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN,  

 sieć gazociągowa. 

  

4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót 
budowlanych.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.  

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(szkolenie wstępne, okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać 
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego 
rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy.  

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP i Ppoż.  

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni: 

znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkleniach z tego 
zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym; 

wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń  

i wskazówek przełożonych; 

dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy; 
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stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej i odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem; 

niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub 
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w 
sąsiedztwie o grożącym niebezpieczeństwie; 

współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz odbycie szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone 
własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy 
wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.  

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

 


